UNIT-ISO A2 (594x420)mm
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Rigido @ 32 mm

jP Cu 2x6 + 1x6T
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5- CIRCULACION

\/C Rigido @ 32 mm
P Cu 2x6 + 1x6T

3-SALA 2

6- LAVADO QUIRURGICO
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9- ESTAR MEDICO
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14- CIRCULACION
PVC @ 40 mm
SP Cu 4x6 + 1x6T

Registro embutido
400x300mm
h: 2.20m

PVC Rigi

Registro
400x300mm
h: 2.20m

SIMBOLOGIA

LINEAS GENERALES

TABLERO

CAMARA SUBTERRANEA

gl

CANALIZACION POR LOZA O MUROS

- CANALIZACION SUBTERRANEA

o — LINEA DE TIERRA
L DESCARGA A TIERRA
=
KWh MEDIDOR KWh
[kvARH| MEDIDOR KVARh
>4 CAJAICP
| CGP | CAJA GENERAL DE PROTECCION
UPS UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA
ILUMINACION
L1 PANEL LED 60x60 (*)
L1 PANEL LED 60x60 CON BATERIA DE RESPALDO (*)
L12 PANEL LED 120x30 (*)
L12 PANEL LED 120x30 CON BATERIA DE RESPALDO (*)
L3 LUMINARIA LED 1 X 18 W (*)
L6 L .
UMINARIA LED 1 X 18 W (*)
L6A LUMINARIA LED 1 X 18 W (*)

INTERRUPTOR UNIPOLAR h: 1,20 m

INTERRUPTOR UNIPOLAR DOS SECCIONES h: 1,20 m

INTERRUPTOR BIPOLAR h: 1,20 m

INTERRUPTOR BIPOLAR DOS SECCIONES h: 1,20 m

INTERRUPTOR COMBINACION h: 1,20 m

DIMMER

FOTOCELULA

SENSOR DE MOVIMIENTO

CIRCULACION

NOMBRE ARCHIVO:

UBICACION:

Planta Baja

1:75

(+)(+]

ESTAR

CAMARA SUBTERRANEA

wille

LINEA DE DISTRIBUCION POR LOSA O MURO

LINEA DE DISTRIBUCION POR PISO
FUERZA MOTRIZ

TOMACORRIENTE 3 EN LINEA

TOMACORRIENTE SHUCKO

1 TOMACORRIENTE SHUCKO Y 1 EN LINEA

INTERNACION TOMACORRIENTE 3 EN LINEA CON BIPOLAR

SALA MUJERES

4 TOMACORRIENTES SHUCKO EN POLIDUCTO O MURO

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL

CAJA HONDA CON TAPA

CAJA DE BRAZO CON TAPA

CAJA DE CENTRO CON TAPA

©|=|=|b (BB b | DD

CAJA REGISTRO

CAJA CONEXION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

NOTA 1: (*)_ Ver anexo de luminarias.

NOTA 2: Para instalar los cableados nuevos se utilizara, en la
— medida que sea posible, el ducto del pasillo existente y todos los

conductos libres existentes sobre cielorraso.

NOTA 3: Alimentacién equipos de AA:

En tablero TA se instala un interruptor diferencial de 4 polos 63A - 30mA
desde barra general y "aguas abajo" 2 interruptores termomagnéticos de
3 polos 25A. Todos mismo modelo y marca que existentes.
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