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LOCAL: ESCUELA rural n° 97
UBICACION: Ramal Ruta 26 Km 19
PARAJE: LAGUNA MERIN

DEPARTAMENTO: CERRO LARGO
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Fecha: marzo 2024

OBJETO DE LAS OBRAS:

REFORMA PARCIAL DE CUBIERTA

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo
todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor
para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto,
asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada con arreglo a su
fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales,
Municipales departamentales (o0 mas completa de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS
y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan
aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o
realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacién correspondiente, sin
que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que
puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione muestras
para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea aprobada
por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra serd entregada en perfecto estado de limpieza, se retirardn todos los
escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y ordenado
el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se debera visitar obligatoriamente el lugar donde se realizaran los trabajos e inspeccionar los

componentes constructivos a efectos de obtener una real comprension de los mismos y prever
eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion de la obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catélogo y tipos de equipos,
elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también seran
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arg. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, elementos o
dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes de importaciéon o
fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en
cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo 0 marca que no cumpla con las prestaciones,
dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la referencia.
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Documentacién de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra
Demoliciones y retiros
Cerramientos verticales
Revestimientos
Cubiertas

Aberturas

Instalacién sanitaria
Instalacién eléctrica
Varios

©CoNOUOA~WNE

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.2.1 Vallado

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios que sean
necesarios de acuerdo a la obra a ejecutar, segun se indica en la Memoria Constructiva General y en
un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

2. DEMOLICIONES

Todas las demoliciones se realizaran cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el
MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o
terceros asi como del resto de las construcciones.

2.1 Demolicion de parrillero
Se demolera el parrillero existente adosado a muro exterior del sector a reformar.

2.2 Demolicién de sector muros
Se demolerd los sectores de muros indicados en gréficos, donde se sustituirdn aberturas o se
colocaran nuevas.

2.3 Retiro de cubiertas

Se realizard el retiro de la cubierta indicada en recaudos. Se trata de un techo de chapas onduladas de
fibrocemento, con estructura de madera, como cielorraso se ha colocado tela tnt.

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de obra, sin
presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podran permanecer in
situ durante el transcurso de la obra, deberén ir retirandose a medida que se vayan almacenando y en
caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo inventariado indicara el destino final de
los mismos, cuyo traslado sera de cargo de la Empresa Contratista.

En planta de ldmina L1 Al se indica el sector de techo a sustituir.
2.4 Retiro de aberturas

Se retiraran las aberturas indicadas a sustituir existentes (2 ventanas y 1 puerta), las cuales seran
sustituidas por nuevas.

ESCUELA n° 97 Laguna Merin



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Imagenes exteriores del sector donde se sustituira la cubierta
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Imagenes interiores

3. CERRAMIENTOS VERTICALES

3.1 Tabiques de yeso

Para generar un bafio de acuerdo a lo graficado, se construirdn tabiques de yeso con placas
antihumedad (tipo placa verde de Knauf), utilizando perfileria de chapa galvanizada de acuerdo al
fabricante.

3.2 Reparacion fisuras

Se repararan fisuras de muros, colocando llaves.

Se visualizan fundamentalmente en el sector donde se encuentra el parrillero y en angulos entre
fachadas oeste-norte y oeste-sur.

4. REVESTIMIENTOS

4.1 Bolseado interior
En los sectores que se afecten muros por cambio de techo o por sustitucién de aberturas, se reparara
terminacion, bolseando para posterior blanqueo.

4.2 Bolseado exterior, revoque

Al exterior se bolseara, rellenando huecos de juntas del ladrillo o bloque, preparando superficies para
posterior aplicacién de pintura impermeabilizante. Los pretiles y mochetas de aberturas se
impermeabilizaran, pudiendo ser revocados.

4.3 Revestimiento ceramico

Se revestiran las superficies de paredes interiores del bafio con piezas cerdmicas color blanco mate,
de 20 x 20 cm (o se presentaran alternativas a ser aprobadas por la supervision de obra), hasta el nivel
de dinteles (1.90 m sobre el npt int, a rectificar).

4.4 Piso porcelanato

El npt del bafio sera igual al del piso del aula, se subira el nivel de piso, construyendo contrapiso para
luego revestir con baldosas ceramicas.

Se colocara en bafio piso de baldosas de porcelanato natural , rectificado, color gris, de 0.8 a 1 mm de
espesor. Se deberan seguir estrictamente las especificaciones del fabricante para su colocacion,
tomando en cuenta su baja absorcion.
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5. CUBIERTA

5.1 Panel de cubierta tipo Isoroof 3G, ambas caras con acero pre pintado y ndcleo de poliuretano
rigido tipo sandwich inyectado en linea continua. Revestido de acero de ambos lados: 0,5 mm y 0,4
mm Espesor: 30 mm Ndcleo: PIR

Ancho atil: 1000 mm

Color: rojo teja al exterior, e interior blanco.

Cubierta a 2 aguas igual a pendiente existente

La fijacion de los paneles a la estructura de madera se realizara con arandela metélica y de epdm en
forma trapezoidal y tornillo.

Se deberan seguir estrictamente las especificaciones del fabricante.

En los 2 bordes libres se colocaran frontalines del tipo graficado a continuacién:

DESARROLLO 15¢cm 60
LARGO 2,15m
SOLAPE RECOMENDADO 20cm w
(6]
o
N
Frontalin
w
panel trapezoidal (6]
- 2 o
escurrimiento agua N
N

Previo a colocacién de esta terminaciébn se pintardn los bordes donde se visualiza el aislante
(poliiuretano).

Los 2 testeros se resolveran con pretiles que deberdn ser reparados y convenientemente
impermeabilizados (revocados).

Se utilizaran accesorios especificos para estos paneles, prepintados rojo: babetas laterales, cumbrera,
frontalines.

5.2 Estructura

Los paneles se colocaran sobre estructura de madera que se sustituird por nueva (de madera apta
para elementos estructurales, secciones iguales o superiores a la existente) o la empresa podra
proponer variantes con perfiles de chapa plegada galvanizado. Debera presentarse para ser aprobada.
En cualquier caso se seguird estrictamente el tipo de fijacibn de los paneles recomendado por el
fabricante de acuerdo al material de la estructura.

Se colocara nuevos tirantes (cumbrera, tijeras y correas-clavadores).

Se grafica en planta las separaciones maximas de los elementos de la estructura.

La empresa hara suyo el proyecto, asegurando técnicamente el correcto dimensionado, capacidad

portante, detalles de encuentros de las piezas de la estructura de esta cubierta tomando en cuenta la
reforma propuesta.

6. ABERTURAS

6.1 Acondicionamiento y colocacion de C1, C2y C3
La escuela cuenta con 2 ventanas de madera tipo C1 (1.45 m x 1.10 m), una puerta exterior tipo C2 y
una puerta interior tipo C3 que se colocaran en las ubicaciones indicadas, debiendo modificar los vanos
por ser de diferentes dimensiones. Deberan reconstruirse mochetas, antepechos y dinteles.
En el caso de las puertas deberan reformarse de manera de modificar sus alturas y todas las aberturas
reutilizadas deberan dejarse en correcto estado de funcionamiento (movimiento, cierre y maniobra).
Se mantendra el nivel de dinteles existente. Se tomara en cuenta la futura colocacién de piso de
baldosas en aula.

7
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6.2 Suministro y colocacién de AL1
Se suministrara y colocara ventana en bafio tipo AL1 de acuerdo a planilla adjunta.

7. INSTALACION SANITARIA

Deberéa actuar instalador sanitario y se deberan respetar las normas vigentes.

7.1 Abastecimiento

Se realizard tramo de cafieria de ppl termofusién tipo Aquasystem, diametro @25 conectando a
instalacion existente segun se indica en lamina 2 IS1. Se abastecera bafio nuevo anexo a aula de
educacion inicial y pileta de mesada existente.

El bafio contara con un inodoro, ducha higiénica y un lavabo. Se colocara una llave de paso general y
otras para cisterna y pileta mesada.

7.2 Desagues
Se realizard tramo de desaglies hasta camara de inspeccidon previa a la camara séptica. Se
acondicionara camara afectada.

7.3 Artefactos
Se instalar4d un inodoro para nifilos que serd suministrado por la Comision descentralizada. Se
suministrara e instalara un lavatorio chico, color blanco, modelo a aprobar por la supervision de obra.

7.4 Griferia, cisterna

La canilla de lavatorio sera cromada, de volante en cruz, tipo FV a aprobar por la supervisién de obra.
La ducha higiénica se ubicara al costado del inodoro, se debera presentar muestra para aprobacion.

La cisterna sera tipo Magya, exterior, con brazo de palanca.

8. INSTALACION ELECTRICA

Debera actuar instalado autorizado por UTE y se deben respetar las normas vigentes.

Se mantendra la canalizacién perimetral (electroductos) y se recolocaran los tramos que alimentan
luminarias o tomacorrientes y que estan sobre elementos a retirar por sustitucion de la cubierta o que
deban reubicarse por modificacion de las aberturas.

8.1 lluminacién

Se reinstalaran las 2 luminarias existentes y se realizara la instalaciéon de 2 luminarias mas que seran
suministradas por la Comision descentralizada. Se indicara en obra la ubicacién de las 4 luminarias.

En bafio se instalara brazo en tabique de yeso, sobre lavatorio.

8.2 Tomacorrientes

Se alimentara tomacorrientes existentes y se dejara previsto uno mas para futura instalacion de un
equipo de aire acondicionado, dejando prevista la alimentacibn y llave termomagnética
correspondiente.

9. PINTURA

9.1 Pintura interior

Se blanquera idem existente todos los sectores que se afecten por el cambio de cubierta y aberturas.
Se pintaran los tabiques de yeso en los sectores no revestidos, de los 2 lados con pintura blanca
antihongos..

Se protegera la madera de la estructura (madera nueva) con producto fungicida tipo stain.

9.2 Pintura exterior

Al exterior (excepto la fachada hacia la ruta, fachada este) se aplicara pintura tipo membrana liquida
impermeabilizante, con poliuretano tipo Sikalastic 560, segun indicacion del fabricante para lograr dejar
las superficies impermeabilizadas, evitando cualquier tipo de filtraciones.
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10. VARIOS

10.1 Limpieza de obra:
Durante los trabajos se mantendra el orden, siempre bien delimitado el sector de obra, impidiendo el
acceso a este sector, cuidando en todo momento la seguridad de los alumnos y funcionarios de la

escuela.

Plazo de obra: 55 dias corridos.

arg. Laura Echevarria
residente de Cerro Largo

ESCUELA n° 97 Laguna Merin



