+3.53
Revocado y pintado
Se deberd reforzar con perfiles norrhalizqdos
de hierro. en ambos sentidos, dond¢ se
Abert bi demuelen muros. El cdlculo de los fhismps
erturas a cambiar +2.28 deberd hacerlo la empresa
por aberturas de —
aluminio batiente %
de eje superior tipo s
GALA de iguales
+1.80 L Bufia de aluminio 1x1
+3.53
Revestimiento cerémico
Revocado y pintado 30x30 color blanco mate
Puerta segin planilla
Se debera reforzar con pg¢rfile§ normalizados
de hierro. en ambos sent|dos, J[donde se NPT
demuelen muros. El cdlcujo def los mismos
deberd hacerlo la emprega A
T - o v} —Pp
. < . . . e a4 .
Aberturas a cambiar +2.2, A 4 " ~" < : 4. N
por aberturas de %
aluminio batiente
de eje superior tipo
GALA de iguales
ﬂ_?b Bufia de aluminio 1x1
CORTE A—A
Perchero de aluminio Esc 1/25
Revestimiento cer@mico .
30x30 color blanco mate
y  Altbra segun
] NORMA—ONTT
Barral fijo recto
Barral rebatible 80cm T [
con portarollo T ﬁD
v
. DIRECCION GENERAL VISIO!
Inodoro alto tipo paramovilidad —— ;g'?} nN E f::‘.éﬂ‘lf,‘,‘.'}"::m 3%}%‘:'3;?'&?&0
reducida ~ !
N g
NPT OBRA: LOCALIDAD: MINAS rzcm”/m
J7 T ESCUELA N°120 —MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO: L LEUA ESCALA:
1/25
T4 o R ‘I PLANO DE: & LAMINA Nro:
— . : DETALLE CORTES BANOS DISC. DIFERENTES ;
AYTE. de ARQTO.: |_4_
ARQUITECTO: N FIRMA:
CLAUDIA NUNEZ
ORTE B-B A2
TECNICO: FIRMA:
Esc 1/25



AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
Revestimiento cerámico  30x30 color blanco mate

AutoCAD SHX Text
Se deberà reforzar con perfiles normalizados  de hierro. en ambos sentidos, donde se  demuelen muros. El càlculo de los mismos  deberà hacerlo la empresa

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+2.28

AutoCAD SHX Text
+3.53

AutoCAD SHX Text
Puerta segùn planilla

AutoCAD SHX Text
Revocado y pintado

AutoCAD SHX Text
Aberturas a cambiar por aberturas de  aluminio batiente de eje superior tipo GALA de iguales  dimensiones. 

AutoCAD SHX Text
Buña de aluminio 1x1

AutoCAD SHX Text
Inodoro alto tipo paramovilidad  reducida

AutoCAD SHX Text
Barral rebatible 80cm con portarollo 

AutoCAD SHX Text
Barral fijo recto 

AutoCAD SHX Text
Altura segùn NORMA UNIT

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
Perchero de aluminio

AutoCAD SHX Text
Se deberà reforzar con perfiles normalizados  de hierro. en ambos sentidos, donde se  demuelen muros. El càlculo de los mismos  deberà hacerlo la empresa

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+2.28

AutoCAD SHX Text
+3.53

AutoCAD SHX Text
Aberturas a cambiar por aberturas de  aluminio batiente de eje superior tipo GALA de iguales  dimensiones. 

AutoCAD SHX Text
Revestimiento cerámico  30x30 color blanco mate

AutoCAD SHX Text
Buña de aluminio 1x1

AutoCAD SHX Text
Revocado y pintado

AutoCAD SHX Text
 DETALLE CORTES BAÑOS DISC. DIFERENTES

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
L4

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A Esc 1/25

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B Esc 1/25

AutoCAD SHX Text
AYTE. de ARQTO.:

AutoCAD SHX Text
TECNICO:

AutoCAD SHX Text
ARQUITECTO:

AutoCAD SHX Text
PLANO DE:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
DEPARTAMENTO:

AutoCAD SHX Text
LOCALIDAD:

AutoCAD SHX Text
LAMINA Nro:

AutoCAD SHX Text
FIRMA:

AutoCAD SHX Text
FIRMA:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
MINAS

AutoCAD SHX Text
LAVALLEJA

AutoCAD SHX Text
CLAUDIA NÙÑEZ

AutoCAD SHX Text
ESCUELA N°120-MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 

AutoCAD SHX Text
08/2023


	Planos y vistas
	L4_A2_PLANTA DETALLE PELUQUERIA Y CORTES_A3


