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Rubrado local Uruguayana Corte Electoral

Rurbo Tipología M2 Medidas aproximadas Observaciones

Entepiso en hierro
E1 15,621 (4,1x3,81)

Unión del entrepiso existente para urnas (No 

lleva pilares)

E2 29,34 (4,15x7,07)
Expansión del entrepiso en zona oficinas, lleva 3 

o 4 pilares nuevos

Yeso

Y1 12 (5x2,4)

Tabique de yeso 70mm placa en ambas caras 

con aislación de lana de vidrio. Lleva una 

ventana en aluminio corrediza de 1,2x1 (AL01)  y 

una puerta batiente en madera de 0,9x2,1 (M01) 

(Habitación de descanso)

Y2 44 (5,1x2,4)(7,5x2,4)(5,1x2,4)

3 Tabiques de yeso 70mm placa en ambas caras 

con aislación de lana de vidrio. 2 ciegos y uno 

lleva una ventana en aluminio corrediza de  2x1 

(AL02) y una puerta batiente en madera de 

0,9x2,1 (M01 (Tablets)

Y3 32,1 (4,15x2,5)(8,68x2,5)

3 Tabiques de yeso 70mm placa en ambas caras 

con aislación de lana de vidrio. 1 ciego, otro lleva 

una puerta batiente en madera de 0,9x2,1 (M01) 

( Oficinas ) y el otro contiene una ventana 

corrediza en aluminio (AL02)

YC1 28,75 (4,11x6,97) Cielorrazo tipo armstrong

YC2 25,1 (5x5,23)

Cielorrazo en yeso 9mm, entrevigas con 

estructura omega junta abierta (sin masillar, solo 

pintado)

Aberturas
AL01 1,2 (1,2x1)

Ventana de aluminio serie 20 corrediza de 2 

hojas vidrio simple con persiana de pvc 

AL02 2 (2X1)
Ventana de aluminio serie 20 corrediza de 2 

hojas vidrio simple  (Cantidad 2)

AL03 21,45 (8,58X2,5)

Cambiar de lugar 3 módulos compuestos por un 

tablero ciego de mdf, una ventana corrediza de 

aluminio y un paño fijo en aluminio armado en 

bastidores de tubulares de aluminio de 50x70 

M01 1,89 (0,9x2,1)
CANTIDAD 3 - Puerta de madera interior con 

cerradura

Cerramiento en malla metálica

H1 43,77 (5X2,4)(12,5X2,4)

Malla electrosoldada (7,5cm x 5cm) con 

estructura, se debe poder retirar al menos un 

sector de 3x2,4 para fácil acceso (Sector urnas 

PB) 

H2 56,05 (5X2,5)(17,4X2,5)

Malla electrosoldada (7,5cm x 5cm) con 

estructura, se debe poder retirar al menos 2 

sectores de 3x2,5 para fácil acceso , además de 

un portón de 1x2,1 para el acceso peatonal 

(Sector urnas EP) 

H3 50,75 (5x2,5)(10,3X2,5)(5x2,5)

Malla electrosoldada (7,5cm x 5cm) con 

estructura, se debe poder retirar un sector de 

2,5x2,5 para fácil acceso, además de un portón 

de 1x2,1 para el acceso peatonal (Sector urnas 

EP) 
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