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SECTOR "E1yE2" A INTERVENIR
TAREAS A REALIZAR

- Reparacion de filtraciones, colocaciodn de babetas en sectores afecatdos.

- Reparacién de humedades en muros, revoques sueltos y en mal estado.

- Reparacion de fisuras, rajaduras y revoques sueltos en muros. Incluye pintura del sector intervenido.

- Reparacion de pretiles.

- Bajada de pluvial entre aulas 1y 2 canalizar por debajo del pavimento hasta el pozo del patio. PVC 200, tapa
de inspeccion y pileta de patio de 40x40. \v

- Colocacion de 2 puertas P1 interiores de madera, con amrco y herrajes. Dimensiones de los\anos

existentes.
- Bafos: Sustitucion de pileta. \

- Dormitorio 2: Sustitucion de cielorraso por tablillas de Pvc con aislacion humidica y térmica (lana de VQ;'E) de
léctrica

5cm), altura minima de 2.60m. Considerar estructura para cielorraso y refuerzos para la instalacion e
con luminarias.
- Bajar terreno perimetral al patio para que no se acumule agua en el paviemento.

5.57

SECTOR "E4" A INTERVENIR

TAREAS A REALIZAR

CUBIERTA :

- Sustitucién de cubierta y nueva galeria con chapas metalicas acanaladas, calibre
26, incluye la estructura.

- Sumistro y colocacion de babetas metalicas perimetrales.

- Desagues a canalones y bajadas de PVC 110 alejando el agua de las
construcciones por lo menos 1 metro de la contruccion.

- En bafios colocacién de cielorraso por tablillas de Pvc, altura minima de 2.20m.
Considerar estructura para cielorraso y refuerzos para la instalacion eléctrica con
luminarias.

- instalacion electrica para luminarias y colocacién de luminarias interiroes (cantidad
2) y exteriores en galeria (cantidad 2).

- Vereda perimetral de hormigén con pendinete hacia afuera, con juntas selladas y
doble sellado contra edificio.

- Reparacion de revoques y colocacién de revestimiento ceramico blanco mate, hasta
2 m de altura.

- En piletas externas al bafio (se puede sustituir por bebedero lineal): colocacion de
revestimiento ceramico blanco mate, hasta 60cm sobre la pileta.

- Pintura en paredes al interior del bafio.

- Pavimento cerdmico gris mate.

- Instalacién sanitaria.

- Suministro y colocacion de artefactos sanitarios con griferias y accesorios.
Portarollo y toalleros (uno cercano a cada pileta). Espejo en piletas internas.

- Correcto funcionamiento de bafios.

- Reparacion de puertas, incluye pintura y herrajes.

Nota:

_ Verificar medidas y cantidades en obra.

Camino vecinal

_ No se gestionaran imprevistos, por lo que cualquier tarea que falte detallar
en recaudos, y que sea necesaria para ejecutar lo descripto debera ser
analizada previamente e incluida en el presupuesto original de la empresa.

SECTOR "E3" AINTERVENIR
TAREAS A REALIZAR

. CUBIERTA:

- Sustitucion de cubierta por chapas metalicas acanaladas, calibre 26, incluye
sustitucion de la estructura. Se podra evaluar el estado y recuperacién de la
estructura existente cuando se retiren la chapas. La supervision de obra (SO) debe
aprobar.

- Sumistro y colocacion de babetas metalicas perimetrales.

- Desagues a canalones y bajadas de PVC 110 alejando el agua de las
construcciones por lo menos 1 metro de la contruccion.

- Sustitucion de cielorraso por tablillas de Pvc con aislacion humidica y térmica (lana
de vidrio de 5cm), altura minima de 2.60m. Considerar estructura para cielorraso y
refuerzos para la instalacion eléctrica con luminarias.

- instalacion electrica para luminarias y colocacién de luminarias (cantidad6), sustituir
por nuevas las que sean necesarias. 2 Focos exteriores.

- Vereda perimetral de hormigén con pendinete hacia afuera, con juntas selladas y
doble sellado contra edificio.

- Reparacion de humedades en muros, fisuras, rajaduras, revoques en mal estado y
pintura.

- Reparacion de humedad y recolcacion de revestimentos ceramico sueltos, en caso
de ser necesario nuevas piezas ceramicas estas deben ser de calidad y terminacion
similar a la existente

- Colocacion de puerta exterior de aluminio (P2) completa. Dimensiones 0.85 x 2.10.
- Adecuacion y mantenieminto de la instacién sanitaria de la cocina (abastecimiento,
desagues , ventilacion)
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