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A aplicar en Ruta 24 en las siguientes progresivas : A aplicar en Ruta 24 en las siguientes progresivas : A aplicar entre progr. 54K883.38 de Ruta 24 y progr. OK250 de Ruta 25
entre B50KC000 y 51K307. | | entre 51K307 y 51K527. |
entre 51K527 S51K775. entre S51K775 51K875. Anchos cotas de pavimento variables segun proyecto de empalme. 2o
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EXISTE @ Subrasante con compactacion especial. (6) Base de concreto asfaitico de 0,08 m de espesor y ancho variable. 5%~ §§
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Base granular del pavimento existente. @ Subrasante de ensanche con compactacion especial. @ Subrasante con compactacion especial. @ Tratamiente bituminoso de adherencia , en 7,80 m ancho. @ Subbase granular (CBR 30 %) , de 0,28 m de espesor y ancho variable. @ Carpeta de concreto asfaltico de 0,07 m de espesor y ancho variable. 5 EE%:Q
Superficie de rodamiento existente. @ Subbase granular (CBR 30 %), de 0,28 m de espesor y ancho variable. @ Subbase granular (CBR 30 %) ., de 0,28 m de espesor y 1478 m @ Base de concreto asfaltico de 0,08 m de espesor y 7,42 m de ancho medio. @ Base granular (CBR 80 %) , de 0,26 m de espesor bajo la calzada y Tratamiento bituminoso de imprimacion en banguina exterior en 1,90 m de ancho. E S’ ?E’E’E
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Escarificade y perfilado de la base granular existente en 0.05 m de profundidad. (3) Base granular (CBR 80 %) de restitucion de galibo y banquinas , de espesor de ancho promedio.’ ‘ @ Carpeta de concreto asfaitico de 0,07 m de espesor y 7,27 m de ancho medio. espesor variable en banquinas. . ©) Tratamiento bituminoso simple en banquina exterior , en 1,50 m de ancho. | 62.
[4] Limpieza y reguiarizacion de cuneta existente, profundidad variable , min. 0,20 m. sobre plataforma perfilada a (-). (3 Base granular (CBR 80 %) , de 0,26 m de espesor en el eje de Tratamiento bituminoso de imprimacion en banquinas en 1,90 m de ancho a cada lado. (4) Tratamiento bituminoso de imprimacion de la base granular en ancho Tratamiento bituminoso de imprimacion en banquina interior en 1,40 m de ancho.
1.10 m. @ @ Tratamiento bituminoso de imprimacion , en 7,80 m de ancho. la calzada y espesor variable hacia las banquinas. @ Tratamiento bituminoso simple en banguinas , en 1,50 m de ancho a cada lado. variable. @ Tratamiento bituminoso simple en banquina interior , en 1,00 m de ancho. E Q
@ Tratamiento bituminoso de adherencia , en 7,80 m de ancho. @ Tratamiento bitgminoso de imprimacion de la base granular , en Revestimiento con suelo vegetal, e=0.07m @ Tratamiento bituminoso de adherencia en ancho variable. s g
@ Base de concreto asfaitico de 0,08 m de espesor y 7,42 m de ancho medio. 7,80 m de ancho. 8 %) =
@ Carpeta de concreto asfaitico de 0,07 m de espesor y 7,27 m de ancho medio. T < g
Tratamiento bituminoso de imprimacion en banquinas , en 1,80 m de ancho G ‘ RO P ERALTE AI—R ED EDO R DE'—‘ ELJ E s % ; %
a cada lado. < m )
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@ Tratamiento bituminoso simple en banquinas , en 1,50 m de ancho a cada lado. ) 0O s
Revestimiento con suelo vegetal, e=0.07m Q. —
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NOTA \/ CP : Cota de pavimento proyectado (indicada en el perfil longitudinal) UJ ]:2 -3 —~ _ < '®)
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Cuando la diferencia de cotas entre el pavimento existente (CT) y el : Lota de terreno (0 pavimento)} exisientie. RO FRioR S N PLANA | Al halld T
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pavimento proyectado (CP) resulte inferior al espesor total de estructura : NOTAS GENERALES @ Para la caja de ensanche se recortaran 0,20 m hgcia adentro del borde de la calzada actual. Z =z - 9
del perfil tipo correspondiente, se escarificard la calzada existente una (% En aquellos casos en que se haga dificultosa la conformacion de la cuneta a (=) S O |8 I
prefundidad adicional tal que asegure el espesor minimo de recargo L e . . g y xS -
- con la geometria indicada , a criterio de la Direccion de Obra , podra modificarse Q
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