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CUNETA TIPO 2 - SECCIÓN TRAPEZOIDAL B=0.3m, H:V 3:1

NOTAS:

LAS TUBERÍAS DE DIÁMETROS IHASTA 400MM SERÁN DE PVC SERIE 20 SEGUN NORMA UNIT

ISO 4435, CON JUNTAS ELÁSTICAS SEGÚN NORMA UNIT 215.

LAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 400MM SERÁN DE HORMIGÓN PREFABRICADO,

SEGÚN NORMA UNIT 16-92 O TUBERÍAS DE PVC PERFILADO (NORMA DIN 19961).

LOS ACCESORIOS SERÁN DE PVC Y COMPATIBLES CON LA TUBERÍA. LOS ACCESORIOS CON

JUNTA ELÁSTICA SE AJUSTARÁN A LA NORMA UNIT 788 / ISO 4633.

LAS TUBERÍAS SE ASENTARÁN SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 10cm Y HASTA EL LA MITAD

DEL TUBO, SE RELLENARÁ HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO CON MATERIAL SELECCIONADO

DE EXCAVACIÓN. POSEERÁN UNA TAPADA MÍNIMA DE 50 CM EN ACERAS.

LAS CURVAS DE NIVEL CORRESPONDEN AL TERRENO NATURAL.

LA CONFORMACIÓN DE CUNETAS SE CONSIDERA INCLUIDO EN LOS RUBROS DE

MOVIMIENTO DE SUELOS.

SIMBOLO DENOMINACION

ESCURRIMIENTO EN VIALIDAD - CORDÓN CUNETA

CUNETA TIPO 1 - SECCIÓN TRIANGULAR H:V 3:1

CÁMARA DE CAPTACIÓN TIPO 1

CÁMARA ESPECIAL

CÁMARA DE CAPTACIÓN TIPO 2

CÁMARA DE PLUVIALES (TAPA SIMPLE PERFORADA) 

TUBERÍA PLUVIAL

CANAL CON TAPA

CABEZAL DE DESCARGA DE TUBERÍA PLUVIAL

CANAL EN TIERRA A CIELO ABIERTO

PROTECCIÓN DE ENROCADO

BADEN DE HORMIGÓN

Ajustes a obra 1a Etapa1 10 02 2015            DF


