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COORDINADOR

ING. H.A. DIEGO FLORES

PROYECTO

ING. JORGE BARBOT

Zona Actuación

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Dp Drenaje pluvialGuillermo Santellán

0

NOTAS:

EL HIERRO A UTILIZAR SERÁ ADN 500 O ADM 500

EL HORMIGON A UTILIZAR SERÁ AL MENOS C25 DE 25 MPA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS

TIPIFICACION UNIT 972:97

EL CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO SERÁ DE 300kg/m3.

EL TAMAÑO MAX DEL ARIDO SERÁ DE 25 mm

LOS RECUBRIMIENTOS GENERALES SERÁN DE 30mm y 50mm EN ELEMENTOS

HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO

JUNTAS CONSTRUCTIVAS: LA SUPERFICIE DE CONTACTO SE DEJARA RUGOSA Y

LIMPIA.

LA COTA DE FUNDACION SERA  AL MENOS -1.50M DEL NIVEL 0.00 Y DEBRA SER

APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRA

Revisión notas1 10 02 2015
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