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ANEXO VII- LICITACION PUBLICA N°1/15

"REMODELACION DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL
HOSPITAL POLICIAL EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO”

Montevideo, 04 de Noviembre de 2015.-

» ACLARACION

Se informa que en el “Anexo II — Memoria Descriptiva de los trabajos a realizar, para la
demolicion del servicio de cuidados intermedios- apartado j- ACONDICIONAMIENTO
TERMICO - j1- MANEJADORA DE AIRE” donde dice “La manejadora, de preferencia,
contara con variador de frecuencia actuando en su ventilador, para permitir la modulacién del
caudal” debe decir “La manejadora de preferencia, contara con variador de frecuencia
actuando en su ventilador, para permitir la modulacién del caudal como minimo del 25% al
100%”

En el mismo apartado donde dice “El ventilador sera de aletas curvadas hacia atras.
Funcionara a través de agua caliente o fria proveniente de instalacion por terceros, debera
contar con bomba secundaria dedicada, con su correspondiente backup, in line, para el caudal
y contrapresion necesarios para abastecer de agua helada a los fancoil y manejadora” debe
decir “El ventilador serd de aletas curvadas hacia atras, montado sobre resortes. Funcionara a
través de agua caliente o fria proveniente de la instalacion del chiller, y podra contar con
bomba secundaria dedicada, con su correspondiente backup, in line, para el caudal y
contrapresion necesarios para abastecer de agua helada a los fancoil y manejadora™

Donde dice “La sala de maquinas de excepcion de los pases solicitados deber4 ser estanca,
para asegurar que no ingrese aire contaminado de otros sectores, o conductos de servicio, la

misma tendrd una tae que conecta con el exterior”, debe decir “La sala de maquinas de
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excepcion de los pases solicitados debera ser estanca, para asegurar que no ingrese aire
contaminado de otros sectores, o conductos de servicio, la misma tendra una tae que conecta

con el exterior, la cual permitiré el ingreso del 30% de caudal como minimo”.

En el apartado j- ACONDICIONAMIENTO TERMICO —j2- CHILLER donde dice “El
sistema contara con chiller (y calentador por bomba) o enfriador, el cual estara ubicado de
acuerdo a los graficos que se adjuntan. Tendré una potencia suficiente para climatizar todas
las salas de internacion del Hospital Policial, mas un 20% de reserva o backup. Tendré placa
de recuperacion de calor para calefaccion del agua” debe decir “El sistema contara con
chiller (calefaccion por bomba), el cual estara ubicado de acuerdo a los gréaficos que se
adjuntan. Tendré una potencia suficiente para climatizar todas las salas de internacién de
cuidados intermedios del Hospital Policial, sus zonas de servicio, mas un 20% de reserva o
backup. Tendré placa de recuperacion de calor para calefaccion de agua.”

Donde dice “El chiller se conectara a la manejadora de aire del Servicio de Cuidados
Intensivos que se pretende construir en el 4to. Piso” debe decir “El chiller se conectara ala
manejadora de aire y a los fancoils, del Servicio de Cuidados Intensivos que se pretende
construir en el 4to. Piso”

Se suprime el pérrafo que dice “Se dejaran las previsiones necesarias para futuras conexiones

al resto de las salas de internacion”.

En el apartado j- ACONDICIONAMIENTO TERMICO - j3- CONDUCTOS donde dice “Se
deberén realizar pases y cielorrasos adaptados a conductos y cafierias de agua helada” debe
decir “Se deberan realizar pases y cielorrasos adaptados a conductos y cafierias de agua

helada, aisladas, de hierro negro soldado”.

En el apartado j- ACONDICIONAMIENTO TERMICO - j4- AISLAMIENTOS donde dice
“Los cuatro boxes de aislamiento ubicados en el sector este del sector cuidados intensivos,
contaran ademas del sistema de acondicionamiento térmico, un sistema de extraccion
exclusivo para cada box, a los efectos de eliminar afuera del edificio el aire exhalado por el

paciente, y asi evitar la contaminacion hacia el exterior y entre boxes adyacentes™ debe decir
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“I os cuatro boxes de aislamiento ubicados en el sector este del sector cuidados intensivos,
contaran ademas del sistema de acondicionamiento térmico, de un sistema de extraccion
exclusivo para cada box, con filtrado F8 como minimo, a los efectos de eliminar afuera del
edificio el aire exhalado por el paciente, y asi evitar la contaminacién hacia el exterior y entre

boxes adyacentes”.






