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DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO

TELEFAX: 2508-59-67 — 152 1015 (logistica@sanidadpolicial.qub.uy)

ANEXO X- LICITACION PUBLICA N° 1/15

“"REMODELACION DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL

HOSPITAL POLICIAL EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO”

Montevideo, 13 de Noviembre de 2015.-

» CONSULTA DE LA EMPRESA ESTUDIO OLIVER:

1- “Con respecto a los gases medicinales para los boxes: ¢la instalacion de los mismos podra ir
embutida por pared en las cabeceras de las camas, o serd vista? ;La ubicacion de la instalacion
de las cabeceras de los gases medicinales ira sobre el antepecho de las aberturas AL10 en la sala

de boxes del 1 al 6? en caso de no ser asi ;donde irian ubicadas?

» RESPUESTA A LA EMPRESA ESTUDIO OLIVER (Dpto. de Arquitectura e
Ingenieria):

Respuesta 1:
La instalacion seria por cielorraso, con bajada y llave individual de corte para cada box, baja

embutida en pared hasta el “horizonte”.

Las camas estidn puestas orientadas de espalda a la fachada, en esta posicion los horizontes
pueden presentar opciones a plantear, por ejemplo podré ir sobre antepecho si la altura es
suficiente podra ir exento a la pared. La cama podria tomar otra posicion por ejemplo de lado

a la fachada, alli podrian ir sobre tabiques/pared separativa. Esta para proponer.
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» CONSULTAS DE LA EMPRESA FABRA S.A.:

“Luego de recibir las aclaraciones de ayer nos surgen las siguientes consultas de la instalacion
eléctrica™:

1- “Cantidad de puntos de acceso a red de datos.”

2-“Alarmas contra incendio, cantidad y tipo de sensores. Punto de union con sistema actual.”

3- “Potencia de Chiller en 4° piso. Si la alimentacion de potencia es exclusiva para este.”

» RESPUESTA A LA EMPRESA FABRA S.A. (Dpto. de Arquitectura e Ingenieria):

Respuesta 1:
Los puestos de red deben incluir los de telelefonia (es IP) y los de llamada de enfermeria, que

también es IP. Igualmente, la central de monitoreo probablemente sea IP, o pueda canalizarse a
través del cableado ethernet, y las previsiones de crecimiento adecuadas.

Por lo tanto:

Cada cama:

3 puestos minimo: llamada de enfermeria, monitoreo, datos

Puesto de Control Cuartos y estar médicos:

6 puestos minimo: 2 en cada uno

1 Central de monitoreo 1 telefonia

1 Sistema de llamada 1 datos

2 Telefonia Total 6

2 Datos e intranet
Informe médico: Administracion:

2 puestos: 3 puestos:

1 telefonia 2 datos

1 datos 1 telefonia
Estar Personal: Economato:

2 puestos: 2 puestos:

1 telefonia 1 telefonia

1 datos 1 datos
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Sueros/gasémetro: Informe técnico:
1 puesto: 2 puestos:
1 datos 1 telefonia
1 datos
Enfermeria limpia: Tisaneria:
1 puesto: 2 puestos:
1 datos 1 telefonia
1 datos
Sala de mdquinas: Puertas de acceso:
4 puestos: 2 puestos en cada uno
1 telefonia 1 telefonia (intercomunicador)
3 datos 1 datos (lector biométrico)
Total 6

Respuesta 2:
La cantidad de sensores y tipo dependen del proyecto. Tener presentes todos los espacios,

posibles interferencias con los métodos de sensado del ambiente, y los espacios sobre cielorraso,
de acuerdo a las normativas.

Clase de sensor: direccionables, compatibles con el sistema existente.

Punto de conexi6n con el sistema actual: Central de alarma, parte en sala de maquinas de 3er

piso, parte en Sala de Comunicaciones

Respuesta 3:

La potencia del chiller requerido depende del proyecto de acondicionamiento y la solucién
particular que se disefie, con un 20% de margen para crecimiento.

Se requiere un respaldo del 100% de los chillers instalados. La calefaccion sera por bomba
térmica.

Los chillers seran de tipo intercambiador seco, con circuito de refrigeracién/calefaccion que
utilice agua como agente de calefaccion

Permitiran control centralizado, de los chillers y las unidades de acondicionamiento, conectables

al SCADA del Hospital (Honeywell Niagara)






