PLANTA ESPACIOS EXTERIORES ESC. 1.100

DETALLE CORDONETAS PERIMETRALES EN CONTRAPISOS ESC. 1.20

ANACAHUITAS
CANTIDAD: 3

CANTERO AROMATICO
PLANTAR LAVANDA, SENECIO CINERARIA
SANTOLINA'Y FETUSCA AZUL DE FORMA

INTERCALADA LAVANDAS VARIEDAD
lavandula angustifolia: CANTIDAD: 40
SENECIO CINERARIA GRIS: CANTIDAD:40
FETUSCA AZUL: CANTIDAD: 40
SANTOLINA GRIS: CANTIDAD: 20
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CERCO PERIMETRAL:
VEGETACION A INCORPORAR: '
. TREPADORA MBURUCUYA INTERCALADA

CON LIANA CHARRUA O UNA DE GATO.
PLANTAR CADA 5 MTRS. CANTIDADES:

MBURUCUJA: 20
UNA DE GATO: 20
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* CABEZAL DE DESAGUE
VER SANITARIA

PLANTAR CADA 2.50 M COMO INDICA EL PLANO

PENNISETUM SETACEUM CANTIDAD: 10

GRAMINEA STIPA TENUISSIMA
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A (32.67m, -7.37m)

ARMADURA BORDE 28

PAVIMENTO: CONTRAPISO HORMIGON ARMADO AN

CON PENDIENTE DEL 1% SEGUN PLANO
TERMINACION SIKAPISO 40 FRATASADO
FCK=150KG/CM2 ARMADURA
CENTRADA @6/25 O ELECTROSOLDADA TIPO
TIERRA NEGRA SEMBRADA
CON SEMILLAS DE SUELO

MATERIAL GRANULAR SEGUN
MEMORIA PARTICULAR

DETALLE CORDONETAS PERIMETRALES EN CONTRAPISOS ESC. 1.20

CONTRAPISO HORMIGON ARMADO

CON PENDIENTE DEL 1% SEGUN
PLANO

TERMINACION P3

NERVIO DE REBAJE (12X12) : A=E 28

ESTRIBO @6/25

CONTRAPISO HORMIGON ARMADO o

CON PENDIENTE DEL 1% SEGUN
PLANO

TERMINACION P2
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DETALLE CORDONETA PERIMETRAL EN PAVIMENTOTERM. EPDM ESC. 1.5

DETALLE JUNTA CONSTRUCTIVA EN PAV. EXTERIORES ESC. 1.5

TERRENO NATURAL

CORDONETA DE HA CIERRE PERIMETRAL
PAVIMENTO DE CAUCHO

CAUCHO BICAPA EPDM
COLOR ROJO

CONTRAPISO HORMIGON ARMADO CON
PENDIENTE DEL 1% SEGUN PLANO.

SELLADOR DE JUNTA TIPO SIKAFLEX-11FC
PLUS

MALLA ELECTROSOLDADA CENTRADA

CONTRAPISO HORMIGON ARMADO CON
PENDIENTE DEL 1% SEGUN PLANO.

EL ASERRADO DE JUNTAS SE REALIZARA ENTRE 6 A 12 HORAS DESPUES
DEL HORMIGONADO EN CONDICIONES NORMALES DE EJECUCION.

REFERENCIAS PLANTA

LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:
CYNODON DACTYLON: 20%
LOLIUM PERENNE: 50%

ZAYSIA JAPONICA: 30%

PAVIMENTO:

TIPO SIKAPISO 40 FRATASADO

CM, COLOR ROJO.

TERRENO NATURAL CON SEMILLAS DE CESPED PLANTADO EN

P2 CONTRAPISO HORMIGON ARMADO CON PENDIENTE DEL 1%

SEGUN PLANO. FCK=150KG/CM2 ARMADURA CENTRADA @6/25
O ELECTROSOLDADA TIPO MALLALUR C30. ESPESOR: 80 MM +

PENDIENTES. TERMINACION ENDURECEDOR SUPERFICIAL

CANTEROS CON TIERRA NEGRA ARENOSA Y VEGETACION
PLANTADA SEGUN PLANOS

PAVIMENTO:
CONTRAPISO HORMIGON ARMADO CON PENDIENTE DEL 1%
SEGUN PLANO. FCK=150KG/CM2 ARMADURA CENTRADA @6/25

P5

O ELECTROSOLDADA TIPO MALLALUR C30. ESPESOR: 80 MM +
PENDIENTES. TERMINACION: ENDURECEDOR SUPERFICIAL
TIPO SIKA CHPADUR FRETASADO Y CEPILLADO SEGUN MCP

PAVIMENTO CONTINUO BI CAPA DE PROTECCION PARA AREA

DE JUEGOS, ESPESOR CAPA ELASTICA/BASE NO MENOR A 2
CM. ESPESOR CAPA DE DESGASTE DE EPDM NO MENOR A 1

NOTA SOBRE MOVIMIENTOS DE TIERRA:

DEBERA RETIRARSE LA CAPA SUPERIOR DE SUELO CON CONTENIDO ORGANICO
EN TODO EL ANCHO DE LA PLATAFORMA. SE DEBERA EXTRAER COMO MINIMO
20CM, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA ELIMINADO LOS RESTOS DE RAICES, SE
TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN LA ZONA DONDE SE CONSTRUYO UNA ZANJA A
CIELO ABIERTO PARA EL DRENAJE DEL PREDIO. COMPACTARA EL SUELO NATURAL
HASTA LOGRAR UN CBR >5 COMPACTADO AL 85% DEL PUSS.

LUEGO SE ADECUARA Y COMPACTARA EL SUELO NATURAL (ARENA DE GRANO
MEDIO) PARA OBTENER UN CBR>10 COMPACTADO AL 90% DEL PUSM.

LUEGO SE REALIZARAN DOS CAPAS TIPO B DE 15CM DE ESPESOR TERMINADAS,
DE MATERIAL GRANULAR Y CONDICIONES DE COMPACTACION PARA LOGRAR UN
CBR>30 AL 95% DEL PUSM.

CANTIDAD:10

B (18.79m, 9.41m) -

LIMITE DEL PREDIO. PUNTO
DE REFERENCIA A PARA
COTAS PLANIMETRICAS

TAPA ANTEL
PUNTO DE REFERENCIA B PARA COTAS PLANIMETRICAS
ORIGEN DE NIVELES ALTIMETRICOS AGRIMENSURA: +10.00
CORRESPONDE AL NIVEL ALTIMETRICO -0.70 SOBRE NPTI DE
ALBANILERIA >

NOTA: PARA LA DETERMINACION DEL PUNTO DE ORIGEN PLANIMETRICO "Z" SE
TOMO:

PUNTO DE REFERENCIA A: MOJON N°8 DE DESLINDE DE PREDIO. VER PLANO DE
AGRIMENSURA,

PUNTO DE REFERENCIA B: CENTRO DE TAPA DE ANTEL DEL PLANO DE
AGRIMENSURA.

PUNTO A
X=32.67m
Y=-7.3Tm

PUNTOB
X=18.79m
Y=-941m

NOTA2: EL EJE DE COORDENADAS PLANIMETRICAS "Y" ES PARALELO AL LIMITE
SUR DEL PREDIO.

NOTA 3: PARA EL CERO ALTIMETRICO SE TOMO LA COTA DEL CENTRO DE LA TAPA DE
ANTEL +10.00 m, UBICANDOSE A +10.70 m )

N.P.T.1.+/-0.00 = +10.70m sobre cota de tapa ANTEL
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