
M2.1

MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR (REPLAN ENTRE ABERTURAS), e=26.5cm

INTERIOR - EXTERIOR

EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=4mm

TERMINACIÓN ENDUIDA Y PINTADA

ESTRUCTURA Ω GALVANIZADA (13mmx70mm)

TICHOLO DE 12cmx25cmx25cm

IMPERMEABILIZACIÓN + AISLACIÓN TÉRMICA

TICHOLO DE 7cmx25cmx25cm

MORTERO DE TOMA

AZOTADA DE A Y C.P. / MALLA PARA CONTROL DE FISURACIÓN

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO CON BUÑAS

VERTICALES Y HORIZONTALES DE 0.5cmx1cm

M4.1

MURO SIMPLE REVOCADO EN AMBAS CARAS, e= 15.0cm

INTERIOR - INTERIOR

MORTERO DE TOMA

TICHOLO DE 12cmx25cmx25cm

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

M4.2

MURO SIMPLE REVESTIDO EN UNA CARA, e= 16.20cm

INTERIOR - INTERIOR

TERMINACIÓN INTERIOR, PORCELANATO 30x60, e=8mm

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX", e=4mm

REVOQUE TERCIADO

TICHOLO DE 12cmx25cmx25cm

MORTERO DE TOMA

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

M2.2

MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR (REPLAN ENTRE ABERTURAS),REVESTIMIENTO INTERIOR e=26.7cm

INTERIOR - EXTERIOR

EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

TICHOLO DE 12cmx25cmx25cm

IMPERMEABILIZACIÓN + AISLACIÓN TÉRMICA

TICHOLO DE 7cmx25cmx25cm

MORTERO DE TOMA

AZOTADA DE A Y C.P. / MALLA PARA CONTROL DE FISURACIÓN

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO CON BUÑAS

VERTICALES Y HORIZONTALES DE 0.5cmx1cm

TERMINACIÓN INTERIOR, PORCELANATO 30x60, e=8mm

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX", e=4mm

REVOQUE TERCIADO

PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000

ESCALA

LÁMINA

ARQ. SANTIAGO LENZI

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. GONZALO SERANTES

TS. PABLO RICHERO

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

MBA ARQ. ADRIANA GORGA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102

FACULTAD DE VETERINARIA

ARQ. SILVIA VARELA

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ARQ. J. PEDRO MERLINO

ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

ARQ. FLAVIA PASTOR
ARQ. PABLO CANÉN
ARQ. Mª EUGENIA ROCHA
BACH. VALENTINA PUMAR ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ING. LUIS VÁZQUEZ
ING. LUIS CASTILLO
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EDIFICIO VIGILANCIA

CASETA 1 y 2

BATERÍA 00

B00-V-A-300

1:10

APL

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los

requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y

requerimientos de aislación térmica y humídica en muros.

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.


