CASETA VIGILANCIA 1

ACCESO POR RUTA NACIONAL N8
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area:20\50m2 CORTE 2

AZOTEA NO TRANSITABLE
Pendiente 2%

Proteccion de membrana asfaltica con losetones h.a.

CORTE 1

MARQUESINA
Estructura liviana, paneles verticales y hirizontales
area:15/50m2 autoportantes y aislantes e:5cm.

PLANTA DE TECHOS

MARQUESINA
Estructura liviana, paneles verticales y hirizontales
autoportantes y aislantes e:5cm.
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. MARQUESINA
M3.1:Ladrillo campo Estructura liviana, paneles verticales y hirizontales
enrasado autoportantes y aislantes e:5cm.
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Proteccion de membrana asfaltica con losetones h.a.
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CASETA VIGILANCIA 2

ACCESO POR CAMINO MANGANGA
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Estructura liviana, paneles verticales y hirizontales
autoportantes y aislantes e:5cm.

+3.00 Y;

VEREDA

areq:20,50m2

CORTE 2

AZOTEA NO TRANSITABLE
Pendiente 2%
Proteccién de membrana asféltica con losetones h.a.

MARQUESINA
Estructura liviana, paneles verticales y hirizontales
autoportantes y aislantes e:5cm.

drea:15.50m2

PLANTA DE TECHOS

MARQUESINA
Estructura liviana, paneles verticales y hirizontales
autoportantes y aislantes e:5cm.
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M3.2:Ladrillo Estructura liviana, paneles verticales y hirizontales
campo enrasado autoportantes y aislantes e:5cm.
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PLANTA DE UBICACION
ESC: 1/5000

RUTA-N°8

CASETA VIGILANCIA 1
ACCESO POR RUTA NACIONAL N 8
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/) CASETA VIGILANCIA 2
ESO POR CAMINO MANGANGA
EXTENSION
CAMINO MANGANGA
NOTA
- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene
de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los
requerimientos de iluminacion y ventilacion en condiciones naturales y
requerimientos de aislacién térmica y humidica en muros.
Debera cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de
Intendencia Departamental de Montevideo.
Debera cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia
Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Publica.
- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad
vigentes segun lo especificado en el Decreto N° 898/14 de la I.M. y las normas
UNIT 200/2014 y 21542/2011
- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos
vigentes segun lo especificado en el Decreto N°150 / 2016
OBSERVACIONES
- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles segun resolucién de un
anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.
01 REVISION DE ENTREGA 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL) FEBRERO 2017
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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
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PROYECTO APL
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ING. LUIS VAZQUEZ
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FECHA

FEBRERO 2017




