
Locales con cielorrasos

Césped

Césped

Junta

Junta

Junta

Junta

Junta

Junta

Junta









T4.2

T4.2

T3.1

T2.1 T2.1 T2.1 T2.1 T2.1 T2.1

CORTE: 2

L03

FOYER

Área: 11.1m²

L04

ACCESO & GALERÍA

Área: 69.2m²

L20

SALA DE RACK

Área: 10.0m²

L21

OFICINA DE PRÉSTAMOS

Área: 15.7m²

L22

DEPÓSITO DE COLECCIONES

Área: 74.8m²

L19

MUSEO VETERINARIO

Área: 121.9m²

L24

SALA DE TRABAJO

GRUPAL

Área: 12.2m²

L25

MEDIATECA

Área: 19.0m²

L26

SALA DE TRABAJO

GRUPAL

Área: 12.2m²

L27

SALA DE LECTURA GENERAL

Área: 296.3m²

L31

SALA DE REUNIONES

Área: 25.1m²

L32

DEPÓSITO

ADQUISICIONES

Área: 8.6m²

L30

CIRCULACIÓN

Área: 24.2m²

L34

DIRECCIÓN

Área: 10.3m²

L35

SECRETARÍA

Área: 10.5m²

L36

ENCUADERNACIÓN

Área: 10.5m²

L37

REPROGRAFÍA

Área: 10.5m²

L38

ADQUISICIONES

Área: 10.5m²

L40

ACCESO - SALIDA TECHADA

Área: 14.3m²

L39

DOCUMENTACIÓN

Área: 17.0m²

L13

DESPENSA

Área: 11.6m²

L08

SS.HH.

Área: 7.0m²

L09

SS.HH.

Área: 7.0m²

L23

AULA SALA DE LECTURA

Área: 58.3m²

L01

SALÓN DE ACTOS: CAPACIDAD 290 PERSONAS

Área: 292.0m²

L02

SALA

TABLERO GENERAL

Y RACK

Área: 14.3m²

L05

SALÓN COMEDOR: 168 comensales

Área: 180.0m²

L06

COCINA

Área: 77.7m²

L07

CIRCULACIÓN

Área: 8.2m²

L41

Patio abierto

Área: 36.1m²

L18

CIRCULACIÓN

Área: 25.3m²

L11

C. FRÍO

Área: 2.3m²

L12

ACOPIO

Área: 5.0m²

L10

C. FRÍO

Área: 2.3m²

L28

SS.HH. ACCESIBLE

Área: 3.8m²

L29

TISANERÍA

Área: 7.3m²

L16

SS.HH.

ACCESIBLE

Área: 3.8m²

L14

FOYER SS.HH.

Área: 5.7m2

DIM X 1

DIM X 2

DIM X 3

DIM X 4

DIM X 5

DIM X 6
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0.3 5 12 3.04 18.51 0.3 4.72 0.52 0.2 2.96 1.2

18.51 0.3 4.72 0.15 3.03

24.49

2 0.1 14.8

0.52 0.15 1.08 0.12 5.96 0.12 2.04 0.12 5.29 0.3

4.3

0.3 3.44 0.3 2.88 0.12 2.92 0.12 2.92 0.12 2.92 0.12 2.92 0.12 4.41 0.3

6.549.41 6.54

2.55 0.3 14.75 0.2 9.14 9.11 0.3 6.24 0.3

18.3 2.55 0.3 16.27 0.15 2.83 0.15 1.71 0.15 2.83 0.15 2.36 0.1 3.73 9.29 6.24 0.3
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0.3

33.65

C2 C2

A19A18

A7.2

C1.1

C1.1 ISO1 ISO1

C1.1C1.1

H4

H4

A15

A11

H6

A12

A12

A12A12

A8A8A8A8

A5.1

A5.2

A5.2

A5.1

A3.1A3.2

A8A8

C1.1

E3

E3

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

A4

A4

A4

A4

C1.2C1.2C1.2C1.2C1.2 C1.2

A6 A6A6

T4.1

M4.2

T3.1

M1.1

T1.3

M1.1

M2.1

T3.1

T4.2

T3.1

T3.1

T1.1

T3.1 T3.1

M1.1

M1.1 T2.1 T2.1T2.1T2.1T2.1

C4

C10.1

C9.3 C9.3

A10

C9.4
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A16
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M6.8

T1.2

M1.2

T4.1

M6.8

M6.8

M1.1

M1.1

ISO1

T1.2

L42

ACCESO- SALIDA

TECHADA

Área: 31.1m²

ACCESO- SALIDA

ACCESO- SALIDA

ACCESO- SALIDA

ACCESO- SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra anti pánico

Esclusa acústica

RAMPA SALIDA DE EMERGENCIA

pendiente: 4%

H5.1

H5.1

H5.1

H5.1

H5.2

90 90

90 90

C10.1

C10.1

C10.1

C10.1

C10.1

C10.1

C10.1

C7

C10.2

AI1.3

AI.H

lavado

90

lavado alimentos

lavado de manos

lavado y almacen de vajilla

campana de humos sobre área de cocción

preparación cocción y horno  de alimentos

lavado de ollas e instrumentos de preparación

lavado de manos

máquinas

tortugas de fuego a gas-coccion

horno de panificación

entrada a salón de bandejas con menu

salida de salón de bandejas vacias

heladera mostrador y caja

preparación de bandejas.

menú

sala nutricionista (entradas y salidas de salón) + preparación de alimentos
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lavado y almacen de vajilla

AI.C

AI1.1

AI.A AI.A

AI.BAI.B

AI.C

AI.E

AI1.1

AI.F

AI1.1

AI.F

AI1.1

AI1.1

AI.G

AI.F

AI1.2

1

2

3

456

121110

9

8

7

guía de cortina

guía de cortina

guía de cortina

H2

H2

ME2/E2 ME2/E2

MA3

MA4

MA3

MA4

C9.1

C9.2 C9.2

C9.1

MA2

MA2

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA1

MA2

MA2

cielorraso

altura 2.20m

cielorraso

altura 2.20m

cielorraso

altura 2.20m

cielorraso

altura 2.20m

cielorraso

placa cementicia

altura 2.20m

rejilla:20x20cm.

rejilla:20x20cm.

rejilla:20x20cm.

rejilla:20x20cm.

rejilla:20x20cm.

rejilla:20x20cm.

rejilla:20x20cm.

CORTE: 1
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CORTE: 7

DIM X 4

DIM X 5

DIM X 6

DIM X 1

DIM X 2

DIM X 3

0.3

0.20.3

20.893.6

18.5120.893.6
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C11

AI.D

C12/ME3

0.15 5.97 0.3

1

1

0
.
1

ACCESO- SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico

Piso de hormigón con piedra granítica gris que luego de tirado en un

espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de 15x15cm

e hilos de 4mm, luego que el material TIRO, se lava con chorro de agua

a presión para liberar la primera capa de piedra partida (granulometría

media).Juntas de e: a determinar

Paños alternados con terminación lavado, peinado y regleado

0.1

24.918.51

2
.
2

2







C4

ME1/E1 ME1/E1

espacio

transferencia

lateral

espacio

frontal lavabo

pavimento con pendiente: 5%

espacio reservado para

usuarios de sillas de ruedas

espacio reservado para

usuarios de sillas de ruedas







NPTI: 0.00,

corresponde al 28.60m

NPTI: 0.00,

corresponde al 28.60m



NPTI: 0.00,

corresponde al 28.60m



Felpudo

Felpudo

Felpudo

Felpudo



NPTI: 0.00,

corresponde al 28.60m







NPTI: 0.00,

corresponde al 28.60m

Deck exterior de madera

A24

A24

A24A24

A24

A24 A24

A24

A24

AI1.3

Escalera interior

12 alturas de 20cmx20cm.,

(desnivel considerado 2.40 m)

Escalones de finger jointed

de 45 mm de espesor.

M6.1

M6.8

M6.8

M6.8

M6.8

M1.1

son 12 alturas de 20cmx20cm.

1.85

cielorraso

placa cementicia

altura 3.00m

cielorraso placa cementicia

altura 3.00m

T1.1

T1.1

T4.3

T1.1

T1.1

T1.3

T1.2

T1.2

T4.2

T4.2

T4.2

T4.2

M1.1

T1.2 T1.2

T1.2

T1.3

M4.3

M4.2

M4.3

M4.2

T3.1

T1.1

T1.1

T1.1

T1.3

T1.3 T1.3

T1.2

T1.3 T1.3

M1.1

M6.1

M6.8*

T3.1

T3.1

T3.1

rejilla:20x20cm.

rejilla:20x20cm.





SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel de

piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de

piso antes del acceso en el

lado exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel de piso interior

tiene el mismo nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de piso antes

del acceso en el lado exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel de

piso interior tiene el mismo nivel

que el piso exterior, se deberá

colocar una reguera de piso

antes del acceso en el lado

exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel de

piso interior tiene el mismo nivel

que el piso exterior, se deberá

colocar una reguera de piso

antes del acceso en el lado

exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel de

piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de

piso antes del acceso en el

lado exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel

de piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera

de piso antes del acceso en

el lado exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel

de piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera

de piso antes del acceso en

el lado exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel

de piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera

de piso antes del acceso en

el lado exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel

de piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera

de piso antes del acceso en

el lado exterior de la abertura

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel de

piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de

piso antes del acceso en el

lado exterior de la abertura

cañón colgado cielorraso

Felpudo

Felpudo

AI1.1

AI1.1

M6.7

M6.8

M6.1

M6.1

L44

SALIDA-RAMPA

Área: 42.3m²

L45

Acceso- Salida- Techado

Área: 28.7m²

C10.2

C10.2

C10.2

circulación cocina

cielorraso placa cementicia altura 2.20m

Junta de trabajo con

tapajuntas de aluminio

L33

REFERENCIA - HEMEROTECA

Área: 24.1m²

A20

T1.1

Sala

Tablero

General

C2 M4.1

Sala de Rack

REFERENCIAS

PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los

requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y

requerimientos de aislación térmica y humídica en muros.

Deberá cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de

Intendencia Departamental de Montevideo.

Deberá cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia

Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Pública.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº 898/14 de la I.M. y las normas

UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminación con pendiente (2%) donde existan regueras.

NOTA _ NO EXISTE:

- LA PLANILLA DE CARPINTERÍA DE MADERA C3.

ESCALA

LÁMINA

ARQ. SANTIAGO LENZI

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. GONZALO SERANTES

TS. PABLO RICHERO

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

MBA ARQ. ADRIANA GORGA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102

FACULTAD DE VETERINARIA

ARQ. SILVIA VARELA

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ARQ. J. PEDRO MERLINO

ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

ARQ. FLAVIA PASTOR
ARQ. PABLO CANÉN
ARQ. Mª EUGENIA ROCHA
BACH. VALENTINA PUMAR ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ING. LUIS VÁZQUEZ
ING. LUIS CASTILLO

REVISIÓN FECHADESCRIPCIONMARCA

01 REVISIÓN DE ENTREGA               // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)

FEBRERO 2017

APL

EDIFICIO SERVICIO DE APOYO

Y COMPLEMENTARIOS

BATERÍA 04

PLANTA BAJA

1:100

FEBRERO 201702/17
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