
 +7.00

corresponde al 28.60m

+5.60

+0.00

-0.60

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Protección de membrana asfáltica con piedra partida granulometría grande.

A21

espacio vacío

Revestimiento 2

Revestimiento 2

Revestimiento 2

Revestimiento 2

M6.1 M6.8 M6.8

Revestimiento 1

cielorraso placa cementicia

altura 3.00m

cielorraso placa cementicia

altura 3.00m

+3.00

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Protección de membrana asfáltica con canto rodado.

 +7.00

corresponde al 28.60m

+5.60

+0.00

-0.60

Revestimiento 2

Revestimiento 2

L01

SALÓN DE ACTOS CAPACIDAD 290 PERSONAS

Área: 291.93m²

espacio vacío

RAMPA SALIDA DE

EMERGENCIA

pendiente: 3%

M6.8 M6.8

M6.1 M6.1

Revestimiento 2

Revestimiento 2

cielorraso placa cementicia

altura 3.00m

cielorraso placa cementicia

altura 3.00m

Cielorraso: placa de yeso con

estructura galvanizada

Revestimiento 2

Revestimiento 2

Revestimiento 2

+3.00

REJILLA DE RETORNO DE AIRE

ACONDICIONADO

REJILLA DE RETORNO DE AIRE

ACONDICIONADO

C
C

A A

B
B

PUESTO DE TRABAJO:

2 TOMACORRIENTE SCHUKO

2 3 EN LÍNEA

2 TOMA RJ-45 UTP

PUESTO DE TRABAJO:

2 TOMACORRIENTE SCHUKO

2 3 EN LÍNEA

2 TOMA RJ-45 UTP

PUESTO DE TRABAJO:

2 TOMACORRIENTE SCHUKO

2 3 EN LÍNEA

2 TOMA RJ-45 UTP

L01

SALÓN DE ACTOS: CAPACIDAD 290 PERSONAS

Área: 292.49m²

H6

A21

M6.8

M6.8

M6.8

ACCESO- SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra anti pánico

Esclusa acústica

RAMPA SALIDA DE EMERGENCIA

pendiente: 4%

H5.1

H5.1

H5.1

H5.2

AI1.2

1

2

3

4
56

121110

9

8

7

cielorraso

altura 2.20m

C11

ACCESO- SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico

pavimento con pendiente: 5%

espacio reservado para

usuarios de sillas de ruedas

espacio reservado para

usuarios de sillas de ruedas









Escalera interior

12 alturas de 20cmx20cm.,

(desnivel considerado 2.40 m)

Escalones de finger jointerd

de 45 mm de espesor.

M6.1

M6.8

M6.8

M6.8

M6.8

M1.1

son 12 alturas de 20cmx20cm.

cielorraso

placa cementicia

altura 3.00m

cielorraso placa cementicia

altura 3.00m

M6.1

M6.8*

T3.1

T3.1

T3.1





cañón colgado cielorraso

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel de piso interior

tiene el mismo nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de piso antes

del acceso en el lado exterior de la abertura

Felpudo

L02

DEPÓSITO

NPTI: 28.60m

10.89m2

L03

FOYER

NPTI: 28.60m

40.04m2

A11

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6

L6
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H5.1

M6.1
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L01

SALÓN DE ACTOS CAPACIDAD 290 PERSONAS

Área: 291.93m²

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Protección de membrana asfáltica con canto rodado.

 +7.00

corresponde al 28.60m

+5.60

+0.00

-0.60

+0.80

A21

L43

DEPÓSITO

rejilla

ventilación

AC1

Revestimiento 2

Revestimiento 2

Revestimiento 2

Revestimiento 2

Revestimiento 2

AC1

M6.7

T3.1

M6.8

Pantalla para proyectar

Proyector

Cielorraso: placa de yeso con

estructura galvanizada

Moquette de alto tránsito

Estructura metálica, terminación

piso fenólico espesor 2cm.

35
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REVESTIMIENTO 1: PARED DEL FONDO DEL SALÓN

A: BASTIDOR PERFIL C DE HIERRO

B: CERRAMIENTO VERTICAL

C: LANA DE VIDRIO CON VELO NEGRO, ESPESOR 100mm, DENSIDAD,35 kg/m3

D: METAL DESPLEGADO

REVESTIMIENTO 2: PAREDES LATERALES DEL SALÓN

A: ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCHO VARIABLE, MÍNIMO 35mm, MÁXIMO 70mm.

B: CERRAMIENTO VERTICAL

C: LANA DE VIDRIO DENSIDAD 18kg/m3

D: PANEL DE MADERA O MDF, ESPESOR 6mm.

E: ANGULO SOPORTE LANA DE VIDRIO, SIN CONTACTO CON MDF.

12.512.5

150

TABIQUES

A: LAMINA: DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO, ESPESOR 12,5 mm CADA

PLACA, AMBAS ENCINTADAS.

B: ESTRUCTURA: MONTANTE DE CHAPA GALVANIZADA DE 100 mm.

SEPARADOS 600 mm.

C: RELLENO: DOBLE CAPA DE PANELES RÍGIDOS DE LANA DE VIDRIO DE

DENSIDAD 35 Kg/m3, ESPESOR 50 mm CADA UNO. ESPESOR TOTAL DE

RELLENO 100 mm.

D: SOLERA COMPATIBLE CON LOS MONTANTES ESPECIFICADOS.

E: PRIMER CORDÓN DE SELLADO. SELLADOR ACÚSTICO.

F: SEGUNDO CORDÓN DE SELLADO. SELLADOR ACÚSTICO.

G: BANDA PERIMETRAL.

NOTA: LOS TABIQUES SE EJECUTÁN HASTA EL FONDO DE LA LOSA

ESTRUCTURAL, ES DECIR, POR ENCIMA DEL NIVEL DEL CIELORRASO.

SALA DE ACTOS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA

Según el cálculo de reverberación interior las terminaciones del salón

son las siguientes:

- Cielorraso: placa de yeso 12,5 mm con estructura galvanizada cada

40 cm o menos, reforzado con estructura metálica.

- Pared del fondo: Revestimiento 1 (detalle) en toda la superficie (65

m2)

- Paredes laterales: Revestimiento 2 (detalle) distribuidos según plano

(40 m2 en total, ambas paredes).

Muro perimetral del auditorio, bloque vibrado relleno de hormigón.

Ver planilla de muros.

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

PLANO DE SECTOR

SALÓN DE ACTOS

PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000

B04-SAC-A-301

ESCALA

LÁMINA

ARQ. SANTIAGO LENZI

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. GONZALO SERANTES

TS. PABLO RICHERO

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

MBA ARQ. ADRIANA GORGA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102

FACULTAD DE VETERINARIA

ARQ. SILVIA VARELA

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ARQ. J. PEDRO MERLINO

ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

ARQ. FLAVIA PASTOR
ARQ. PABLO CANÉN
ARQ. Mª EUGENIA ROCHA
BACH. VALENTINA PUMAR ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ING. LUIS VÁZQUEZ
ING. LUIS CASTILLO
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