
M1.2

MUROS EXTERIORES_ MAMPOSTERÍA

ESTRUCTURA Ω GALVANIZADA (13mmx70mm)

TICHOLO DE 17cmx25cmx25cm

TICHOLO DE 7cmx25cmx25cm

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO,

CON BUÑAS VERTICALES Y HORIZONTALES  DE 0.5x1cm

M1.1

MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR, e= 31.6cm.

INTERIOR - EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

IMPERMEABILIZACION + AISLACIÓN TÉRMICA

MORTERO DE TOMA

EXTERIORINTERIOR

AZOTADA DE A Y C.P/ MALLA PARA CONTROL DE FISURACIÓN

M4.2

MURO SIMPLE INTERIOR_ MAMPOSTERÍA

M4.3

T1.1

TABIQUES INTERIORES_ LIVIANOS

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

TABIQUE LIVIANO ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 10cm

INTERIOR - INTERIOR

AISLACIÓN ACÚSTICA, LANA MINERAL, e=3``

SECCIÓN VERTICAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

INTERIOR INTERIOR

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

TERMINACIÓN,  ENDUIDA Y PINTADA

T1.2 T1.3

T2.1

DOBLE PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

TABIQUE LIVIANO DOBLE PLACA ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 12.5cm

INTERIOR - INTERIOR

AISLACIÓN ACÚSTICA, LANA MINERAL, e=3``

SECCIÓN VERTICAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

DOBLE PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

INTERIOR INTERIOR

T3.1

TABIQUE LIVIANO (ESTRUCTURA e=100mm) DOBLE PLACA ENDUIDO EN AMBAS CARAS , e= 15.0cm

INTERIOR - INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR INTERIOR

DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO, e=12,5 mm

CADA PLACA, AMBAS ENCINTADAS.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE CADA LOCAL

AISLACIÓN ACÚSTICA, DOBLE CAPA DE PANELES RÍGIDOS DE

LANA DE VIDRIO DE DENSIDAD 35 Kg/m3, ESPESOR 50 mm CADA UNO.

ESPESOR TOTAL DE RELLENO 100 mm.

ESTRUCTURA, MONTANTE DE CHAPA GALVANIZADA e= 100 mm.

SEPARADOS 600 mm.

DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO, e=12,5 mm

CADA PLACA, AMBAS ENCINTADAS.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE CADA LOCAL

T4.1

TABIQUE LIVIANO (DOBLE ESTRUCTURA CON AILSACIÓN SIMPLE) ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 20.5cm

INTERIOR - INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR INTERIOR

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

AISLACIÓN ACÚSTICA, LANA MINERAL, e=3``

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

T4.2

TABIQUE LIVIANO (DOBLE ESTRUCTURA CON AILSACIÓN DOBLE)  ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 20.5cm

INTERIOR - INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR INTERIOR

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

AISLACIÓN ACÚSTICA, LANA MINERAL, e=3``

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

AISLACIÓN ACÚSTICA, LANA MINERAL, e=3``

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

ISO1

PANEL AISLANTE Y AUTOPORTANTE

TIPO ISOPANEL: 10cm_CÁMARAS DE FRÍO Y CONGELADO

INTERIOR - INTERIOR

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR

BLANCO

NUCLEO AISLANTE- ESPUMAPLAST

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR INTERIOR

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR

BLANCO

DETALLE 01_ ENCHAPADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A.

TERMINACIÓN, REVOQUE EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO,

PINTADO, CON BUÑAS VERTICALES Y

HORIZONTALES  DE 0.5 x 1cm

TICHOLO DE 7cmx25cmx25cm

EMULSIÓN ASFÁLTICA

MORTERO DE TOMA

CAMARA DE AIRE

ESTRUCTURA PORTANTE

LECHADA DE ARENA Y PORTLAD

RELLENO CON PENDIENTE

AISLACIÓN HUMÍDICA

ALISADO DE ARENA Y CEMENTO PORTLAND

BARRERA DE VAPOR

PIEDRA PARTIDA

POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOTRABANTE

CONTENCIÓN DE ÁRIDOS

TABIQUES INTERIORES_ PANEL AISLANTE

M2.1

MURO DOBLE DE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR (REPLANES ENTRE ABERTURAS), e= 26.5cm

INTERIOR - EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR EXTERIOR

ESTRUCTURA Ω GALVANIZADA (13mmx70mm)

TICHOLO DE 12cmx25cmx25cm

TICHOLO DE 7cmx25cmx25cm

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO,

CON BUÑAS VERTICALES Y HORIZONTALES  DE 0.5x1cm

IMPERMEABILIZACION + AISLACIÓN TÉRMICA

MORTERO DE TOMA

AZOTADA DE A Y C.P/ MALLA PARA CONTROL DE FISURACIÓN

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

TERMINACIÓN,  ENDUIDA Y PINTADA

T4.3T4.3

MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR, e= 31.7cm.

INTERIOR - EXTERIOR

TERMINACIÓN INTERIOR, PORCELANATO 30x60, e=8mm

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX", e=4mm

TICHOLO DE 17cmx25cmx25cm

IMPERMEABILIZACIÓN + AISLACIÓN TÉRMICA

TICHOLO DE 7cmx25cmx25cm

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO CON BUÑAS

VERTICALES Y HORIZONTALES DE 0.5cmx1cm

MORTERO DE TOMA

EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

REVOQUE TERCIADO

MURO SIMPLE REVESTIDO EN UNA CARA, e= 16.20cm

INTERIOR - INTERIOR

TERMINACIÓN INTERIOR, PORCELANATO 30x60, e=8mm

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX", e=4mm

REVOQUE TERCIADO

TICHOLO DE 12cmx25cmx25cm

MORTERO DE TOMA

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

MURO SIMPLE REVESTIDO EN AMBAS CARAS, e= 17.40cm

INTERIOR - INTERIOR

TERMINACIÓN INTERIOR, PORCELANATO 30x60, e=8mm

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX", e=4mm

REVOQUE TERCIADO

TICHOLO DE 12cmx25cmx25cm

MORTERO DE TOMA

REVOQUE TERCIADO

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX", e=4mm

TERMINACIÓN INTERIOR, PORCELANATO 30x60, e=8mm

INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR

DEPENDERÁ DEL USO DE CADA LOCAL

TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN UNA CARA, e= 11.2cm

INTERIOR - INTERIOR

AISLACIÓN ACÚSTICA, LANA MINERAL, e=3``

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

TERMINACIÓN INTERIOR,  PORCELANATO 30X60, e=8mm

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX ", e=4mm

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR

DEPENDERÁ DEL USO DE CADA LOCAL

TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN AMBAS CARAS, e= 12.4cm

INTERIOR - INTERIOR

AISLACIÓN ACÚSTICA, LANA MINERAL, e=3``

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

TERMINACIÓN INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX ", e=4mm

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR

DEPENDERÁ DEL USO DE CADA LOCAL

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX ", e=4mm

TERMINACIÓN INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR INTERIOR

TABIQUE LIVIANO (DOBLE ESTRUCTURA CON AILSACIÓN SIMPLE) REVESTIDO EN UNA CARA, e= 21.7cm

INTERIOR - INTERIOR

TERMINACIÓN INTERIOR,  PORCELANATO 30X60, e=8mm

FIJACIÓN, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERÁMICO,

TIPO "BINDAFIX ", e=4mm

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR

DEPENDERÁ DEL USO DE CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

AISLACIÓN ACÚSTICA, LANA MINERAL, e=3``

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERÁ DEL USO DE

CADA LOCAL

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR INTERIOR

MURO_ BLOQUE HORMIGÓN VIBRADO

INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

EXTERIOR

MORTERO DE TOMA

BLOQUE HORMIGON VIBRADO 19cmx19cmx39cm

M6.7

MURO SIMPLE (BLOQUE VIBRADO), REVOQUE EXTERIOR EN UNA CARA  e= 20.5cm

EXTERIOR - INTERIOR

REVOQUE GRUESO + FINO, PINTADO

CON BUÑAS VERTICALES Y HORIZONTALES  DE 0.5x1cm

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

EXTERIOR

M6.8

MURO SIMPLE (BLOQUE VIBRADO), REVOCADO EN AMBAS CARAS  e= 22.0cm

EXTERIOR - INTERIOR

AZOTADA DE A Y C.P/ MALLA PARA CONTROL DE FISURACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN

BLOQUE HORMIGON VIBRADO 19cmx19cmx39cm

REVOQUE GRUESO + FINO, PINTADO

CON BUÑAS VERTICALES Y HORIZONTALES  DE 0.5x1cm

AZOTADA DE A Y C.P/ MALLA PARA CONTROL DE FISURACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

M6.8*

MURO SIMPLE (BLOQUE VIBRADO), REVOCADO EN AMBAS CARAS  e= 22.0cm

INTERIOR - INTERIOR

BLOQUE HORMIGON VIBRADO 19cmx19cmx39cm

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

MORTERO DE TOMAMORTERO DE TOMA

M6.1

MURO SIMPLE (BLOQUE VIBRADO) REVOQUE EXTERIOR AMBAS CARAS, e= 22.0cm

EXTERIOR - EXTERIOR

EXTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

EXTERIOR

MORTERO DE TOMA

REVOQUE GRUESO + FINO, PINTADO

CON BUÑAS VERTICALES Y HORIZONTALES  DE 0.5x1cm

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO,

CON BUÑAS VERTICALES Y HORIZONTALES  DE 0.5x1cm

AZOTADA DE A Y C.P/ MALLA PARA CONTROL DE FISURACIÓN

BLOQUE HORMIGON VIBRADO 19cmx19cmx39cm

AZOTADA DE A Y C.P/ MALLA PARA CONTROL DE FISURACIÓN

M4.1

MURO SIMPLE REVOCADO EN AMBAS CARAS, e= 15.0cm

INTERIOR - INTERIOR

MORTERO DE TOMA

TICHOLO DE 12cmx25cmx25cm

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

REVOQUE TERCIADO, TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTADO

INTERIOR

SECCIÓN VERTICAL

INTERIOR

PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000

OBSERVACIONES:

* Los tabiques acústicos T3.1,  llevarán sellado acústico en el encuentro con la

losa, pilar y piso. (ver memoria general)

* En los tabiques con emplacado doble T2.1, T3.1 desfasar las juntas entre un

emplacado y otro.

* En caso de tomacorrientes o llaves, la posición debe desfasarse en ambas caras

del tabique.

* Los tabiques se ejecutrán hasta el fondo de la losa estructural, es decir, por

encima del nivel del cielorraso.

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los

requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y

requerimientos de aislación térmica y humídica en muros.

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.
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LÁMINA

ARQ. SANTIAGO LENZI

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. GONZALO SERANTES

TS. PABLO RICHERO

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

MBA ARQ. ADRIANA GORGA
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