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REFERENCIAS
l l Locales con cielorrasos
NOTA
- En locales y/o cubiertas con cielorraso las luminarias seran de embutir.
REFERENCIAS
ELECTRICA - REDES
P4 TABLEROS
BANDEJA PORTACABLES
CENTRO EN LOSA O CIELORRASO
BRAZO H:2.20M
INTERRUPTOR UNIPOLAR H:1.10m
INTERRUPTOR COMBINACION H:1.10m
o INTERRUPTOR 2 SECCIONES H:1.10m
A TC MONOFASICO TRES EN LINEA H:0.30m
5 TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR
H=1.1M/0.30M
& TC MULTIPLE C/INTERRUPTOR -
2 TC SCHUCK+2(3 EN LINEA) PISO O PARED
a TC MULTIPLE -
2 TC SCHUCK+2(3 EN LINEA) PISO O PARED
a 1 TC SCHUCKO EN TECHO O PARED PARA
PROYECTOR / MS-SC
D DATOS 2 RJ45 H=0.30M
@) ROUTER INALAMBRICO WI-FI
[RACK]  RACK CORRIENTES DEBILES
PUESTO DE TRABAJO
PROYECTOR
VGA ADAPTADOR GRAFICO DE VIDEO
LUMINARIAS
£——+—— LED_LUMINARIA DE ADOSAR, 2 TUBOS HERMETICA,
L CAJA DE POLICARBONATO
L2 LED_LUMINARIA DE ADOSAR, 1 TUBO HERMETICA,
CAJA DE POLICARBONATO
* LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, 1 TUBO
L2 CAJA DE POLICARBONATO
L3 LED_ ARTEFACTO DE ADOSAR 60x60, CON LOUVER.
DOBLE PARABOLICO DE ALUMINIO ANODIZADO.
U X LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, HERMETICA. IP 65
L4* (X)  LED_LUMINARIA DE ADOSAR
L5 ® LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, HERMETICA.
TIPO TORTUGA
L6 @ LED_ LUMINARIA DE EMBUTIR-@25, CON LOUVER
7 & LUMINARIA DE EMBUTIR, HERMETICA, CON LAMPARA
DE BAJO CONSUMO CUERPO ORIENTABLE- @15,8
LED_ LUMINARIA DE EMERGENCIA
L8 (S/RE_GLAMENTO DE BOMBEROS/MUNICIPAL)
LUMINARIA
L9 SENALIZACION DE SALIDA DE EMERGENCIA
(S/REGLAMENTO DE BOMBEROS/MUNICIPAL)
10 —(X)  LED_ LUMINARIA HERMETICA. IP 65
L1 LED_ LUMINARIA DE PISO HERMETICA. IP 65
NIVELES DE ILUMINACION MINIMOS
AULAS 5001x | BIBLIOTECA, LECTURA 500 Ix
AULAS DE PRACTICAS 500 Ix BIBLIOTECA, ESTANTERIA 200 Ix
LABORATORIOS 5001x | COMEDOR 300 Ix
AREAS DE CIRCULACION 100 I1x | ARCHIVOS 200 Ix
AREA DE COCINA 5001x | SALA DE CONFERENCIAS 500 Ix
AREA DE CASILLEROS 100 Ix BANOS 150 Ix
CANALIZACIONES
LAS CANALIZACIONES APARENTES SON METALICAS @19 SALVO
INDICACION CONTRARIA.
SE CONECTAN A LAS BANDEJAS CON ACCESORIOS TIPO DAISA.
BANDEJAS PORTACABLES
SON METALICAS PERFORADAS GALVANIZADAS DE MARCA RECONOCIDA.
EL MONTAJE SE REALIZA CON ACCESORIOS DEL MISMO FABRICANTE.
TODAS LAS BANDEJAS LLEVAN TAPA CIEGA A PRESION.
SE COLOCARAN 2 BANDEJAS, UNA SUPERIOR PARA POTENCIA Y OTRA
INFERIOR PARA CORRIENTES DEBILES.
LA INSTALACION DE DUCTOS Y BANDEJAS SE ADECUARA A LA
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE CADA EDIFICIO.
EN TODOS LOS TABLEROS SE DEBE COLOCAR INDICADORES DE LA
TENSION DE SUMISTRO (400V), SE NUMERARAN TODOS LOS
INTERRUPTORES Y SE COLOCA EN LA CONTRATAPA UN PLANO Y
DETALLES DE LAS INSTALACIONES QUE DE EL SE ALIMENTAN.
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PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIM Y1
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DIM Y4

DIRECTOR DGA:
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

PROYECTO APL
ARQ. ALVARO CAYON

EQUIPO
PROYECTO APL

ARQ. FLAVIA PASTOR
ARQ. PABLO CANEN

ARQ. M* EUGENIA ROCHA
BACH. VALENTINA PUMAR

COORDINACION GENERAL
DEL POMLP:

MBA ARQ. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE
DE PROYECTO:
ARQ. SANTIAGO LENZI

ASISTENCIA
TECNICA Y COSTOS:
ARQ. SILVIA VARELA

ASESORIA EN

ARQ. VERONICA PINEYRUA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

ASESOR TERMICO:

ING. LUIS LAGOMARSINO
ASESOR ELECTRICO:

ING. OCTAVIO ROCHA
ASESOR EN CABLEADO
ESTRUCTURADO (SECIU):
ING. LUIS VAZQUEZ

ING. LUIS CASTILLO
ASESOR ESTRUCTURA:
ING. GONZALO SERANTES
ASESOR SANITARIO:

TS. PABLO RICHERO
ASESOR INCENDIO:

ARQ. NICOLAS MOREIRA
ARQ. J. PEDRO MERLINO
ASESOR ACUSTICO:

ARQ. GONZALO FERNANDEZ

SERVICIO / OBRA

EDIFICIO SERVICIO DE APOYO
Y COMPLEMENTARIOS
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