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UBICACION : LOCAL 01, SALON DE ACTOS.

ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE Y 1 PANO FIJO SUPERIOR,

DESCR|PC|0N REFORZADA ACUSTICAMENTE.

NOTAS

TIPO: Abertura metdlica de chapa reforzada acusticamente, compuesta por 1
puerta batiente y 1 pafio fijo.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: chapa plegada DDN°18.

HOJAS: PUERTA BATIENTE + PANO FIJO SUPERIOR, chapa doblada
galvanizada DDNP° 18, estructura interior de tubos cuadrados de 30 x 30 mm.

ACCESORIOS:

3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del
fabricante.

Manotoén de cafio de Al de 100x5¢cm., de diametro.

Brazo hidraulico.

Barra Antipanico, manotén cerradura exterior.

Debera cumplir con Normativa de Bomberos.

PROTECCION: Estructura en chapa de hierro galvanizado. Terminacion en
pintura electroestatica o poliuretanica.

SE DEBERAN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)
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