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CORTE 24.24

co1
OFICINA RUMIANTES

Area: 17.20m2
Altura: 2.40

Cco02
OFIC

Area: 1
Altura;

Cco3

INA RUMIANTES OFICIN.
.30m2 Area: 10.30
.40m T21 Altura: 2.40

Co4

OFICINA EQUI
Area: 17.20m2
Altura: 2.40m

NOS

DIM X1

ACCESO-SALIDA
NPTI;-0.00,

ACCESO-SALID
NPTI;-0.00,

+
A e+
+

0.3
0.3

3.58

5.98

1.3 0.12

corresponde al 32.10m

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipanico, si el nivel de piso

|~ — — —interiortiene ekmisme-nivet qee et

[~ — —Pise exterierrse-deberd-colocarna—!
reguera de piso antes del acceso en

I I lado exterior de la abertura I I

Co06
SALA DE RACK

Area: 4.70m2
Altura: 2.40m

TISA

Altura:

cielor|

altural2.;

ESCALERA: 14 escalones de 18|

2 escalerillas tubulares SxSom.escalon de madera Finger Joinl

C05
CIRCULACION

Area: 23.60m2
Altura: 2.40m

—~  BANODISC.
Area: 3.95m:

BANO

corresponde al 3
SALIDA DE EMERG
Barra Antipanico, si

ntefior-tiene-ekmism
iso-exterior se-deb
reguera de piso ante:
el lado exterior de Ia|

SALA TAE
Area: 4.70m2
Altura: 2.40m

2.10m
ENCIA
I nivel de piso

+ e

oniverquee- — ——,

précolecarung — — | + 4+
+ e

's del acceso en
abertura

LERO GRAL.

2.3

0.12 1.38
0.15 1.2 0.12

RUTA N°102

1.69

0.15 1.38 0.15
1.66

25 0.2
2.28
25 0.2

Area: 3.10m2 cl4 P

DIM X 2 DPERA | (mas cu1 v VESTUARIO FEMENINO @\1 PISEA e
MA2 VESTUARIO-MASCULINO N MA2 +

VESTUARIO-MASCULING i Aron: 22.30m2 P

Area: 22.30m2 i Altura: 2.40m — +F
Altura: 2.40m +

DIM X 3

ARSENALERO

entrega ir recepcion de
Area: 11.45m2

Altura:2.40m

- -

@

C17
TRANSFERENCIA QUIROF

Area: 11.75m2

c18
QUIROFANO B

Area: 38.80m2

0.6 0.15

0.2
0.2

0.1 2.1

2.1
6.2

DIM X 4

BRI
+»+¢+¢
o+ 4+ o+ 4 !
¥

-

C25

BOX RECU
Area: 10.90m2
Altura: 4.30m

c26 |
BOX DERRIB

Area: 10.90m
Altura: 4.30m|

ACION

M6.3| Lt

+
o} + 4+

10
1.7 0.2

0.2
0.2

3.6
3.8

C15
QUIROFANO A
Area: 38.80m2
[T 7 Awra:a3om — T T L]
| 5
|
|
|
|
|
+ |
|
¥
N |
|
|
+ m | M6.3
_ 1 _ _
PR I
i C20 \ c21
+ BOX DERRIBO BOX RECUPERACION
. Area: 10.90m2 | Area: 10.90m RU
N Altura: 4.30m Altura: 4.3 Areq
: V65 Altu
+ 4
N M6.3)

Altura: 2.40m
—
M6.3
C19
DEPOSITO
Area: 8.80m2
Altura: 2.40m
M6.5 M6.5
i 23
RATORIO RMERIA
MIANTES INTERNACION
5.90m2 Area: 5.90m2
A 430m |1 o Altura: 4.30m | T1.2
ME6
Qeu

c27

CIRCULACION

Area: 43.60m2

Altura: 4.30m

M6.3| + o+

[ _ ] I N -
/ \ |m6.3 / 32 |
/ \ / ESTUARIO FEMENINO [
/ \ / rea: 7.50m2 |
/ \ / Altura:3.60m ISOPANEL |
/ \ / ‘
/ \ / @ > |
\ |
\ M6.3/ M6.3 Q MA3
DIM X 5 e e e
c28 c29 C30 Poc
/' BOX POST OPERATORIO /' BOX POST OPERATORIO /" BOX POS] CION
! hrea: 14.40m2 \ ! hrea: 14.40m2 \ ! Area: 14.40m2 \ ~ T1. T1.3
/ Altura:Variable \ / Altura:Variable \ / Altura:Variable \ |IBANO Z
// / \\ / \\ | Area: 2.20r
-3,60m Al6l
M6.5 m . + N
S
@ o louckall,
7 [N
C35 Q iz Il
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CIRCULACION _ | . __________> M6.5 }
Area: 30.20m2
Altura:Variable C34 |
VESTUARIO MASCULINO || |
|Area: 7.50m2 |
|Altura:3.60m ISOPANEL | M6.5 ‘

o)

GA.PUERTA 1
ACCESO-SALIDA

NPTI: 0.00,

Si el nivel de piso interior tiene el
mismo nivel que el piso exterior, se
deberé colocar una reguera de piso
antes del acceso en el lado exterior
de la abertura

+

0.2
0.12
0.2

2.4
2.48
2.4

0.2
0.2
0.2

2.4

3.6
3.6

)
-

0.12
1.16

0.2

0.12
0.2

2.4
2.4
2.4

0.2
0.2
0.2

3.7
3.7

BRETE 1
/ C36 / Cc37
! BOX EQUINOS NO INFECCIOSQS /' BOX EQUINOS NO | FECCIOSQS /' BOX EQUINOS NO INFECCIOSQS
CORTE 23.23 L [ [
/ Area: 14.40m2 \ / Area: 14.40m2 \ / Area: 14.40m2 \
. Altura:Variable Altura:Variable Altura:Variable
/ NE Y C39
- — — — —POLIGLINICA- —
—— — — < AVABERG — —
\ [me.3] V6.3 ane HERRERIA
\ \ / \ Area: 23.70m2
\ / \ / \ Altura:Variable
\ / \ / \ @
\ / \ / \
\ / \ / \
\ / \ / \ BRETE 2
\ \ \
\ / \ / \ .:
\ / \ / \
c40 \ / ca1 )\ / ca2 \
BOX EQUINOS NO INFECCIBSOS BOX EQUINOS NO INFECCIBSOS BOX EQUINOS
Area: 14.49m2 / Area: 14.49m2 / Area: 14.4Qm2
Altura:Vari Rle Altura:Vari Rle Altura:Variable

Calle A

7.6
0.2
0.2

3.7
3.7

0.2
0.2
0.2

1¢'T¢ 41402

DIM X 6

BOX RUMIANTES NO INFECCIOSOS
Area: 14.46m2 \
Altura:v/a&iable

BOX RUMIANTES NO INF
Area: 14.40m2
Altura:vdriable

Altura:Variable

BOX RUMIANTE
Area: 14.40m2
Altura:vdriable

bolsas de avena, se
de los animales
Camas: cascara de g
viruta en bolsas.
Puertas corredizas gl

RACIONERO
C43 Area: 18.10m2
Altura:Variable
CIRCULACION Raciones:
Area: 30.20m2 Fardos de alfalfa w

repara la comida
roz, fardos de paja,

andes y colgadas

2.4
2.4

0.2
0.2

6.2

3.6
3.6

[
GA.PUEF

0.2
0.2
0.2

PLANTA DE UBICACION
ESC: 1/5000

HV_
IMAGENOLOGIA

LAB. y OFICINAS
Nivel +32.10 P.B

HV - fa
GRANDES ANIMALES

Nivel +32.10 P.B

Nivel +34.70 P.A O

HV

PEQUEKOS ANIMALES
Nivel +32.10 P.B

EXTENSION
CAMINO MANGANGA

REFERENCIAS

[: Locales con cielorrasos

NOTA

%‘U_mmmmeummuu =

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene
de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los
requerimientos de iluminacion y ventilacion en condiciones naturales y
requerimientos de aislacion térmica y humidica en muros.

Debera cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de

Intendencia Departamental de Montevideo.

Debera cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia
Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Publica.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad
vigentes segun lo especificado en el Decreto N° 898/14 de la .M. y las normas

UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos
vigentes segun lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles segun resolucién de un
anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminacién con pendiente (2%) donde existan regueras.

INSTALACIONES ACCESORIA QUIROFANO

Piso unica pieza con terminacion de helicoptero, auto nivelante y
pintura de piso resistente. Piso de losa de hormigén armado que
soporte una carga de 300Kg/m2, con zdcalos sanitarios de acero

inox. y aluminio.

Pisos elasticos wwww.productosfenix.com.ar (hay catalogo).

La camilla de operaciones pesa aprox., 750 Kg.

CCTV (conectividad a aula) + audio(micréfono) + camara de

filmaciones y videos de operaciones
Vacio

Co2

Oxigeno

Aire comprimido

Aire acondicionado

Luces perimetro area de operaciones (tubos fluorescentes de
embutir o sobreponer con 3 tubos y difusors, no estancos)

Luz sialitica de operaciones fijas y moviles.

Mobiliario accesorio a operaciones mesadas fijas y moviles de Al,
por ejemplo aspiradoras industriales (retiro de residuos de
operaciones sélidos y liquidos, bostero, instructivo de
CONAPROLE que utiliza Pablo Richero para tambos) y mesas de

instrumental, etc.

Consolas de tomas varios (fija 0 movil) y cableado de control de

operaciones lateral al area de operacion .
Ventanas al exterior.

Paredes de blogues de hormigén vibrado y pintado (no es

necesario revestimiento ceramico).

BOX DERRIBO Y BOX RECUPERACION
Piso elastico
Paredes recubrimiento elastico

H3.1: Puerta de 2 hojas con mirillas desde quiréfano y pase de
polipasto en parte superior, con la altura local igual a quiréfano.
Cerradura interior para evitar acceso de extrafios en una

operacion.

C16 ARSENALERO

ME4 y ME5: Lavamanos de acero inoxidable de Unica pieza con 2
lavamanos con célula fotoeléctrica y jabén suministrado con

pedales.

Al12:Ventanas guillotina en todos los casos

DIMY 6
DIMY 7
DIMY 8
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

-
+ A \
N . 1 ACCESO-SALIDA }
+
+ : | corresporide al 32.10m |
R | iso interior tiene el |
+ + mismo nive| qlie/etRiso exterior, se
*'O’ *J‘ deberécol'carmegueradepiso } ‘C_D| O
“O‘ .| Piso de hormigén con piedra granitica gris que luego de tirado en un delaabe”dr‘:@*"a“"e“e""' | ! O
‘;U | espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de 15x15cm | @
o * e hilos de 4mm, luego que el material TIRO, se lava con chorro de agua ;U — ;U
"’"* il a presion para liberar la primera capa de piedra partida (granulometria —| | —|
i+ mv 1 media).Juntas de e: a determinar m (o] I L m
’* ,* . J Parios alternados con terminacién lavado, peinado y, regleado | l_
[N L L AN e N >= J =
o P s s e e S T F F T T F ¥ F -
J o P O AP oy} X oo
™. PR PR PP R0 P SO P P P P P P P e N P P N I = =
=, eI LICIEIE "u W HICICICICIMICI o) ! o) O |
0.3 0.12 5.88 0.12 0.3 9.66
0.2 746 0.15-1.37 1.37-0.15 746 0.2
0.2 6.26 0.2 5.16 6.26 0.2
0.2 3.03 0.2 3.03 02164 0.121.64 012164 0.2 3.03 0.2
0.2 4 0.2 4 0.2 0.2 2.36 0.2 2.92 0.2
0.2 4 0.2 4 0.2 0.2 2.36 0.2 2.92 0.2
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RESPONSABLE ASESOR EN CABLEADO

DE PROYECTO: ESTRUCTURADO (SECIU):
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