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PLANTA DE UBICACION
ESC: 1/5000

__RUTA N°102

Garage - Servicios Comunes
Nivel +31.50 P.B
Nivel +34.10 P.A

EXTENSION
CAMINO MANGANGA

REFERENCIAS
[: Locales con cielorrasos

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene
de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los
requerimientos de iluminacion y ventilacion en condiciones naturales y
requerimientos de aislacion térmica y humidica en muros.

Debera cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de
Intendencia Departamental de Montevideo.

Debera cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia
Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Publica.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad
vigentes segun lo especificado en el Decreto N° 898/14 de la I.M. y las normas
UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos
vigentes segun lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles segun resolucién de un
anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminacién con pendiente (2%) donde existan regueras.

PLANILLA DE PAVIMENTOS

PAVIMENTO 1.1 - EXTERIOR

Contrapiso cemento portland rodillado (acabado superficial antideslizante)
con malla electrosolada (15x15x4), e:10cm.

PAVIMENTO 1.2 - EXTERIOR

Contrapiso cemento portland rodillado (acabado superficial antideslizante)
con malla electrosolada (15x15x4), e:12cm.
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