
POLIPASTO ELÉCTRICO CON COMANDO DE EDIFICIO DE IMAGENOLOGÍA Y GRANDES ANIMALES

Esta información es de aplicación en B34 Ecografía Aula-Consultorio, B38 Laboratorio RX, B46 Laboratorio

Tomografía, B47 Circulación, C15 y C16 Quirófanos, C20, C21, C25 y C26 Box Derribo y Box

Recuperación, y C27 Circulación.

Hay tres tipos:

1. eléctrico total

2. manual total

3. mixto entre eléctrico y manual.

Carga estimada necesaria de 1000Kg.

POLIPASTO ELÉCTRICO CON COMANDO DE IMAGENOLOGÍA Y GRANDES ANIMALES

Desarrollo lineal del trazado: 88.3m.

Carga estimada necesaria de 1000Kg.

POLIPASTO ELÉCTRICO CON COMANDO DE EDIFICIO DE IMAGENOLOGÍA Y GRANDES

ANIMALES.

Esta información es de aplicación en B34 Ecografía Aula-Consultorio, B38 Laboratorio RX, B46

Laboratorio  Tomografía, B47 Circulación, C15 y C16 Quirófanos, C20, C21, C25 y C26 Box Derribo y

Box Recuperación, y C27 Circulación.

HAY TRES TIPOS:

1. ELÉCTRICO TOTAL

2. MANUAL TOTAL

3. MIXTO ENTRE ELÉCTRICO Y MANUAL.

4.

CARGA ESTIMADA NECESARIA DE 1000KG.
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