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MUROS EXTERIORES_ MAM POSTERIA

MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR, e= 31.5cm.
INTERIOR - EXTERIOR

31.5

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm
TERMINACION, ENDUIDA Y PINTADA
ESTRUCTURA Q GALVANIZADA (13mmx70mm)
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REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO
CON BUNAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 0.5x1cm
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SECCION VERTICAL

TABIQUES INTERIORES_ LIVIANOS

TABIQUE LIVIANO ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 10cm
INTERIOR - INTERIOR

10

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE
CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm

EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE
CADA LOCAL

INTERIOR

CCION VERTICAL

TABIQUE LIVIANO DOBLE PLACA ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 12.5cm
INTERIOR - INTERIOR

12.5

DOBLE PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE
CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

DOBLE PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE
CADA LOCAL
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SECCION VERTICAL

INTERIOR

MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR, e= 31.7cm.
INTERIOR - EXTERIOR
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REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO CON BUNAS
VERTICALES Y HORIZONTALES DE 0.5cmxlcm
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SECCION VERTICAL

TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN UNA CARA, e= 11.2cm
INTERIOR - INTERIOR

11.2

TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO
TIPO "BINDAFIX", e=4mm

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm
EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR
DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm

AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm
EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO
EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE

CADA LOCAL
INTERIOR ||| | INTERIOR
SECCION VERTICAL
SECCION VERTICAL

o
Vo)

INTERIOR

TABIQUE LIVIANO DOBLE PLACA REVESTIDO EN UNA CARA, e= 13.7cm
INTERIOR - INTERIOR

TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO
TIPO "BINDAFIX", e=4mm

DOBLE PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR
DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm

AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

DOBLE PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE
CADA LOCAL

INTERIOR

SECCION VERTICAL

MURO DOBLE DE FACHADA, LADRILLO CON JUNTA ENRASADA, e= 35.0cm
INTERIOR - EXTERIOR
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TICHOLO DE 17x25x25cm
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IMPERMEABILIZACION + AISLACION TERMICA

LADRILLO DE CAMPO DE 5.5x12x25cm con JUNTA
ENRASADA
MORTERO DE TOMA

SECCION VERTICAL

TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN AMBAS CARAS, e= 12.4cm
INTERIOR - INTERIOR

12.4

TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO,
TIPO "BINDAFIX", e=4mm

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR
DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR
DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO,
TIPO "BINDAFIX", e=4mm

TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

INTERIOR INTERIOR

SECCION VERTICAL

TABIQUE LIVIANO DOBLE PLACA REVESTIDO EN AMBAS CARAS, e= 14.9cm
INTERIOR - INTERIOR
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f TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

A

FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO
TIPO "BINDAFIX", e=4mm

AN

PO

DOBLE PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR
DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm

AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

DOBLE PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR
DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

AL

L FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO
TIPO "BINDAFIX", e=4mm

AN A AN

L TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

INTERIOR INTERIOR

SECCION VERTICAL

DETALLE 01_ ENCHAPADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A.
TERMINACION, REVOQUE EXTERIOR

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO,
PINTADO, CON BUNAS VERTICALES Y
HORIZONTALES DE 0.5 x 1cm
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AISLACION HUMIDICA
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SECCION VERTICAL

DETALLE 02_ ENCHAPADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A.
TERMINACION LADRILLO, JUNTA ENRASADA
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IMPERMEABILIZACION ARENA Y
CEMENTO P. CON HIDROFUGO
V/
LADRILLO DE CAMPO DE 5.5x12x25cm
JUNTA ENRASADA 1
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CONTENCION DE ARIDOS

POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOTRABANTE

AISLACION HUMIDICA

ALISADO DE ARENA Y CEMENTO PORTLAND

RELLENO CON PENDIENTE

BARRERA DE VAPOR

LECHADA DE ARENA Y PORTLAD

ESTRUCTURA PORTANTE
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SECCION VERTICAL

PLANTA DE UBICACION
ESC: 1/5000
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IMAGENOLOGIA
LAB. y OFICINAS
Nivel +32.10 P.B

_RUTA N°102

HV -

GRANDES ANIMALES
Nivel +32.10 P.B =
Nivel +34.70 P.A

HV

PEQUERNOS ANIMALES
Nivel +32.10 P.B
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OBSERVACIONES:

EXTENSION

CAMINO MANGANGA

TTTTTITIITTITIITITT

* En los tabiques con emplacado doble T2.1, T2.2, T2.3 desfasar las juntas entre
un emplacado y otro.

* En caso de tomacorrientes o llaves, la posicion debe desfasarse en ambas caras

del tabique.

* Los tabiques se ejecutran hasta el fondo de la losa estructural, es decir, por

encima del nivel del cielorraso.

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los
requerimientos de iluminacion y ventilacion en condiciones naturales y

requerimientos de aislacion térmica y humidica en muros.

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles segun resolucién de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.
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