
PASE DEL POLIPASTO

EN ALBAÑILERÍA

A DETERMINAR SEGÚN MODELO

RIEL DEL POLIPASTO PNC20

GUÍA INFERIOR DE PUERTA CORREDIZA

guia en la hoja de la puerta (colgada) y rueda

fija en el marco, con eje vertical de PVC
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NOTAS:

TIPO:  Abertura compuesta por 1 hoja corrediza. El tipo será verificado de acuerdo a

las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 3 unidades.

MARCO:  Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:

Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a

especificaciones del fabricante.

Coordinación de la abertura con estructura, mecánica y eléctrica del polipasto y del

pase de la guía del mismo por la albañilería.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

* las dimensiones del vano

* la ubicación en el edificio

* las prestaciones de seguridad

* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)


