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OFICINA EQUINO:

Area: 17.00m2
Altura: 2.40m

C49 C50

Area: 10.30m2 Area: 10,30m2

OFICINA RUMIANTES OFICINA EQUINOS OFICINA EQUINOS

Area: 17.00m2
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REFERENCIAS
[: Locales con cielorrasos
NOTA
- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene
de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los
requerimientos de iluminacion y ventilacion en condiciones naturales y
requerimientos de aislacion térmica y humidica en muros.
Debera cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de
Intendencia Departamental de Montevideo.
Debera cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia
Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Publica.
- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad
vigentes segun lo especificado en el Decreto N° 898/14 de la .M. y las normas
UNIT 200/2014 y 21542/2011
- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos
vigentes segun lo especificado en el Decreto N°150 / 2016
OBSERVACIONES
- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles segun resolucién de un
anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.
- Pavimento de terminacién con pendiente (2%) donde existan regueras.
INSTALACIONES ACCESORIA QUIROFANO
Piso unica pieza con terminacion de helicoptero, auto nivelante y
pintura de piso resistente. Piso de losa de hormigén armado que
soporte una carga de 300Kg/m2, con zdcalos sanitarios de acero
inox. y aluminio.
Pisos elasticos wwww.productosfenix.com.ar (hay catalogo).
La camilla de operaciones pesa aprox., 750 Kg.
CCTV (conectividad a aula) + audio(micréfono) + camara de
filmaciones y videos de operaciones
Vacio
Co2
Oxigeno
Aire comprimido
Aire acondicionado
Luces perimetro area de operaciones (tubos fluorescentes de
embutir o sobreponer con 3 tubos y difusors, no estancos)
Luz sialitica de operaciones fijas y moviles.
Mobiliario accesorio a operaciones mesadas fijas y moviles de Al,
por ejemplo aspiradoras industriales (retiro de residuos de
operaciones sélidos y liquidos, bostero, instructivo de
CONAPROLE que utiliza Pablo Richero para tambos) y mesas de
instrumental, etc.
Consolas de tomas varios (fija 0 movil) y cableado de control de
operaciones lateral al area de operacion .
Ventanas al exterior.
Paredes de blogues de hormigén vibrado y pintado (no es
necesario revestimiento ceramico).
BOX DERRIBO Y BOX RECUPERACION
Piso elastico
Paredes recubrimiento elastico
H3.1: Puerta de 2 hojas con mirillas desde quiréfano y pase de
polipasto en parte superior, con la altura local igual a quiréfano.
Cerradura interior para evitar acceso de extrafios en una
operacion.
C16 ARSENALERO
ME4 y ME5: Lavamanos de acero inoxidable de Unica pieza con 2
lavamanos con célula fotoeléctrica y jabén suministrado con
pedales.
Al12:Ventanas guillotina en todos los casos
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PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

D I M X 10 Altura: 2.40m T2.1 Altura: 2,40m Altura: 2.40m
@) | Ay
N4
C52
CIRCULACION OFICINAS
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pendiente minina 3%, imie
51.7m2 de superficie, 1bajada 110mm., minimo
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| | POLIPASTO ELECTRICO CON COMANDODE GRANDES ANIMALES
I I Esta informacion es de aplicacién en Anatomia y Sala de necropsias.
L L Hay tres tipos: B 0
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2. manual total
3. mixto entre eléctrico y manual.
Carga estimada necesaria de 1000Kg.
PANEL AISLANTE AUTOPORTANTE
techq Ipcales, e:15cm., sin pendiente
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DIM X 10 0.3 2.88 0.12 2.88 0.12 2.88 2.88 0.3
DIM X 11 0.2 6.26 0.2 5.16 6.26 0.2
DIM X 12 0.2 3.03 0.2 3.03 0.2 5.16 3.03 0.2 3.03 0.2
DIM X 13 0.2 18.08 0.2
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