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EXTENSION
CAMINO MANGANGA

REFERENCIAS

NOTA

[: Locales con cielorrasos

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos
vigentes segun lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

REFERENCIAS

INCENDIO

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
(UBICADO EN AMBIENTE)

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
(UBICADO SOBRE CIELORRASO)

DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO
(UBICADO EN AMBIENTE)

DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO
(UBICADO SOBRE CIELORRASO)

SIRENA DE ALARMA

SIRENA DE ALARMA CON LUZ DESTELLADORA

ESTACION MANUAL DE ALARMA

CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA. INCLUYE GABINETE
METALICO, VALVULA GLOBO, CONEXION DE TOMA CON
VALVULA DE 45MM Y CONEXION STORZ, MANGUERA
SEMIRRIGIDA DE 25MM/25M Y PUNTERO.

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA. INCLUYE GABINETE
METALICO, VALVULA GLOBO, CONEXION STORZ DE
45MM, MANGUERA DE 45MM/25M Y PUNTERO.
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DESCRIPCION

FECHA
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PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

0.2 3.03

0.2

0.2

DIRECTOR DGA:
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

PROYECTO APL
ARQ. ALVARO CAYON

IPO
YECTO APL

ARQ. FLAVIA PASTOR
ARQ. PABLO CANEN

ARQ. M* EUGENIA ROCHA
BACH. VALENTINA PUMAR

COORDINACION GENERAL ASESOR TERMICO: SERVICIO / OBRA
3; ZgML:;)RIANA coren ING. LUIS LAGOMARSINO EDIFICIO
@ ﬁfﬁfs&ﬁ; ft%;g’ccﬁ HOSPITAL VETERINARIO A P L
) BATERIA 02

RESPONSABLE ASESOR EN CABLEADO
DE PROYECTO: ESTRUCTURADO (SECIU):
ARQ. SANTIAGO LENZI ING. LUIS VAZQUEZ UBICACION LAMINA

ING. LUIS CASTILLO NUEVA SEDE - RUTA 8y 102

ASESOR ESTRUCTURA: FACULTAD DE VETERINARIA | BO2-HV-I-102

ING. GONZALO SERANTES
ASISTENCIA ASESOR SANITARIO:
TECNICA Y COSTOS: TS. PABLO RICHERO -
ARQ. SILVIA VARELA ASESOR INCENDIO: DESCRIPCION ESCALA

ARQ. NICOLAS MOREIRA INCENDIO 1:100
ASESORIA EN ARQ. J. PEDRO MERLINO PLANTA BAJA

. FECHA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: | ASESOR ACUSTICO: HV- GRANDES ANIMALES c FEBRERO 2017
ARQ. VERONICA PINEYRUA ARQ. GONZALO FERNANDEZ




