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FACHADA ESTE, SECCIÓN MANTENIMIENTO.

CORTINA METÁLICA DE SEGURIDAD 

Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

SERVICIO

FECHA

ESCALA

Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

HIERRO

NOTAS

TIPO: CORTINA DE ENROLLAR DE MALLA FORMATO RECTANGULAR DE25X6.5cm, 10kg/m2:

Hierro redondo laminado SAE 1016-21 de 

3

8

 y elementos verticales de chapa estampada de 1.4mm de

espesor. En una de las cotinas de enrollar se colocará una puerta de escape de 120x60cm.

Cortinas con cerrojos de seguridad y trabas de 6 combinaciones en cada una, grampas para candados y

trabas antipalancas (robo).

Motores de elevación de las cortinas de enrollar con controles a distancia de cada una.

Color a determinar en obra.

Detalles constructivos y especificaciones técnicas de las piezas básicas componentes, los accesorios y

las dimensiones estarán de acuerdo al proyecto ejecutivo específico y a las recomendaciones del

fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad (dimensiones variables de acuerdo a la posición relativa).

PROTECCIÓN: herrería galvanizada en caliente.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

Edificios Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES
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