< +6.00

AZOTEA NO TRANSITABLE
Pendiente 2%
Protecciéon de membrana asféltica con canto rodado

o +6.00

M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.

~ 4400
M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.
+ ALERO SALIDA EMERGENCIA

M3.2:Ladrillo Enrasado

ladrillos de campo con largos variables

sin traba vertical regular

M2.2:Revoque
grueso + fino, pintado.

VER DETALLE 01

4%30
+4.00

POLIPASTO ELECTRICO(GA)

:q] Carga estimada necesaria de 1000Kg.

ﬂ

|2PnC

B28 GALERIA

jgrresponde a 32.10m corresponde a 32.10m

+0.00 +

v +6.00

M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.

%

corresponde a 32.10m

M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.

M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.

¥ 4220

v +1.20

corresponde a 32.10m
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+6.00

Ml.l:_Revoque grueso + fino, M6.4: Blogue vibrado
pintado color blanco.

Revoque grueso + fino,

% pintado color blanco.

+400 ¥ +400 < +400
. . 3.60 :
M ads oot b H ‘M H%Lm Er:j
+2.20 < - - @ @ @ +220 <

M1.2:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.

M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.

M3.1:Ladrillo Enrasado
ladrillos de campo con largos variables
sin traba vertical regular

M3.2:Ladrillo Enrasado

ladrillos de campo con largos variables

sin traba vertical regular

SALIDA EMERGENCIA

|

corresponde a 32.10m

+0.00

corresponde a 32.10m
+

A 1adrilios de campo con largos variables

M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.

M3.1:Ladrillo Enrasado

sin traba vertical regular

-
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+6.00
M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.
+4.00 +400 _<p
M1.1:Revoque grueso + fino, Junta de trabajo con M1.1:Revoque grueso + fino, M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco. tapajuntas de aluminio pintado color blanco. pintado color blanco.

M3.1:Ladrillo Enrasado

ladrillos de campo con largos variables
+2.20 Y} AL sin traba vertical regular

M3.1:Ladrillo Enrasado
ladrillos de campo con largos variables
sin traba vertical regular

corresponde a 32.10m

+0.00

SALIDA EMERGENCIA

+0.00

corresponde a 32.10m

PANEL AISLANTE AUTOPORTANTE
e:25cm., pendiente minima recomendada por fabricante,

TR S S

para placas unidas 3%. +6.00
I
| |
+5.00
+400 +4.00
u +3.60
2 (=)
‘ I8 +3.00
= VC:hormigon armado visto
C44 RACIONERO Y CAMAS [T] /C/I/RCUL/-\\CJQN GA.PUERTA 2 corresponde a 32.10m
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+6.00  <F
M1.1:Revoque grueso + fino, M1.1:Revoque grueso + fino, M3.1:Ladrillo Enrasado
pintado color blanco. pintado color blanco. ladrillos de campo con largos variables
+4.30 ¥ = =
+4.00 | [l I I I Il | = —
M1.1:Revoque grueso + fino, Junta de trabajo con M1.1:Revoque grueso + fino, M1.1:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco. tapajuntas de aluminio @ @ pintado color blanco. pintado color blanco.
1220 <y
4220 ~» [ ] ] +2.20
+2.00

M3.1:Ladrillo Enrasado

ladrillos de campo con largos variables

sin traba vertical regular

corresponde ajﬁ.lOm

+0.00

SALIDA EMERGENCIA

M1.2:Revoque grueso + fino,
pintado color blanco.
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RUTA N°102

PLANTA DE UBICACION

ESC: 1/5000

HV_
IMAGENOLOGIA

LAB. y OFICINAS
Nivel +32.10 P.B

HV -

GRANDES ANIMALES

Nivel +32.10 P.B
Nivel +34.70 P.A

HV

PEQUERNOS ANIMALES

Nivel +32.10 P.B

NOTA

EXTENSION
CAMINO MANGANGA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene
de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los
requerimientos de iluminacién y ventilacién en condiciones naturales y
requerimientos de aislacién térmica y humidica en muros.

Debera cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de
Intendencia Departamental de Montevideo.
Debera cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia
Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Publica.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad
vigentes segun lo especificado en el Decreto N° 898/14 de la |.M. y las normas

UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos
vigentes segun lo especificado en el Decreto N°150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles segun resolucion de un
anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminacién con pendiente (2%) donde existan regueras.
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