INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

MUROS EXTERIORES_ MAMPOSTERIA

MURO DOBLE FACHADA, REVOQUE EXTERIOR, e= 31.6cm.
INTERIOR - EXTERIOR
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SECCION VERTICAL

MURO DOBLE DE FACHADA, LADRILLO CON JUNTA ENRASADA, e= 35.0cm

INTERIOR - EXTERIOR

rrssssssss s
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%% TICHOLO DE 17x25x25cm

ENRASADA
MORTERO DE TOMA

EXTERIOR

SECCION VERTICAL

MURO SIMPLE INTERIOR_ MAMPOSTERIA

MURO SIMPLE RE
INTERIOR - INTER
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SECCION VERTICAL

TABIQUES

TABIQUE LIVIANO
INTERIOR - INTER!

10

SECCION VERTICAL

DETALLE 01_ ENCHAPADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A.

TERMINAC

REVOQUE GRUES!
PINTADO, CON BU

VOCADO EN AMBAS CARAS, e= 15.0cm
IOR

TICHOLO DE 12cmx25cmx25¢cm

MORTERO DE TOMA

NTERIOR

INTERIORES_ LIVIANOS

ENDUIDO EN AMBAS CARAS, e= 10cm
IOR

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE

CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE

CADA LOCAL

INTERIOR | [ ——|| INTERIOR

ION, REVOQUE EXTERIOR

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

/-
A TERMINACION, ENDUIDA Y PINTADA

ESTRUCTURA Q GALVANIZADA (13mmx70mm)
TICHOLO DE 17cmx25cmx25cm
IMPERMEABILIZACION + AISLACION TERMICA

TICHOLO DE 7cmx25cmx25cm

AZOTADA DE A 'Y C.P/ MALLA PARA CONTROL DE FISURACION

REVOQUE GRUESO + FINO PINTADO,
CON BUNAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 0.5x1cm

v PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

77777 TERMINACION, ENDUIDA Y PINTADA
ESTRUCTURA Q GALVANIZADA (13mmx70mm)

IMPERMEABILIZACION + AISLACION TERMICA

LADRILLO DE CAMPO DE 5.5x12x25cm con JUNTA

REVOQUE TERCIADO, TERMINACION ENDUIDO Y PINTADO

REVOQUE TERCIADO, TERMINACION ENDUIDO Y PINTADO

MURO DOBLE DE FACHADA, LADRILLO CON JUNTA ENRASADA, e= 35.2cm
INTERIOR - EXTERIOR

7 ,{/;, ,,/¢ % TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

[rrrsssssssssss 2y
—

W22 TIPO "BINDAFIX", e=4mm

77777 REVOQUE TERCIADO
%

b TICHOLO DE 17x25x25cm

m IMPERMEABILIZACION + AISLACION TERMICA

m LADRILLO DE CAMPO DE 5.5x12x25cm con JUNTA

 — ENRASADA

SECCION VERTICAL

TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN UNA CARA, e= 11.2cm
INTERIOR - INTERIOR

11.2

1.21.37.51.3

22 2 18

" TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO,
TIPO "BINDAFIX", e=4mm

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR
DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

b AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.
EXTRA RESISTENTE, ENDUIDO Y PINTADO

_— EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR DEPENDERA DEL USO DE
_— CADA LOCAL

SECCION VERTICAL

SECCION VERTICAL

PIEDRA PARTIDA

O + FINO PINTADO,
NAS VERTICALES Y

HORIZONTALES DE 0.5 x 1cm

TICHOLO DE 7cmx:

25cmx25¢cm

CAMARA DE AIRE

EMULSION ASFALTICA

ESTRUCTURA DE

HORMIGON ARMADO

MORTERO DE TOMA

CONTENCION DE ARIDOS

POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOTRABANTE

AISLACION HUMIDICA

ALISADO DE ARENA'Y CEMENTO PORTLAND

RELLENO CON PENDIENTE

BARRERA DE VAPOR

LECHADA DE ARENA Y PORTLAD

ESTRUCTURA PORTANTE

0000 doogdoogdoogdgo0ogooUoDUt
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SECCION VERTICAL

7//////% FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO,

TABIQUE LIVIANO REVESTIDO EN AMBAS CARAS, e= 12.4cm
INTERIOR - INTERIOR

12.4

1.21.37.51.31.2

~| INTERIOR INTERIOR

TIPO "BINDAFIX", e=4mm

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

U P~ AISLACION ACUSTICA, LANA MINERAL, e=3"

PLACA DE YESO TIPO "DURLOCK", e=12.5mm.

= DEPENDERA DEL USO DE CADA LOCAL

TIPO "BINDAFIX", e=4mm

~| INTERIOR

SECCION VERTICAL

= = TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO,
EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR

ESTRUCTURA, MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO, e=7.5cm.

EXTRA RESISTENTE. EL TIPO DE PLACAS A COLOCAR
FIJACION, ADHESIVO CEMENTICIO IMPERMEABLE PARA CERAMICO,

TERMINACION INTERIOR, PORCELANATO 30X60, e=8mm

DETALLE 02_ ENCHAPADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A.

TERMINACION LADRILLO, JUNTA ENRASADA

IMPERMEABILIZACION ARENA Y
CEMENTO P. CON HIDROFUGO

LADRILLO DE CAMPO DE 5.5x12x25cm
JUNTA ENRASADA

EMULSION ASFALTICA

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

\

MORTERO DE TOMA

N\

-

PIEDRA PARTIDA

CONTENCION DE ARIDOS

POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOTRABANTE

AISLACION HUMIDICA

ALISADO DE ARENA'Y CEMENTO PORTLAND

RELLENO CON PENDIENTE

BARRERA DE VAPOR

LECHADA DE ARENA Y PORTLAD

ESTRUCTURA PORTANTE

PLANTA DE UBICACION
ESC: 1/5000

RUTA N°102

Garage - Servicios Comunes
Nivel +31.50 P.B
Nivel +34.10 P.A

OTOOOOL \
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OBSERVACIONES:

EXTENSION
CAMINO MANGANGA

* En los locales L10 Sala de Generador, L11 Sala de Tableros BT y L12 Sala Sub
Estacion 2, tipo de muro UTE, componentes técnicos y constructivos segun
requerimiento y normativa de UTE.

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los

requerimientos de iluminacion y ventilacién en condiciones naturales y
requerimientos de aislacion térmica y humidica en muros.

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles segun resolucién de un
anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.
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REVISION DE ENTREGA 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL)

FEBRERO 2017

REVISION | MARCA

DESCRIPCION

FECHA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA:
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

PROYECTO APL
ARQ. ALVARO CAYON

EQUIPO
PROYECTO APL

ARQ. FLAVIA PASTOR
ARQ. PABLO CANEN

ARQ. M* EUGENIA ROCHA
BACH. VALENTINA PUMAR

COORDINACION GENERAL
DEL POMLP:
MBA ARQ. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE
DE PROYECTO:
ARQ. SANTIAGO LENZI

ASISTENCIA
TECNICA Y COSTOS:
ARQ. SILVIA VARELA

ASESORIA EN

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

ARQ. VERONICA PINEYRUA

ASESOR TERMICO:

ING. LUIS LAGOMARSINO
ASESOR ELECTRICO:

ING. OCTAVIO ROCHA
ASESOR EN CABLEADO
ESTRUCTURADO (SECIU):
ING. LUIS VAZQUEZ

ING. LUIS CASTILLO
ASESOR ESTRUCTURA:
ING. GONZALO SERANTES
ASESOR SANITARIO:

TS. PABLO RICHERO
ASESOR INCENDIO:

ARQ. NICOLAS MOREIRA
ARQ. J. PEDRO MERLINO
ASESOR ACUSTICO:

ARQ. GONZALO FERNANDEZ

SERVICIO / OBRA
EDIFICIO

GARAGE - SERVICIOS
COMUNES

BATERIA 03

APL

UBICACION
NUEVA SEDE - RUTA 8y 102
FACULTAD DE VETERINARIA

LAMINA

B03-G.SC-A-300

DESCRIPCION
PLANILLA DE MUROS

ESCALA
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