
Locales con cielorrasos

TG1

TR2

TM-SSEE INTERNA

TR1

LUGAR 11

LUGAR 10

LUGAR 1

LUGAR 13

LUGAR 12

LUGAR 14

LUGAR 16

LUGAR 15

TG2

LUGAR 17

LUGAR 2

LUGAR 18

LUGAR 5

LUGAR 3

LUGAR 6

LUGAR 4

LUGAR 7

LUGAR 8

LUGAR 9

PLANTA BAJA GARAGE - SERVICIOS GENERALES

L06

OFICINA LOCOMOCIÓN

Área: 12.5m²

NPTI: 30.98m

2 puestos de trabajo

L08

SALA ESPERA

LOCOMOCIÓN

Área: 12.5m²

NPTI: 30.98m

L12

SALA SUB ESTACIÓN 2

NPTI: 30.90m

Área: 31.5m²

L11

SALA DE TABLEROS BT

NPTI: 30.90m

Área: 16.7m²

L03

ENFERMERÍA Y

SALA DE LACTANCIA

Área: 12.2m²

L01

CONSULTORIO

Área: 12.2m²

L02

CIRCULACIÓN

Área: 3.2m²

L04

BAÑO

Área: 3.00m²
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L10

SALA DE GENERADOR

NPTI: 30.90m

Área: 25.1m²

L05

COCHERAS

Área: 229.5m²

NPTI: variable

NIVELES 30.95m a

30.50m, pendiente del 2%
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ACCESO TECHADO

Área: 21.2m²
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ACCESO

NPTI: 0.00,

corresponde al 31.50m
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L07

CIRCULACIÓN

Área: 3.2m²
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L09

BAÑO

Área: 3.00m²
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SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel

de piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera

de piso antes del acceso en

el lado exterior de la abertura

ACCESO

NPTI: 0.00,

corresponde al 31.50m

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel

de piso interior tiene el mismo

nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera

de piso antes del acceso en

el lado exterior de la abertura
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PLANTA ENTREPISO GARAGE  - SERVICIOS GENERALES PLANTA DE TECHOS GARAGE - SERVICIOS GENERALES

L14

DEPÓSITO GENERAL

Área: 31.5m²

Altura: 2.44m

L6

COCHERAS

representación de la doble altura

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Superficie: 85.5m2

Protección de membrana asfáltica

con canto rodado.

L13

DEPÓSITO GENERAL

Área: 50.5m²

Altura: 2.44m

PANELES AUTOPORTANTES Y AISLANTES

TIPO ISODEC espesor 20cm., pendiente del 5%.

Superficie: 330m2.
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A7

H4.2

H4.1

AZOTEA NO TRANSITABLE

Pendiente 2%

Superficie: 85.5m2

Protección de membrana asfáltica

con canto rodado.
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PAVIMENTO 1.1 - EXTERIOR

Contrapiso cemento portland rodillado (acabado superficial antideslizante)

con malla electrosolada (15x15x4), e:10cm.

PAVIMENTO 1.2 - EXTERIOR

Contrapiso cemento portland rodillado (acabado superficial antideslizante)

con malla electrosolada (15x15x4), e:12cm.

PLANILLA DE PAVIMENTOS

PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000

REFERENCIAS

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los

requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y

requerimientos de aislación térmica y humídica en muros.

Deberá cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de

Intendencia Departamental de Montevideo.

Deberá cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia

Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Pública.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº 898/14 de la I.M. y las normas

UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminación con pendiente (2%) donde existan regueras.
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LÁMINA

ARQ. SANTIAGO LENZI
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MBA ARQ. ADRIANA GORGA
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