
Locales con cielorrasos Losa descendida

L32

Circulación:19.00m2

cielorraso,

pleno de ventilación de locales

altura 2.20m

A3

L17

SECCION TESORERIA:33.40m2

Oficina funcionarios (8)

atención público

L03

SECCIÓN

PUBLICACIONES:21.50m2

Taller

L10

SECCION BEDELIA:10.50m2

Deposito

L04

SECCIÓN

PUBLICACIONES:16.00m2

Oficina

L05

SECCION UNIDAD DE

STOCK:10.50m2

Depósito 2

02

08

L02

SALA TABLERO GRAL EDIFICIO:5.80m2

L01

HALL ACCESO, ESTAR, EXPOSICIONES-MUESTRAS Y EVENTOS:90.00m2

NPTI: 0.00m (se corresponde con el nivel 32.20m del predio)

02

C1

C1

C1

L12

SECCION BEDELIA:8.00m2

Oficina Director

Administración  enseñanza

C1

C1

T2.1

01

03

04

05

06

09

13

10

11

12

14

15

16

17

18

A2

A1A6

A5.2

A5.1

A5.1

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A4

18171615141312111009080706050403

M1.1

01

C1C1

C1C1

A9.1C1.1

C1 C1

C1

C1

C1

C1

C1C1

ME3ME2

C2

07

C2

ESPACIO

TRANSFERENCIA

LATERAL

AGARRADERA HORIZONTAL

AGARRADERA HORIZONTAL MOVIL

L06

SECCION UNIDAD DE

STOCK:43.60m2

Depósito 1

Necesita acceso puerta doble

desde el exterior con rampa y

atraque de vehículos

L08

SECCION COMPRAS: 16.00m2

Oficina

L09

SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS:

16.00m2

Sala de Ofertas

L11

SECCION BEDELIA:10.50m2

Archivo

L13

SECCION BEDELIA:21.50m2

Oficina funcionarios (8)

L14

SECCION BEDELIA:11m2

Atencion Publico

L15

CIRCULACION:

35m2

L07

ACCESO TECHADO.21.35m2

L18

DEPARTAMENTO

CONTADURIA:10.50m2

Oficina Director

MA2

L20

DEPENDENCIA DE

DECANATO:10.50m2

L21

SECCION REGISTRO

CONTABLE E

INVENTARIOS:32.60m2

archivo

L22

DEPOSITO:5.55m2

L23

MARCOS PODESTA:21.50m2

L25

SECCION  GASTOS:10.50m2

Oficina funcionarios (6)

L27

SECCION  SUELDOS:10.50m2

Oficina funcionarios (2)

L28

SECCION  PERSONAL.33.40m2

Archivos activo y pasivo

L29

CIRCULACION:

43.00m2

L31

BAÑO: 5.00m2 L30

SALA

TABLERO:

4.00m2

L33

BAÑO:5.00m2

L36

ESCALERA:18x28cm

A3

A3

A3

A3

A3

C1

C1

C1

C1

H1/C5

T2.1

T2.1

C9C9

C9C9

C9C9

C9C9

C9C9

C9
C9

C9C9

C9C9

C9C9

C9C9

C9C9

C9C9

L35

ASCENSOR

6 personas 2 paradas

ducto 175cmx195cm

Normativa IDM.SIME

M3.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1 M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

L37

TISANERIA:4.60m2

C1.2

MA2

A15

A9

L16

PATIO ABIERTO

area: 136m2

L19

CUOTA MUTUAL:10.50m2

L24

ARCHIVO:10.50m2

L26

SECCION GASTOS:8.m2

Oficina Director

A14

A9.2

M3.1

C1

C1

M1.2

M1.1

M2.1

4.76

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1 T2.1

T2.1 T2.1

T2.1 T2.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1

M5.5

T1.2

T1.2T1.2

M5.3

T4.1

T4.1 T4.1 M5.3

T4.1

Cielorraso

placas cementicias a 2.20m


ACCESO-SALIDA

NPTI: 0.00,

corresponde al 31.60m

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico, si el nivel de piso

interior tiene el mismo nivel que el

piso exterior, se deberá colocar una

reguera de piso antes del acceso en

el lado exterior de la abertura

Junta de trabajo con

tapajunta de aluminio

Junta de trabajo con

tapajunta de aluminio

1.10 1.10

90 90





VER CORTE 6.6

ESCALERA- PASAMANOS

UNIT 200:2014

L34

Baño Accesible

Área: 4.1m²

E2

T1.3

90

ME1/E1

C3

C3

90

ME1/E1

T4.1T4.3

Terraza abierta y Escaleras exteriores (18x28cm.)

marcha y contramarcha, baldosas monoliticas color

negro,tipo JB (mosaicos BLANGINO), granulada para

exteriores

Piso de hormigón con piedra granítica gris que luego de

tirado en un espesor no menor a 7cm., armado con malla

electro soldada de 15x15cm  e hilos de 4mm, luego que el

material TIRO, se lava con chorro de agua a presión para

liberar la primera capa de piedra partida (granulometría

media).Juntas de e: a determinar



SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico

Si el nivel de piso interior tiene el

mismo nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de piso

antes del acceso en el lado exterior

de la abertura

Si el nivel de piso interior tiene el

mismo nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de piso

antes del acceso en el lado exterior

de la abertura
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estructura de aluminio con vidriado de seguridad
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A16

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

T2.1

H3.2 H3.2

A
v
.
 
C

e
n
t
r
a
l

L69

SALA DEL CONSEJO Y CLAUSTRO: 33.10m2

L70

DECANATO:12.60m2

Secretaría y Sala de espera

L38

DECANATO:23.00m2

Despacho

18

L43

SECCION COMISIONES:21.70m2

L42

ASISTENTES

ACADEMICOS:21.50m2

L53

SECCION  CONCURSOS:21.50m2

L16

PATIO ABIERTO

area: 136m2

L73

TERRAZA ABIERTA:34.70m2

Piso empalomado, loseta Hormigón visto

L40

SECRETARIA DIRECTOR DE DIVISION:

10.50m2

Secretaria

C7

C2

L57

DEPENDENCIAS DECANATO:21.50m2

Sala de Reuniones

L68

CIRCULACION:19.00m2

cielorraso,

pleno de ventilación de locales

altura 2.20m

L71

DECANATO:19.00m2

Sala de reuniones

01
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05
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07

08

0910

11

12

13

14

C9

17

15

16

18

A7

A8

A3 A3 A3 A3

A3 A3 A3 A3

A3 A3 A3 A3

A3 A3 A3 A3

A3 A3 A3 A3

A3 A3 A3 A3

A11

A6

A5.1

A5.1

A10

14 171611 1513121007 0908060403 0502

C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1 C1

C6

M1.2

M1.1

C3

A9A9

C2

L41

DIRECTOR DE DIVISION:10.50m2

Oficina

L39

BAÑO:1.80m2

Despacho

L45

UPEI:21.50m2

L46

ESPACIO COMUN:16.00m2

Administración

L47

ESPACIO COMUN:16.00m2

Asistentes academicos

L48

ESPACIO COMUN:16.00m2

Comisiones

L49

ESPACIO COMUN:16m2

Comisiones

L50

SECCION GESTION Y COGOBIERNO:10.50m2

Oficina Director

L51

SECCION CONSEJO Y CLAUSTRO:22.30m2

L52

CIRCULACION:

34.80m2

L54

DIRECTOR DEPTO.SECRETARIA:10.50m2

L55

SECCION REGULADORA

DE TRAMITES:42.70m2

Archivo

L56

SECCION REGULADORA DE TRAMITES

Oficina funcionarios (6) y jefe

incluye funcionario de Sección Convenios.

L58

SECCION POST GRADO:16.00m2

Sala de Reuniones

L59

SECCION POST GRADO16.00m2

Oficina funcionarios (4)

L60

SECCION POST GRADO:10.50m2

Oficina  Director academico

L61

EGRESADOS:10.50m2

L62

EDUCACION CONTINUA:21.50m2

L63

CIRCULACION:

34.80m2

L65

BAÑO:5.0m2 L64

SALA

TABLERO:

4.00m2

L72

CIRCULACION:38.60m2
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C9C9

L35

ASCENSOR

6 personas 2 paradas

ducto 175cmx195cm

Normativa IDM.SIME

M3.1

M3.1

M2.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1
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M1.1
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M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1 M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

M1.1

L44

PLANISA:10.50m2

T2.1

E3

C1

C1

ME4

ESCALERA:8.60m2

18x28cm.,marcha y contra

marcha,piezas de Finger

Jointed:e:5cm.

M3.2

T2.1

T2.1

T2.1

T2.1T2.1

T2.1T2.1
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T2.1 T2.1

C9C9

M5.3

T2.2

M3.2

A5.2

ESPACIO

TRANSFERENCIA

LATERAL

AGARRADERA HORIZONTAL

AGARRADERA HORIZONTAL MOVIL

C1.2

L67

Baño Accesible

Área: 4.1m²

E2

T1.3

T1.2

90

ME1/E1

90

ME1/E1

C3

C3

T1.1T1.2

T1.1

Junta de trabajo con

tapajunta de aluminio

Junta de trabajo con

tapajunta de aluminio



ESCALERA- PASAMANOS

UNIT 200:2014

T4.1T4.1
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M5.3
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Terraza abierta y Escaleras exteriores (18x28cm.)

marcha y contramarcha, baldosas monoliticas color

negro,tipo JB (mosaicos BLANGINO), granulada para

exteriores

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico

SALIDA DE EMERGENCIA

Barra Antipánico

Si el nivel de piso interior tiene el

mismo nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de piso

antes del acceso en el lado exterior

de la abertura

Si el nivel de piso interior tiene el

mismo nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de piso

antes del acceso en el lado exterior

de la abertura

L82

Terraza, piso empalomado

Pavimento loseta Hormigón visto

Área: 70.7m²

VER DETALLE 03

TERRAZA

M1.1 M1.1 M1.1 M1.1



CORTE 7.7

C
O

R
T

E
 
6

.
6

VER CORTE 6.6

C1.2

Baranda aluminio y vidrio

H3.1

A17

A16

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

H3.3

H3.3

H3.2 H3.2

H1/C5

L66

BAÑO:5.00m2

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los

requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y

requerimientos de aislación térmica y humídica en muros.

Deberá cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de

Intendencia Departamental de Montevideo.

Deberá cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia

Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Pública.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº 898/14 de la I.M. y las normas

UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminación con pendiente (2%) donde existan regueras.
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