
MARCO de perfil de hierro seccion T 1 1

celosia chapa Nº14 con malla de alambre galvanizado 6mmHOJA FIJA

Puerta acceso a transformador

rejilla de ventilación

FORMA DE ABRIR

HERRAJE DE

MOVIMIENTO

batientes ambas hojas

6 bisagras a rouleman 150 mm

HERRAJE DE

CIERRE

1 manoton (300x40x4)

ACCESORIOS

Malla de alambre galv. 6mm en marco de planchuela

atornillado con tornillos de bronce

HOJA MÓVIL

perfil L 1"1/2x3/16" celosia 60 y zócalo de chapa N16

MARCO perfil de hierro sección PNT 2"x 3/16"

TERMINACIONES
3 manos esmalte sobre 2 de fondo antioxido

Vista Interior

SUPLEMENTO

DE GUIA

GUIA

CAJA PORTA

CERRADURA

PASADOR

PLANCUELA SOLDADA PARA CANDADO

TOPE

OJAL PARA CANDADO AMAESTRADO (PARA CASO DE NO UTILIZAR CERRADURA)

NOTA: DIMENSIONES EN mm.

NOTA: respecto al acceso al local y cerradura de las puertas ver punto 4.1.1 del anexo

DETALLE 3

DETALLE 2

DETALLE 1

PUERTA ACCESO A TRANSF.

DETALLE 2

CHAPON PERFORADO

(TIPO BANDEJA PORTACABLE)

CERRADURA TIPO

GUILLOTINA.

PINTADO CON RAYAS

AMARILLAS Y NEGRAS

pasador de puertas mampara de seguridad

MURO

BROCA METALICA

PLANCHUELA METALICA

1"x5"x1/4"

VARILLA METALICA Ø8

PLANCHUELA METALICA

1"x2"x1/4"

MARCO METALICOA

PLANCHUELA METALICA

1"x5"x1/4"

DETALLE 1

PERFIL TUBULAR

SECCION CUADRADA 10x10x1

PLANCHUELA SOLDADA

DETALLE 2

PLANCUELA AMURADA

AL PISO (A NIVEL)

DETALLE 3

TERMINACIONES: -TRES MANOS DE ESMALTE SOBRE DOS DE FONDO ANTIOXIDO.

AMURE A LA PARED0x1

PERFIL DEL MARCO

ANGULO 40x40X0.5

TAPA DE CANALES

TAPA 1 60x37.5
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TAPA 2  10x37.5
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PLANTA

TAPA 3  50x30
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TAPA PARA

FIBRA OPTICA

Perfil Normal L

2 1/4 x2 1/4x1/4

PLANTA

DETALLE TAPA 1 Y 2

HORMIGON

AGARRADERA Ø8 EN U

ARMADURA

Ø10

PLANCHUELA

TUERCA

CONTRATUERCA

PERFIL NORMAL

1/4x2 1/4 x1/4
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DETALLE TAPA 3

HORMIGON

AGARRADERA Ø8 EN U

ARMADURA

Ø10

PLANCHUELA

TUERCA

CONTRATUERCA

PERFIL NORMAL

2 1/4x 2 1/4 x1/4

1
5

5
.
5

*NOTA: las tapas tipo 2 deberán ser pintadas de color amarillo y negro para su señalización

Soldadura

Hº.Armado

detalle de canal para celdas modulares

CORTE CANAL

HUECO

40x40

Tapas tipo 1

37.5x60

DETALLE 2

DETALLE 1

Tapas

37.5x110

Perfil PNU

20/N.P.T. (móvil)

Perfil PNU 20/N.`.P.T

(fijo)

PERFIL NORMAL U20

A NIVEL DE PISO

TAPA REMOVIBLE

SOLDADURA g=5mm

15cm/15cm

PERFIL NORMAL U20

A NIVEL DE PISO

PERFIL NORMAL U20

A NIVEL DE PISO

PERFIL NORMAL

2 1/4x2  2 1/4x1/4

PERFIL NORMAL

2 1/4x2  2 1/4x1/4

DETALLE 1

TAPA 2

PERFIL U Y L

TAPA 1

TAPA 2

PERSPECTIVA

DETALLE 2

TAPA REMOVIBLE

LOSA DE PISO

PERFIL NORMAL

2 1/2x2  1/2x1/4

TAPA 1 Y 2

TAPA 3

TAPA 1 TAPA 2

* Para los casos de Locales con celdas de Corte y Medida

apoyo perfiles longitudinales

PLATINA

300x110x6

g=4mm

15

PLATINA

200x150x6

PNU 14

PNU 20

PLATINA

300x110x6

2
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3
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PNU 14

PNU 20

3 11

PNL 21/2x21/2x1/4

PLATINA

300x110x6

PNL 21/2x21/2x1/4

PNU 20

PNU 14

FORMA DE ABRIR

HERRAJE DE

MOVIMIENTO

batientes ambas hojas

6 bisagras a rouleman 150 mm

HERRAJE DE

CIERRE

1 manoton (300x40x4)

ACCESORIOS

Malla de alambre galv. 6mm en marco de planchuela

atornillado con tornillos de bronce

HOJA MÓVIL

perfil L 1"1/2x3/16" celosia 60 y zócalo de chapa N16

MARCO perfil de hierro sección PNT 2"x 3/16"

TERMINACIONES
3 manos esmalte sobre 2 de fondo antioxido

Puerta acceso a sala de grupo electrógeno

A1 A1

A5

Puerta acceso a transformador

FORMA DE ABRIR

HERRAJE DE

MOVIMIENTO

batientes ambas hojas

6 bisagras a rouleman 150 mm

HERRAJE DE

CIERRE

1 manoton (300x40x4)

ACCESORIOS

Malla de alambre galv. 6mm en marco de planchuela

atornillado con tornillos de bronce

HOJA MÓVIL

perfil L 1"1/2x3/16" celosia 60 y zócalo de chapa N16

MARCO perfil de hierro sección PNT 2"x 3/16"

TERMINACIONES
3 manos esmalte sobre 2 de fondo antioxido

Vista Interior

A2 A2

FORMA DE ABRIR

HERRAJE DE

MOVIMIENTO

no se abren

atornillados

HERRAJE DE

CIERRE

ACCESORIOS

Malla de alambre galv. 6mm en marco de planchuela

atornillado con tornillos de bronce

HOJA MÓVIL

perfil L 1"1/2x3/16" celosia 60 y zócalo de chapa N16

MARCO perfil de hierro sección PNT 2"x 3/16"

TERMINACIONES
3 manos esmalte sobre 2 de fondo antioxido

Celosía transformador

A3

FORMA DE ABRIR

HERRAJE DE

MOVIMIENTO

no se abren

HERRAJE DE

CIERRE

1 manoton (300x40x4)

ACCESORIOS

Malla de alambre galv. 6mm en marco de planchuela

atornillado con tornillos de bronce

HOJA MÓVIL

perfil L 1"1/2x3/16" celosia 60 y zócalo de chapa N16

MARCO perfil de hierro sección PNT 2"x 3/16"

TERMINACIONES
3 manos esmalte sobre 2 de fondo antioxido

Celosía transformador grupo electrógeno

A6

atornillados

MARCO de perfil de hierro seccion T 1 1

celosia chapa Nº14 con malla de alambre galvanizado 6mmHOJA FIJA

rejilla de ventilación

A8A7

Puerta acceso a sala de transformadores

FORMA DE ABRIR

HERRAJE DE

MOVIMIENTO

batientes ambas hojas

6 bisagras a rouleman 150 mm

HERRAJE DE

CIERRE

1 manoton (300x40x4)

ACCESORIOS

Malla de alambre galv. 6mm en marco de planchuela

atornillado con tornillos de bronce

HOJA MÓVIL

perfil L 1"1/2x3/16" celosia 60 y zócalo de chapa N16

MARCO perfil de hierro sección PNT 2"x 3/16"

TERMINACIONES
3 manos esmalte sobre 2 de fondo antioxido
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