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—— | SENAL CON POSTE METALICO

DEMARACION DEL EJE

DEMARCACION DE CARRILES

LINEA DE DETENCION

CRUCE PEATONAL

CRUCE PEATONAL SOBREELEVADO

NOTA

SE DEMARCARA EJE DE CALZADA Y SEPARACION DE CARRILES DE 0.10m DE ANCHO.

LAS MARCAS HORIZONTALES SERAN DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE APLICACION CALIENTE DE
3 mm DE ESPESOR - CLASE 2.

LAS SENALES VERTICALES SERAN REFLECTIVAS DE CARACTERISTICAS SUPERIORES - CLASE 2.

LOS POSTES DE SENALES SERAN METALICOS Y TENDRAN 2,10m DE ALTURA.

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

IRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ARQ. PABLO BRIOZZO

COORDINADORA DE EJECUCION DE PROY

ARG. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ARQ. SANTIAGO LENZI
PROYECTO

ARQ. ALVARO CAYON

sunn

ING. H.A. DIEGO FLORES
ING. H.A. GUILLERMO SANTELLAN
ING. SEBASTIAN BALDOVI

sunn.com.uy | Guana 2206 | 2 406 71 66

CDS

INGENIEROS

ds@cdsin com

PROYECTO

ING. DIEGO NOLLENBERGER | ING. DIEGO PINTOS

ETAPA
PROYECTO DETALLADO
0BRA
COMITENTE
UDELAR
ESTUDIO
A |Diego Flores Documentacion Ejecutiva
Es |Sebastian Baldovi Estructura
Ae | Jorge Barbot | Felipe Barbot Acond. Eléctrico e lluminacion
Td | Jorge Barbot | Felipe Barbot Tensiones Débiles
As | Guillermo Santellan Acond. Sanitario
Vi |Diego Nollenberger | Nelson Pintos Movimiento de suelos y Vialidad
Pa |Paola Scelza | Maria Inés Irigoyen Paisajismo
Di | Jorge Barbot | Felipe Barbot Red de Incendio
Dp |[Guillermo Santellan Drenaje pluvial
APL - APTO PARA LICITAR
PLANO
SENALIZACION VIAL Vi
DIBUJADO Paola Faguaga FECHA 28/12/2014 ESCALA
REVISADO Guillermo Santellan FECHA 29/12/2014 varias
NOMBRE DEL ARCHIVO REEMPLAZA A
FV-SV.dwg
REVISIONES
No. DESCRIPCION FECHA APROBADO
0 Emision original 2102 2017 DF

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE SUNN.
SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA ESTA PROHIBIDA.




Zona Actuacion

Montevideo

REFERENCIAS
SENAL CON POSTE METALICO

DEMARACION DEL EJE

DEMARCACION DE CARRILES

LINEA DE DETENCION

CRUCE PEATONAL

CRUCE PEATONAL SOBREELEVADO

NOTA

SE DEMARCARA EJE DE CALZADA Y SEPARACION DE CARRILES DE 0.10m DE ANCHO.

LAS MARCAS HORIZONTALES SERAN DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE APLICACION CALIENTE DE
3 mm DE ESPESOR - CLASE 2.

LAS SENALES VERTICALES SERAN REFLECTIVAS DE CARACTERISTICAS SUPERIORES - CLASE 2.

LOS POSTES DE SENALES SERAN METALICOS Y TENDRAN 2,10m DE ALTURA.

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

IRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ARQ. PABLO BRIOZZO

COORDINADORA DE EJECUCION DE PROY

ARG. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ARQ. SANTIAGO LENZI
PROYECTO

ARQ. ALVARO CAYON

EQUIPO DE PROYECTO

0ORDINADOR

ING. H.A. DIEGO FLORES
ING. H.A. GUILLERMO SANTELLAN
ING. SEBASTIAN BALDOVI

sunn.com.uy | Guana 2206 | 2 406 71 66

sunn

ING.V bIEGO NOLLENBERGER | ING. DIEGO PINTOS

CDS

INGENIEROE

ds@cdsingenieros.com

ETAPA
PROYECTO DETALLADO

OBRA

FACULTAD DE VETERINARIA

COMITENTE
UDELAR
ESTUDIO
A |Diego Flores Documentacion Ejecutiva
Es |Sebastian Baldovi Estructura
Ae | Jorge Barbot | Felipe Barbot Acond. Eléctrico e lluminacion
Td | Jorge Barbot | Felipe Barbot Tensiones Débiles
As | Guillermo Santellan Acond. Sanitario
Vi |Diego Nollenberger | Nelson Pintos Movimiento de suelos y Vialidad
Pa |Paola Scelza | Maria Inés Irigoyen Paisajismo
Di | Jorge Barbot | Felipe Barbot Red de Incendio
Dp |[Guillermo Santellan Drenaje pluvial
APL - APTO PARA LICITAR
PLANO
SENALIZACION VIAL Vi
DIBUJADO Paola Faguaga FECHA 28/12/2014 ESCALA
REVISADO Guillermo Santellan FECHA 29/12/2014 varias
NOMBRE DEL ARCHIVO REEMPLAZA A
FV-SV.dwg
REVISIONES
No. DESCRIPCION FECHA APROBADO
0 Emision original 2102 2017 DF

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE SUNN.
SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA ESTA PROHIBIDA.




