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CORTE C-C
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Barras Cu pintadas 4x80mm x 10mm
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ESCALA 1/50
PLANTA EQUIPOS

Tg

Pase 70x10

Pase 70x10

RELACIÓN DE TRASFORMACIÓN 30Kv/400v

TENSIÓN MÁX. (Imp. de ind.)

CORRIENTE NOMINAL

50kV
125kV
630A

CELDAS MODULARES 
TENSIÓN MODULAR 36kV

CORRIENTE DE CC. 20kA

TENSIÓN MÁX. (Imp. de rayo)

TENSIÓN AUX. PARA CONTROL 48v ó 220v
TENSIÓN AUX. PARA CALEFACTOR 220v

VENTANA FIJAPUERTA DOBLE
HOJA CELOSÍA CON CELOSÍA 
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TERRAZA - PARARRAYOS
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VENTANA FIJA
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REFERENCIAS 

UDELAR

PROYECTO DETALLADO

FACULTAD DE VETERINARIA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

A. ELECTRICO

CORRIENTES DÉBILES-FIBRA ÓPTICA

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE SUNN.

SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACIÓN ESCRITA ESTA PROHIBIDA.

REVISIONES

No.

0

APL - APTO PARA LICITAR

SUNN INGENIERÍA

DT01

AE

Entrada/salida de los cables de potencia a
la ssee (ver plano n°. 04-02).
Sobre veredas no se deberán construir cámaras
(la posición indicada es a título informativo).

NOTAS :
Pendiente máxima admisible en piso bajo
celdas: 2mm/m

Margen de 1cm entre tapa y tapa
para facilitar su colocación.

1

2

3 Se prevé al menos dos apoyos desmontables
para c/perfil PNU20 (ver plano
correspondiente).

ZOCALOS

TERMINACIONES:

CLAVE

CIELORRASOS

PAREDES

PISOS

CIELORRASO

PISO ZOCALO

PAREDES

1-Revoque con pintura epoxi
2-Hormigón visto pulido
1-Revoque fino y pintura de cielorraso
2-Revoque fino c/ pintura epoxi

1-Portland lustrado

1-Similar piso

CHICOTES:
1 Para Transformador

2 Para TMT

3 Para TBT

4 y 4' Para Puerta Trafo

5 Para Puerta Entrada

6 Para Rejilla de Ventilación

7 Para Electrónica

 Sale del fondo del canal como mínimo un metro.

Aterramiento: Las mallas de tierra son solo a modo
orientativo.

8 Para Grupo electrógeno

9 Para Reja de seguridad


