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BOMBA AGUA POTABLE.

MOTOR ELECTRICO

FRECUENCIA VARIABLE

24.5 m3/h

20mca

VALVULA ESFÉRICA DN75

DN75 - PVC

REDUCCIÓN 90-75
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DN110 - PEAD

BOMBA AGUA DE SERVICIO

MOTOR ELECTRICO

FRECUENCIA VARIABLE
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ESQUEMA DE CONEXIÓN BOMBAS DE AGUA DE SERVICIO esc 1/25
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TANQUE (54.000 lts)

De perforación

DN63 - PEADDN63 - PVC

VALVULA ESFÉRICA DN63

VALVULA FLOTADOR DN63

De red de OSE
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ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE SUNN.

SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACIÓN ESCRITA ESTA PROHIBIDA.
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COORDINADOR

ING. H.A. DIEGO FLORES

PROYECTO

ING. H.A. GUILLERMO SANTELLÁN

Zona Actuación

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Dp Drenaje pluvialGuillermo Santellán
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NOTAS:

LOS COLECTORES SON DE TIPO SEPARATIVO.

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARÁN EN OBRA.

MATERIAL: SE UTILIZARÁN TUBERÍAS DE PVC SERIE 20 FABRICADOS SEGÚN NORMA

UNIT/ISO 4435, ENSAMBLANDOSE CON JUNTAS ELÁSTICA  FABRICADAS SEGÚN NORMA

UNIT 215.

LOS ACCESORIOS SERÁN DE PVC Y COMPATIBLES CON LOS MATERIALES  DEL

COLECTOR EN EL CUAL SE INSTALAN.

LOS ACCESORIOS CON JUNTA ELÁSTICA SE AJUSTARAN A LA NORMA  UNIT 788/ISO

4633.

LAS TAPAS SERÁN CIRCULARES DE 50cm DE DIÁMETRO, DE HORMIGÓN  CON MARCO

Y BORDES EN HIERRO. SE CONSTRUIRÁN SEGÚN PLANO  TIPO N°12.

LAS COTAS ESTÁN REFERIDAS AL CERO WHARTON.

.

SIMBOLO DENOMINACION

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA

CODO 90°

TAPÓN

CRUCETA PROYECTADA

VÁLVULA DE CIERRE

REDUCCIÓN

MEDIDOR

CURVA 45

BOCA DE DESCARGA
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