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MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO LUMINICO
TIPO IMAGEN UBICACION CANTIDAD | DESCRIPCION LAMPARA EQUIPO AUXILIAR | Referencias o Similares
ILUMINACION GENERAL |
—
g Cuerpo: de aluminio fundido inyectado a presion. Difusor: vidrio templado SAP 150W BRERA DE DISANO O
LO1 v 82 5mm. Barnizado: en polvo con resina de base poliester de color OPCION LED SIMILAR
i plata/grafito, resistente a la corrosion y a las nieblas salinas.
Lo1 Columna de acero cincado en caliente y barnizado. Con ventanilla de COLUMNAS Y BRAZOS
COLUMNA 79 inspeccion (239x93mm), bornera extraible de 4 polos y 10mm2 seccion "ALIANTE" DE DISANO
maxima. Altura de columna = 8mts. Con 1 0 2 brazos Aliante de 1.50mts (O SIMILAR)
H Disco con pardbela reflajants.
—_—
- g Artefacto de iluminacion indirecta. Cuerpo: de aluminio fundido a presién
con aletas de enfriamiento. Disco: de aluminio blanco extensivo con vidrio
L02 o 33 interior para una mejor orientacion del haz luminoso, Reflector: difusor de O‘IJB’\(A;I-E)SNZLSIE:)D HAL(LOEEId’\;&%ANO
" aluminio purisimo, oxidado y abrillantado. Cristal: vidrio templado 5mm.
I Montado sobre columna de h=4.0m desde el suelo, didmetro 120mm.
Luminaria tipo vial de dptica extensiva, para una lampara de descarga de
vapor de sodio de alta presion de 150w. Equipo eléctrico auxiliar
incorporado. x
L03 13 Hermeticidad P66, oo Equipo | URBIS DE LUMENAC
£40 incluido (O SIMILAR)
Coll__giANA 13 Columnas de hormigén H libre 9mts.
% | Luminaria tipo poste de 3,6mts con distribucion de luz inferior simétrica,
1 l para 1 l&mpara de halogenuros metalicos tipo HIE-CE de 70w.
Hermeticidad IP54. UNILAMP
! X
Lo4 ] 30 e T Equipo CONES - POST TOP
incluido 7211-0-3-711-XX
(O SIMILAR)
- Cuerpo: de aluminio fundido inyectado a presion. Difusor: vidrio templado | SAP-T 100W
i v MINI BRERA DE
LO5 28 5mm. Barnizado: en polvo con resina de base poliester de color X=1Y=4 DISANO O SIMILAR
plata/grafito, resistente a la corrosién y a las nieblas salinas. OPCION LED
LO5 I'[ if 12columnas Columna de acero cincado en caliente y barnizado. Con ventanilla de COLUMNAS Y BRAZOS
COLUMNA ez inspeccion (239x93mm), bornera extraible de 4 polos y 10mm2 seccién "ALIANTE" DE DISANO
28 brazos maxima. Altura de columna = 8mts. Con 1 0 2 brazos Aliante de 1.50mts (O SIMILAR)




