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MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia Área Logística

Montevideo, 31 de Mayo de 2017
REF.: LIC. PÚBLICA NRO. 06/2017

“Adquisición de vehículos para 

esta Secretaria de Estado”

ANEXO V
Consultas: 
 1) Ítem 1) 150 Patrulleros, Por favor podrían clarificar a qué se refiere o que quiere decir el numeral 5. BARRALES? La palabra, implicando dicho requerimiento - especificación también se menciona en el Ítem 3) 20 Furgones con destino al Instituto Nacional de Rehabilitación, en la cuarta viñeta también se menciona - BARRALES? 
Por favor solicitamos clarificar qué quiere decir BARRALES para el caso de los patrulleros y también clarificar la especificación BARRALES para el caso de los Furgones.
2) Página 3 de la licitación, Opcionales para cada ítem, se detallan 4 especificaciones opcionales, nuestra consulta se refiere a la última especificación opcional para cada ítem: Lámina Anti-Impacto en Vidrios :  Por favor solicitamos detalle de lo que implica lámina Anti-Impacto en Vidrios (a qué se refiere, qué tipo de especificaciones y requerimientos debería tener esa lámina aún siendo opcional etc.) Si es posible agradeceríamos incluír una foto explicativa y a qué le llaman Uds. Lámina Anti Impacto en Vidrios.
3) Agradeceríamos si estuviera a vuestra disposición, enviarnos la información que tengan disponible con respecto a la mencionada exposición realizada en el día Miércoles 24 de Mayo, incluyendo fotos (de existir las mismas), links o notas de prensa, reportes etc.
Respuestas: 

1) Referente a la consulta sobre  BARRALES nos referimos a equipos  lumínicos y sonoros incorporados en dos módulos: uno externo  y otro  interno.  El módulo interno cuenta con megáfono,  sincronización de balizas laterales, destellos y selección de sonidos.  El módulo exterior ubicado en la parte superior del vehículo, el mismo cuenta con luces leds de alta luminosidad  de color rojas y azules y  con una sirena potente que debe ser de 100 w. Todo el módulo externo debe contar  con protección impermeable resistente a las inclemencias del tiempo ya que  se encuentra expuesto en la zona exterior del vehículo. Además tiene que poseer una distribución óptima con soportes (acorde al tamaño del techo del vehículo) para  sostener el equipo barral leds y que permita la instalación del cableado en forma externa sin perforaciones en el vehículo.
2) Referente a la lámina anti-impacto Ver Anexo IV.
3) Las fotos disponibles se publicaron en el Anexo II
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