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CAPA IMP. A+P+H CON EMULSION ASFALTICA CON LANA DE ROCA EN UNIONES
DE DISTINTOS MATERIALES, JUNTAS, BIGOTES DE HIERRO.
ESPUMA POLIURETANA E=3cm.

®6, ANCLAJE MURO
TICHOLO DE 12X25X25 cm.
REVOQUE TERCIADO, TERMINACION ENDUIDO Y PINTADO.

ESTRUCTURA DE H.A. SEGUN CALCULO
PNI 24 SEGUN CALCULO PARA APOYO DE EQUIPOS DE AIRE.

DINTEL DE H.A. SEGUN CALCULO.
ANTEPECHO DE H.A. SEGUN CALCULO.
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HORMIGON SEGUNDA ETAPA.

GOTERON TRAPEZOIDAL

ABERTURA DE ALUMINIO A6

TUBULAR DE ACERO 200 X 120 X 4,8 mm

ABERTURA DE ALUMINIO A6

DOBLE PLACA DE YESO VERDE 12,5mm

ABERTURA DE ACERO INOXIDABLE, Ai12

EQUIPO ROOFTOP (APROX. 1200 kg/m2)

PLATINA 280 x 180mm AMURADA CON 4 ANCLAJES QUIMICOS.
PNC 100mm GALVANIZADO

ANCLAJES DE PNC 10/ TUBO CON BULONES EN ACERO INOXIDABLE
TUBO ALUMINIO 50x100mm

CHAPA PERFORADA ALUZINC TIPO SOFTWAVE 25
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V2l < DAD D D REFERENCIAS
L ‘ ‘ Vi 1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
D Ve m m . 53 2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
|| 7 I 3.- SUBESTACION DE UTE
Va4 D D 4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
' / D D 5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
40 * 7 V 6.- CONECTOR
® y 4 Y, D D D D 7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
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AZOTEA SALA DE EQUIPOS SALA DE EQUIPOS
| HRE nn
| L[]
| L[]
} D D D D CARPETA DE A+P, e= 4cm CON MALLA PARA CONTROL DE FISURACION. JUNTAS 50 X 50
Frr FILM DE POLIETILENO, e= 100 MICRONES MINIMO
MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO GOFRADO e=4mm S/MCP
ALISADO DE A+P, e=2cm.
RELLENO DE HORMIGON LIVIANO S/ESTRUCTURA, e=5cm MINIMO
D3 SUR D4 D5 D6 NORTE POLIESTILENG EXPANDIDO o= 56m
| | BARRERA DE VAPOR: FILM DE POLIETILENO, e= 150 MICRONES MINIMO
| | \J \_1 D D ALISADO DE A+P, e=3cm.
‘ AZOTEA AZOTEA | AZOTEA SALA DE EQUIPOS SALA DE EQUI|POS D D CIELORRASO DE H.A. VISTO ENCHAPADO FENOLICO.
L ‘ ‘ D D SUJECION VELA RIGIDA (SOLERA 35mm).
‘ o @ D D D D VELA RIGIDA (MONTANTE 34MM, SEP. 1,00m).
‘ @ D @ . i DE 6@ D o a0 D D VIGA MAESTRA (MONTANTE 34MM, SEP. 1,20m).
| ‘ @) DAD MONTANTE 34 mm (SEP. 0.40m)
- ‘ ‘ D D CIELORRASO DE YESO ENDUIDO Y PINTADO.
33 . B = AN D D BUNA PERFIL Z PLASTICO.
- ~ e
| dé = < N | | _ //‘ D D CUBIERTA TIPO ISOPANEL ESPESOR: 10cm
- N \ \ = D D ANCLAJE PASANTE CON BULON DE 3/8"
3 P\ épFnd_} 2% N NZaN LD 2 | * 83 . D D D D CON TACO METALICO EXPANSIVO DE 3/8"
R — | | | Pend. 2% — D D GOTERON DE CHAPA PLEGADA
+57.89 n -~ n | +57.87 > |1 [ D +57.87 +57.87 D D SELLAMIENTO CON SILICONA BROMPLAST 8 EN LA PARTE INFERIOR SOLO A NIVEL DE LAS VAINAS
S5 | = S & N 4 h Vd BABETA CON LAMINA DE ACERO
62 o 69 MEMBRANA ASFALTICA POR DEBAJO DE LA BABETA
N 23 CHIMENEA DE DOBLE ACERO INOXIDABLE @45cm
‘ y 37 &'2% 24 |:| REVOQUE PLASTICO TIPO SHERTEX SOBRE FINA.
‘ Pend. 2% 38 % |:| IMPERMEABILIZACION CEMENTICIA.
ﬁ 1 MALLA PARA CONTROL DE FISURACION.
:
‘ 32 w TICHOLO DE 8X25X25 CM.
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@ FIJACION AUTOPERFORANTE
+56.72
45 \ Vi @3 FORRO DE CORONACION
@ +56.67 +56.67 Q @ FORRO CORTAGOTERA
1 [ ﬁ) 2 PNC 100 mm
@ : u — : }:u ) @ LANA DE ROCA 75mm / DENSIDAD 18kg/m3
@ I D |:| 9 E ‘ R @ REVOQUE 1 CAPA TERCIADA FRATASADA
i |
@ & %\_l [ ] | | } I / @ PNC 100mm ESTRUCTURA SOPORTE DE CHIMENEA
28 * : D D [ D D ] 0 LE I Py 26 TENSOR @16mm
@ ﬁ ‘ ol : ; I L] 4- j PNL 70-70-7
; | e ‘
E ==d W S S S a LT B
5 : \ +56.45 +56.45 +56.45 +57.27 ‘ : 64 PNL 50-50-5 ESTRUCTURA SOPORTE DE CHIMENEA
D D I D D p 1 TUBO ALUMINIO 70x100mm
| [
>D D i 12 43 44 2 a3 a4 2 LABORATORIO BSL3 | ] % TIBO ALLMING Tort 00T
L I | ‘ : R
¢ I D D FRONTERA DE BIOSEGURIDAD FRONTERA DE BIOSEGURIDAD } |:| 1 @
D D : | Debera de ser sellado de acuerdo a lo establecido en el "Manual de requerimientos para Debera de ser sellado de acuerdo a lo establecido en el "Manual de requerimientos para ‘5 : |:|
| 1 el Disefio” (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud” (NIH), el cual recomienda, el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud” (NIH), el cual recomienda, | @
| I D D para muros, cielorrasos y pisos, utilizar los siguientes tipos de sellador: para muros, cielorrasos y pisos, utilizar los siguientes tipos de sellador: I I &
! \ 39 D — u
T 3D D I ! Se recomienda utilizar los siguientes tipos de sellador: Se recomienda utilizar los siguientes tipos de sellador: > | i @
i D D : D D JS1-Architectural Urethane Sealant ASTM C1620 JS1-Architectural Urethane Sealant ASTM C1620 5\_‘ i |:|
\ JS2-100% Silicone ASTM C1518 JS2-100% Silicone ASTM C1518 | 1 P . .
? I D D JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518 JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518 | 1 |:| LICITACION ALBANILERIA 2017
D D : | JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834 JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834 = ESTRUCTURA 2016
N 5 I | JS5-Urethane ASTM C1620 JS5-Urethane ASTM C1620 o ‘ _
| D D I JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920 JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920 REVISION MARCA | DESCRIPCION FECHA
i A JS7-100% Silicone Aluminum Finish ASTM C920 JS7-100% Silicone Aluminum Finish ASTM C920
o a0 ®
D D : i OFICINA DE INVESTIGADORES OFICINA DE INVESTIGADORES CIRC clo / U N IVE RSI DAD D E LA R E P U B L I CA
- ‘ i IRCULACION
¢ :D D < PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
1 ! DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
It I i
I D D %
}> I } @ DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: SERVICIO / OBRA:
- ] d | ]| | ot w0 | becAmeaoE PROVECTOS: | ING. Line AGOmARSING | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
I I URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA | orcm 1 FOTRICO: _SEDE SALTO
1 H“H I £QuIPO DE PROYECTO: | MOREIRA ING. OCTAVIO ROCHA . LAMINA
i I é ARQ. HORACIO FLORA ASESOR ESTRUCTURA UBICACION:
! I ' RESPONSABLE DE .
ARQ. VICTORIA PEREIRA | PROYECTO: ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n AD 10
ARQ. RAUL BUZO ARQ. HELENAHEINZEN | ,orcoo cpnimnon
BACH. NADIA REPETTO . ESCALA
BACH. INES PASEYRO | RESPONSABLE DE cosTos: | 15+ PABLO RICHERO DESCRIPCION: 1/10
BACH. M. EUGENIA ROCHA | ARQ. ROSARIO SUAREZ | INCENDIO: LABORATORIO BSL3
ARQ. SILVIA VARELA ARQ. J.P. MERLINO Corte integral Fachada Norte - Sur | FecHA
Nivell - Nivel2 JULIO/2017




