
Abertura de Aluminio (ver planilla)

1ª Capa Imp. AyP+H 

con emulsión asf.1k x m2

con lana de roca en uniones

de distinto material

EXT.

EXT.

 Imp.Cementicia

Abertura de Aluminio (ver planilla)

 (cara interna H.Visto)

Pantalla HA ,PA4

Ladrillo de campo 12x24x6cm

Bajada de Pluvial en PVC 110mm

INT.

Buña 2x1

Antepecho de porcelanato 

32cm

22cm

Revoque plástico tipo

Shertex sobre fina

30x30cm

Antepecho de porcelanato

30x30cm

Buña2x1 

Antepecho de porcelanato

Abertura de Aluminio (ver planilla)

de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB

Montante de acero galvanizado

Doble placa de yeso verde de 12,5mm

Aislación Acústica manto de lana

Peso 25kg/m2

Pantalla HA PA2,PA3

 (cara interna H.Visto)

EXT.

EXT.

INT. INT.

Bajada de Pluvial en acero inox.

110mm

Ladrillo de campo 12x24x6cm

enduida y pintada pintura PU

Soporte de acero inox.

Imp. Cementicia

22cm

Revoque plástico tipo Shertex sobre fina

 30x30cm

1ª Capa Imp .

con emulsión asf. 1k x m2

con lana de roca en uniones

de distinto material

Bajada de Pluvial en PVC 110mm

Abertura de aluminio (ver planilla)

1ª Capa Imp .

A y P+H 

con emulsión asf. 1k x m2

con lana de roca en uniones

de distinto material

Pantalla HA PA1,PA19

 (cara interna H.Visto)

Buña 1x1

Buña 2x1

Ticholo cerámico 12x25x25cm

Antepecho venecitas

EXT.
EXT.

Ticholo cerámico 8x25x25cm

Ticholo cerámico 12x25x25cm

Revoque 1 capa terciada fratasada

 + enduido + pintura PU

Ticholo cerámico 8x25x25cm

 Imp. Cementicia

INT.

Espuma de  poliestireno expandido 3cm

32cm

34cm

Revoque plástico tipo

Shertex sobre fina

 Imp. Cementicia

Antepecho de porcelanato 

Abertura de Aluminio (ver planilla)

Buña2x1 

Montante de acero galvanizado

Doble placa de yeso verde de 12,5mm

Aislación Acústica manto de lana

de vidrio con velo e=70m/Rw=45DB

Peso 25kg/m2

Pantalla HA PA2,PA3

 (cara interna H.Visto)

EXT.

EXT.

INT. INT.

Caño de bajada de pluvial 

de acero inox. 110mm

enduida y pintada pintura PU

Soporte de acero inox.

22cm

Revoque plástico tipo

Shertex sobre fina

30x30cm
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Pluvial

110

Pluvial

110

Secundaria75

Pluvial

110

Pluvial

110

Pluvial

110

Pluvial

110

Agua Fria

Presurizada

63

Agua Fria

Presurizada

75

Ventilación

110

Secundaria75

Pluvial

110

PATIO

Pluvial

110

PC4

18x180cm

PC2

18x90cm

PA7

18x90cm

PA1

18x72cm

PA3

18x72cm

PA4

18x72cm

PA8

18x90cm

PA9

18x90cm

PA10

18x90cm

PA12

18x90cm

PA11

18x90cm

PA14

18x90cm

PA15

18x90cm

PA16

18x90cm

PA17

18x90cm

PA18

18x90cm

PA20

18x72cm

PA21

18x72cm

PA22

18x72cm

PA23

18x72cm

PA24

18x72cm

Pluvial

110

PA19

18x72cm

PA13

18x180cm
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Abertura de Aluminio (ver planilla)

1ª Capa Imp. AyP+H 

con emulsión asf.1k x m2

con lana de roca en uniones

de distinto material

Buña 2x1

Abertura de Aluminio (ver planilla)

INT.

Buña 2x1

EXT.

Pantalla HA PA,PA

 (cara interna H.Visto)

Revoque plástico tipo

Shertex sobre fina

22cm

EXT. INT.

1ª Capa Imp. AyP+H 

con emulsión asf.1k x m2

con lana de roca en uniones

de distinto material

 (cara interna H.Visto)

Pantalla HA ,PA11

Ticholo 17x25x25 cm

Abertura de Aluminio (ver planilla)

Terminación revoque enduído 

Revoque grueso

con hidrófugo

Revoque fino pintado

Revoque plástico tipo

Shertex sobre fina

22cm

EXT.

y pintado con pintura tipo Incalex Dulux 

superlavable semi-mate

INT. DUCTO

ASCENSOR

INT. 006B

CIRCULACIÓN

INTERIOR

PLACARD

2PNC 12

Acero Inox. 316 Soldado a caño de bajada y perfil metálico.

Bajada secundaria D2

Ø75cm en Acero Inoxidable

Antepecho de baldosa monolítica tipo Blangino 30x30cm

Abertura de alumino (se colocarán separadores, de láminas de

PVC TIPO 3M)

D1

PA1,PA19

PLANTA

 DETALLES  EN PLANTA  DE ENCUENTROS DE MUROS  DE EDIFICIO LABORATORIO   ESC. 1.5

FACHADA NORTE

D2

PA2,PA3

PLANTA

D3

PA4

NIVEL PB/ NIVEL 1

PLANTA

D6

PA20,PA21,PA22

PLANTA

FACHADA SUR

D1
D2 D3

D6

ESQUEMA EN PLANTA

FACHADA NORTE FACHADA NORTE

Detalle encuentro muros planta

D4

D5

PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN

CALLE RIVERA
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

AP2

1/5

D4

PA1,PA19

PLANTA BAJA Y

NIVEL1

FACHADA NORTE

D5

PA11

PLANTA BAJA

NIVEL1

FACHADA NORTE

D7

D7

PLANTA BAJA Y

NIVEL1

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA
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