REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834
JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920
JS7-100% Silicone Aluminum Finish ASTM C920

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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TIPO C8 MUEBLE PLACAR DE PUERTAS CORREDIZAS TIPO C11 MUEBLE AEREO PUERTAS BATIENTES TIPO C12 MUEBLE AEREO ABIERTO TIPO C13| MUEBLE PLACAR DE PUERTA BATIENTE
UBICACION | EDIFICIO BSL3/NT: TOTAL | 1 UBICACION | EDIFICIO BSL3 / N1: _ TOTAL | 1 UBICACION | EDIFICIO BSL3/NI: TOTAL | 2 UBICACION | EDIFICIO BSL3/NL: TOTAL | 1
110-Vestuario 104-Sala de limpieza de materiales 101-Laboratorio BSL3 112-SSHH
MDF de 20mm enchapado en melaminico color blanco. MDF de 20mm enchapado en melaminico color blanco. Aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming MDF de 20mm enchapado en melaminico color blanco.
ESTRUCTURA ESTRUCTURA ESTRUCTURA f i ESTRUCTURA
: ini : TRASERA: Placa de melaminico 18mm de espesor. TRASERA: Aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postformin Placa de MDF de 20mm de espesor, enchapado en melaminico color
DIVISIONES: Placa de melaminico 20mm de espesor g g g ESTANTES
blanco. Regulables con pitones de bronce cada 5cm.
ESTANTES Placa de MDF de 20mm de espesor, enchapado en melaminico color BASE: Placa de melaminico 18mm de espesor. BASE: Aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming
blanco. Regulables con pitones de bronce cada 5cm. - - — . -
DIVISIONES: Placa de melaminico 18mm de espesor. DIVISIONES: Aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming PUERTAS Placa de MDF de 20mm de espesor, enchapado en melaminico color
blanco. Bordes en abs 3mm.
PUERTAS Placa de MDF de 20mm de espesor, enchapado en melaminico color ESTANTES Placa de MDF de 20mm de espesor, enchapado en melaminico color . -
blanco. Bordes en abs 3mm. blanco. Regulables con pitones de bronce cada 5cm. ESTANTES Placas de melaminico 18mm de espesor. Apoyados en alfajias 5x5mm
Riel d ACCESORIOS Lleva cenefa de 20 x 70mm Q MOVIMIENTO 9( 5 Bisagras resorte
iel de perqueo. s - -
@ MOVIMIENTO 9( 4 Ranura embutida en la hoja. PUERTAS Placa de MFD de 18mm de espesor. TERMINACION Estantes, separadores y puertas: melaminico color blanco ambas é MANIOBRA E 2 g ;]nzijlisj(;r;glrcular de embutir en acero
z [= .
< a O | Jaladera circular de embutir en acero caras & <
o = a | 7 ACCESORIOS | Lleva cenefa de 20 x 70mm w
& MANIOBRA E 4 £ | inoxidable. - : : - T CIERRE © 2 Cerradura de seguridad cromada
W 5 Riel T de bronce PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
erradura de seguridad cromada . ; A Melaminico color blanco en todas las caras vistas
T CIERRE 2 Cerradurad idad d @ MOVIMIENTO a 4 Ranura embutida en la hoja. TERMINACION
< .
TERMINACION | Melaminico color blanco en todas las caras vistas g MANIOBRA E 4 g EJna:)Iii(ijeart:;lk;:ircuIar de embutir en acero OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. :
% <Z( = : PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
' - : T CIERRE © 2 Cerradura tipo llavin
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion p B
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
TERMINACION Estantes, separadores y puertas: melaminico color blanco ambas
OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. caras
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

CALLE JOSE P. VARELA
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
.- CONECTOR

.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
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BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

Todos las puertas/muebles identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo
establecido en el "Manual de requerimientos para el Disefio " (DRM) de los "Institutos Nacionales
de la Salud" (NIH), el cual recomienda, para este tipo de casos, utilizar los siguientes tipos de
sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834
JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920
JS7-100% Silicone Aluminum Finish ASTM C920

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834
JS6-Non-Halogenated Latex- Based Elastomeric Sealant ASTM C920
JS7-100% Silicone Aluminum Finish ASTM C920

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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TIPO C15| ESTANTERIA ABIERTA TIPO C16 | MUEBLE AEREO PUERTAS CORREDIZAS
UBICACION EDIFICIO BSL3/ N1: TOTAL 1 UBICACION EDIFICIO BSL3/ N1: TOTAL 3

102-Antecamara IN-OUT

ESTRUCTURA | FONDO: Aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming

107-Sala de equipos
108-Sala de deteccion
109-Sala de extraccion

LATERALES: Aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming

ESTANTES Placas de aglomerado hidrofugo 20mm revestimiento carmica postforming

TERMINACION | Melaminico color blanco con bordes ABS en todas las caras vistas

PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccién

OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

ESTRUCTURA | TRASERA: Placa de melaminico 18mm de espesor.
BASE: Placa de melaminico 18mm de espesor.
DIVISIONES: Placa de melaminico 18mm de espesor.
ESTANTES Placas de melaminico 18mm de espesor. Apoyados en alfajias 5x5mm
PUERTAS Placa de MFD de 18mm de espesor.
ACCESORIOS Lleva cenefa de 20 x 70mm
Riel T de bronce.
%) MOVIMIENTO Ia) 4 Ranura embutida en la hoja.
w <
2 a O | Jalad ircular d buti
é MANIOBRA = 4 e al a_derg\l circular de embutir en acero
o <Z( = | inoxidable.
W
T CIERRE © 2 Cerradura tipo llavin
TERMINACION Estantes, separadores y puertas: melaminico color blanco ambas
caras
PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

Notas:

-TODAS LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

-LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

-LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS HOJAS CORRESPONDIENTES Y DEBERAN ENTREGARSE EN
OBRA PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL O
CEMENTO.

-LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS

-TERMINACION SUPERFICIAL SEGUN PLANILLA.

-CORTE A 45° PARA MARCOS, CORTE A 90° PARA HOJAS.

-EL CARPINTERO DEBERA INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ARMADO Y
FIJACION DE LAS ABERTURAS, PIEZAS DE REFUERZO, DE UNIONES, TORNILLERIA, TUERCAS,
ARANDELAS, ASI COMO LOS TAPONES DE TERMINACION DE PERFORACIONES, ETC.

LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
REVISION MARCA DESCRIPCION FECHA
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PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
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DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO:
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