
PLANTA ESTRUCTURA

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

estructura hierro tubular

4x4cmx2mm

patas regulables

PLANTA TAPA

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.316

1

ESTRUCTURA

Estructura de hierro tubular de sección cuadrada de 4x4cm,e=2mm

galvanizado y pintado al horno color gris grafito

TOTAL

UBICACION

TIPO M08
MESADA 

EDIFICIO LABORATORIO - N2

OBSERVACIONES

Todas las medidas y cantidades serán rectificadas en obra.

MESADA

COMPONENTES

ZÓCALO

C
A

N
T

I
D

A
D

1

1

TAPA

PILETA

ACCESORIO

grifería monocomando tipo "pico de bar"

en bronce niquelado.

1

Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.

Placa MDF 25mm con revestimiento

en Acero Inoxidable 316

1
316.

Laboratorio de Biofísica_203B

Acero. Inox. 316 de 30cm de díametro y 35 cm. prof.

Dimensiones 124 x 70cm

PLANTA ESTRUCTURA

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

estructura hierro tubular

4x4cmx2mm

patas regulables

PLANTA TAPAPLANTA ESTRUCTURA

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

estructura hierro tubular

4x4cmx2mm

patas regulables

PLANTA TAPA
PLANTA ESTRUCTURA

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

estructura hierro tubular

4x4cmx2mm

patas regulables

PLANTA TAPA

ALZADO

LATERAL

estante inferior -placa MDF 25mm

enchapado melamínico color blanco

bulones acero inoxidable Ø10

para fijación entre módulos

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

SECCION

mueble - trasera de placa MDF25mm

enchapado melamínico color blanco

separador- placa MDF 25mm

enchapado melamínico color blanco

1-1

estante superior -placa MDF 25mm

enchapado color blanco

mueble - base de placa MDF25mm

enchapado melamínico color blanco

mueble - puerta de placa MDF25mm

enchapado melamínico color blanco

estante inferior -placa MDF 25mm

enchapado melamínico color blanco

bulones acero inoxidable Ø10

para fijación entre módulos

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

aglomerado hidrofugo 25mm

terminación con pintura epoxy color blanco

mueble - lateral de placa MDF25mm

enchapado melamínico color blanco

lateral testero- placa MDF 25mm

enchapado melamínico color blanco

estante superior -placa MDF 25mm

enchapado color blanco

travesaño de tubular

aglomerado hidrofugo 25mm

terminación con pintura epoxy color blanco

patas con reguladores de altura en acero

con regaton de polietileno

patas con reguladores de altura en acero

con regaton de polietileno

pasacable

lateral intermedio -placa MDF 25mm

enchapado melamínico color blanco

PLANTA TAPA

90

120

90

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

se une con M02

ESTRUCTURA

Estructura de hierro tubular de sección cuadrada de 4x4cm,e=2mm galvanizado y pintado al horno color gris grafito

MESADA

COMPONENTES

ESTANTE

SUPERIOR

SEPARADOR

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 140 x 25cm 

ZÓCALO

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 142 x 5cm 

COMPONENTES

TRASERA

BASE

LATERALES

PUERTA

C
A

N
T

I
D

A
D

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

6

3

3

Jaladera de embutir en acero inoxidable.

Cerradura de seguridad cromada

Riel de perqueo.

Ranura embutida en la hoja.

HERRAJES

T
I
P

O

C
A

N
T

I
D

A
D

6

6

3

3

6

C
A

N
T

I
D

A
D

3

1

TAPA

OBSERVACIONES

Todas las medidas y  cantidades serán rectificadas en obra.

TOTAL

UBICACION

1

TIPO M10
MESADA COMPUESTA POR 6 MÓDULOS M10A Y 2 MÓDULOS M10B 

EDIFICIO LABORATORIO - N2

Laboratorio de Inmunología_213B

Todos las patas llevan reguladores de altura

MUEBLE 

1

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 70 x 25cm 

3

1

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 140 x 21cm 

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 65 x 21cm 

3

1

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 140 x 21cm 

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 70 x 21cm 

6

2

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 25 x 21cm 

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 70 x5 cm 
2

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 142 x 62cm 

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 70 x 62cm 

Placa de MDF 25mm enchapado melamínico color blanco. Dimensiones 122 x 60cm 

Placa de MDF 25mm enchapado melamínico color blanco. Dimensiones 122 x 56cm 

Placa de MDF 25mm enchapado melamínico color blanco. Dimensiones 54 x 60cm 

Placa de MDF 25mm enchapado melamínico color blanco. Dimensiones 70 x 60cm 

Cantidad de módulos muebles 3

ESTANTE

INFERIOR

3

Madera laminada con unión tipo finger joint. Espesor 3.5cm. Terminación pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 25 x 21cm 

color blanco con calado para pasacables. 

BAJO MESADA

LATERAL

TESTERO

LATERALES

INTERMEDIO

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

ALZADO

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.316

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

SECCION

bulones acero inoxidable Ø10

para fijación entre módulos

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox. 316

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

3

OBSERVACIONES

Todas las medidas y cantidades serán rectificadas en obra.

ESTRUCTURA

Estructura de hierro tubular de sección cuadrada de 4x4cm,e=2mm

galvanizado y pintado al horno color gris grafito

MESADA

COMPONENTES

ZÓCALO

C
A

N
T

I
D

A
D

1

TOTAL

UBICACION

TIPO M09
MESADA 

EDIFICIO LABORATORIO - N2

Laboratorios

207B Lab. sala de Preparación de Materiales

210B Lab. de Parasitología

TAPA

1

Placa MDF 25mm con revestimiento

en Acero Inoxidable 316

Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.

Dimensiones 142 x 70cm

SECCION

bulones acero inoxidable Ø10

para fijación entre módulos

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox. 316

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

patas con reguladores de altura en acero

con regaton de polietileno

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

color gris grafito

ALZADO

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.

316

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

ALZADO

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.

316

pileta de Acero

Inox. 316

pileta de Acero

Inox. 316

SECCION

bulones acero inoxidable Ø10

para fijación entre módulos

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox. 316

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

3

ESTRUCTURA

Estructura de hierro tubular de sección cuadrada de 4x4cm,e=2mm

galvanizado y pintado al horno color gris grafito

TOTAL

UBICACION

TIPO M07
MESADA 

EDIFICIO LABORATORIO - N2

OBSERVACIONES

Todas las medidas y cantidades serán rectificadas en obra.

Acero. Inox. 316 de 45 x 45 x 35 cm. prof.

MESADA

COMPONENTES

ZÓCALO

C
A

N
T

I
D

A
D

1

2

TAPA

PILETA

ACCESORIO

grifería monocomando tipo "pico de bar"

en bronce niquelado.

1

Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.

Placa MDF 25mm con revestimiento

en Acero Inoxidable

1
316.

Laboratorio de Parasitología_210B

Laboratorio de Biofísica_203B

Laboratorio Común Prep. de

materiales_207B

Dimensiones 142 x 70cm

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

ALZADO

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.

316

pileta de Acero

Inox. 316

pileta de acero

inoxidable 316

SECCION

bulones acero inoxidable Ø10

para fijación entre módulos

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.

316

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

9

ESTRUCTURA

Estructura de hierro tubular de sección cuadrada de 4x4cm,e=2mm

galvanizado y pintado al horno color gris grafito

TOTAL

UBICACION

TIPO M06
MESADA 

EDIFICIO LABORATORIO - N2

Laboratorios

203B / 204B / 205B / 206B / 211B / 212B

213B

OBSERVACIONES

Todas las medidas y cantidades serán rectificadas en obra.

Acero. Inox. 316 de 45 x 45 x 35 cm. prof.

MESADA

COMPONENTES

ZÓCALO

C
A

N
T

I
D

A
D

1

1

TAPA

PILETA

ACCESORIO

grifería monocomando tipo "pico de bar"

en bronce niquelado.

1

Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.

Placa MDF 25mm con revestimiento

en Acero Inoxidable

1
316. Dimensiones 142 x 70cm

SECCION

bulones acero inoxidable Ø10

para fijación entre módulos

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

pileta de Acero

Inox. 316 Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.

316

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

ALZADO

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.

316

pileta de Acero

Inox. 316

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

ALZADO

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox.316

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

SECCION

bulones acero inoxidable Ø10

para fijación entre módulos

estructura hierro

tubular 4x4cm x 2mm

galvanizado y pintado al horno

Placa MDF 25cm

revestida Acero Inox. 316

zócalo revestido

en Acero Inox. 316

patas con reguladores de altura

en acero con regaton de polietileno

1

OBSERVACIONES

Todas las medidas y cantidades serán rectificadas en obra.

ESTRUCTURA

Estructura de hierro tubular de sección cuadrada de 4x4cm,e=2mm

galvanizado y pintado al horno color gris grafito

MESADA

COMPONENTES

ZÓCALO

C
A

N
T

I
D

A
D

1

TOTAL

UBICACION

TIPO M09'
MESADA 

EDIFICIO LABORATORIO - N2

Laboratorios

207B Lab. sala de Preparación de Materiales

TAPA

1

Placa MDF 25mm con revestimiento

en Acero Inoxidable 316

Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.

Dimensiones 70 x 70cm

PLANTA TAPA

PLANTA ESTRUCTURA

DETALLE NARIZ EN MESADAS A INOX. - 1/5

revestimiento Ai

Placa MDF 25mm

Estructura  tubular hierro galvanizado y

pintado al horno 40x40mm
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
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Planilla de mesadas

PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN
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