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CONECTA CON TRAMO 1
' CONECTA CON He4 / Ho5

NOTA

NOTA
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CALLE RIVERA

PUERTA CORTAFUEGO, BATIENTE DE HOJA Y MEDIA, CON DOS RETENCIONES ELECTROMAGNETICAS DE 600 LIBRAS / RESISTENCI? MEQANICA: La par?nda y iusl pasarln:njs;li(e,\ll)en ser aptos para soportar una #30 RESISTENCIIA MECANICA: La lba:anda yhsu§ pasa{ganf;?ﬁben ser aptos para soportar una RESISTENCIA M_ECANICA: Lg baranda y sus pasamanos deben ser aptos para soportar una carga puntual ]
270KG. DE FUERZA DE RETENCION, LECTORA DE TARJETA DEL LADO DE INGRESO CONTROLADO, SENSOR DE carga puntual minima tanto vertical como horizontal de 1. . 2 carga puntual minima tanto vertical como horizontal de 1. . minima tanto vertical como horizontal de 1.7KN. F
PRESENCIA PARA APERTURA DE PUERTA DEL LADO NO CONTROLADO . Y PULSADOR DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL Debe cumplir con la norma de accesibilidad UNIT 200/2014. ! i % +1.00 Debe cumplir con la norma de accesibilidad UNIT 200/2014. Debe cumplir con la norma de accesibilidad UNIT 200/2014.
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CF90 - CERTIFICADA PARA LA PRESTACION SOLICITADA “ 8|
PUERTA VIDRIADA RESISTENTE AL FUEGO: ¢e§° | :
- VIDRIO "FLOAT" O TEMPLADO CON UNA CAPA DE GEL TRANSPARENTE QUE ANTE LA PRESENCIA DE FUEGO FORMA |
UNA PELICULA DE CELULAS REFRACTARIAS DE BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA. }
- PERFILERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO MEDIANTE PLACA DE FIBROSILICATOS !
CLASICAS. JUNTA INTUMESCENTES QUE ASEGUREN LA RESISTENCIA AL FUEGO POR 90 MINUTOS. 8 ‘
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REFERENCIAS
1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE
TIPO Hcl ‘ PUERTA CORTAFUEGO HOJA Y MEDIA TIPO Hc2 PASAMANOS Y BARANDA TIPO Hc3 PASAMANOS Y BARANDA TIPO Hc4 PASAMANOS Y BARANDA 4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
UBICACION | CONECTOR - PB/N1/N2 TOTAL | 6 UBICACION | CONECTOR - PB /N1 TOTAL | 2 UBICACION | CONECTOR - PB /N1 TOTAL | 2 uBICACION | CONECTOR - N1 /N2 TOoTAL | 1 6.- CONECTOR
004_Conector / 115_Conector 004_Conector / 115_Conector 004_Conector / 115_Conector 115 Conector 7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
204 _Conector
AMURE 4 Grampas por jamba PASAMANOS | Tubular @ 4cm PASAMANOS | Doble tubular @ 4cm PASAMANOS | Tubular @ 4cm
MARCO Perfil "L" Hierro 50x50mm 1/4" Perimetral y Refuerzos en Chapa 14 - Calibre 18
BARANDA VARILLA @ 10 cada max.14cm BARANDA VARILLA @ 10 cada max.14cm BARANDA VARILLA @ 10 cada max.14cm
HOJA Estructura de tubos de 40x50x1.5 mm / Tablero o pafios en chapa plegada de
acero galvanizado N°14
9 8 B - HAFELE ANCLAJE Soldado a perfileria metalica ANCLAJE Soldado a perfileria metalica ANCLAJE Soldado a perfileria metalica
isagras inox
@ MOVIMIENTO <D( 1 Brazo hidraulico en hoja principal i A i
2 [a] o o . . PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético PROTECCION 2 manos de fondo antioxido sintético PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético
P MANIOBRA E 2 % Barra antipanico interior / manija exterior
o - - -
u 5 TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU
CIERRE - En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo
o MARCO Chapa plegada OBSERVACIONES | El pasamanos inclinado va a 80cm de altura de la nariz del escalon. OBSERVACIONES | El pasamanos inclinado va a 80cm de altura de la nariz del escalon. OBSERVACIONES | El pasamanos inclinado va a 80cm de altura de la nariz del escalon.
g 8 TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
=
> VIDRIO Vidrio cortafuego 38mm
PROTECCION 2 manos de fondo antioxido sintético
TERMINACION 2 manos de esmalte sintético semibrillo
OBSERVACIONES Marco y Hoja se rellenaran con aislaciéon que asegure retardo de
transmision de fuego 90min. normativa vigente de DNB.
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
NOTA
LA UNIDAD UBICADA EN PB ENTRE LOS LOCALES 004
CONECTOR, Y 003 AREA DE SERVICIO P3, NO LLEVA HERRAJE CA| conTRoL DE ACCESO
ANTIPANICO. SI ES CORTAFUEGO
NOTA NOTA NOTA
RESISTENCIA MECANICA: La baranda y sus pasamanos deben ser aptos para soportar una carga puntual RESISTENCIA MECANICA: La baranda y sus pasamanos deben ser aptos para soportar una carga puntual RESISTENCIA MECANICA: La baranda y sus pasamanos deben ser aptos para soportar una carga puntual
minima tanto vertical como horizontal de 1.7KN. minima tanto vertical como horizontal de 1.7KN. minima tanto vertical como horizontal de 1.7KN.
Debe cumplir con la norma de accesibilidad UNIT 200/2014. Debe cumplir con la norma de accesibilidad UNIT 200/2014. Debe cumplir con la norma de accesibilidad UNIT 200/2014.
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TIPO Hc5 PASAMANOS Y BARANDA TIPO Hc6 PASAMANOS TIPO Hc7 PASAMANOS
uBICACION | CONECTOR - N1 /N2 TOTAL | 1 UBICACION | CONECTOR - PB TOTAL | 1 UBICACION | CONECTOR - N1-N2 TOTAL | 1
204_Conector 004_Conector 115_Conector
PASAMANOS | Tubular @ 4cm PASAMANOS | Doble tubular @ 4cm amurado a mamposteria. PASAMANOS | Doble tubular @ 4cm amurado a mamposteria.
BARANDA 4 4
VARILLA @ 10 cada max.14cm PROTECCION 2 manos de fondo antiéxido sintético PROTECCION 2 manos de fondo antioxido sintético
ANCLAJE Soldado a perfileria metélica TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU
- En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo
PROTECCION 2 manos de fondo antioxido sintético OBSERVACIONES | El pasamanos inclinado va a 80cm de altura de la nariz del escalon.
OBSERVACIONES | El pasamanos inclinado va a 80cm de altura de la nariz del escalon. TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
TERMINACION En pasamanos: 2 manos de pintura PU TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
En los demas elementos: 2 manos de esmalte sintético semibrillo
OBSERVACIONES | El pasamanos inclinado va a 80cm de altura de la nariz del escalon. _
. LICITACION ALBARILERIA 2017
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.
ESTRUCTURA 2016
REVISION | MARCA | DESCRIPCION FECHA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: SERVICIO / OBRA:
ARQ. JUAN PEDRO DEL AREA DE PROYECTOS: | ING. LUIS LAGOMARsINO | CENUR LITORAL NORTE ETAPA 2
URRUZOLA ARQ. ADRIANA GORGA ASESOR ELECTRICO: _SEDE SALTO
£QUIPO DE PROYECTO: | MOREIRA ING. OCTAVIO ROCHA UBICACION: LAMINA

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA
ARQ. RAUL BUZO

BACH. NADIA REPETTO
BACH. INES PASEYRO
BACH. M. EUGENIA ROCHA

RESPONSABLE DE

PROYECTO:

ARQ. HELENA HEINZEN

RESPONSABLE DE COSTOS:

ARQ. ROSARIO SUAREZ
ARQ. SILVIA VARELA

ASESOR ESTRUCTURA:

ING. PABLO OTERO Calle Misiones s/n

AP17

ASESOR SANITARIO:
TS. PABLO RICHERO

DESCRIPCION: ESCALA

Laboratorio BSL3
Planilla HEERRO

INCENDIO:

ARQ. J.P. MERLINO FECHA
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