
IN/OUT PERSONAS / EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

Ai10
BANCO

DUCHA

103

C5

C15

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VELA RÍGIDA  34mm separación 1m

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO

12mm A JUNTA TOMADA ENDUÍDO Y

PINTADO CON 2 MANOS DE PU

BLANCO

DUCHA - H=2m

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VIGA MAESTRA 34mm separación 1.2m

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

MONTANTE 34mm separación 0.40m

TERMINACIÓN

PLACA DE YESO RESISTENTE A LA

HUMEDAD (VERDE) DE 12.5mm

ENDUIDA Y PINTADA CON PU

GRIFO MONOCOMANDO CON

ACCIONAMIENTO DE PALANCA

ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE

PARA TOALLAS

PERCHERO DE ACERO INOXIDABLE

PARA TOALLAS SUCIAS

TIPO BOBRICK B-76717

H=1.50m

120x220cm

Ai16

CIRCULACIÓN

106

SALIDA DE EMERGENCIA

Ai16 120x220

ESTANTERIA C5

ROPA LIMPIA - PAPELERA DE

DESECHOS NO PELIGROSOS

BANCO ACERO INOXIDABLE - Ai10

LLAVE DE PASO

ESFÉRICA

APRETE Y

EMPUJE

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

TABIQUE DE YESO DE DOBLE

PLACA VERDE TIPO TA1

PASE EN LOSA

 SELLADO EN TODO SU PERÍMETRO

(CUMPLE TEST DE HERMETICIDAD Y

PRUEBAS DE HUMO)

PERCHERO DE ACERO INOXIDABLE

TIPO BOBRICK B-76717

H=1.50m

EQUIPOS

SALA DE

107

PAVIMENTO: PVC HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE

EN ROLLO CON JUNTA TERMOSOLDADA SOBRE

CARPETA DE CEMENTO DE NIVELACIÓN ENCIMA

DE CONTRAPISO. RESISTENCIA MECÁNICA DE

300kg/cm2 - APTO PARA LABORATORIOS

COLOR: A DEFINIR

ZÓCALO SANITARIO

PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RADIO DE

CURVATURA = 5cm ALTURA ZÓCALO = 15cm

RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

CONTRAPISO

DE HORMIGÓN LIVIANO

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

P3

LABORATORIO

101

ESTANTERIA C5 - ROPA LIMPIA

ESTANTERIA C15

MATERIALES ARTÍCULOS DE

LIMPIEZA - PAPELERA DE

DESECHOS NO PELIGROSOS

D3

D3

D4

Ai13
ESTANTE

120x120cm

Ai7

+2.20

+2.80

+3.62

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VELA RÍGIDA  34mm separación 1m

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO

12mm A JUNTA TOMADA ENDUÍDO

Y PINTADO CON 2 MANOS DE PU

BLANCO

ABERTURA Ai15

CON CONTROL DE ACCESO

(SEÑAL DE OCUPADO)

100x220cm

Ai15

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

VIGA MAESTRA 34mm separación 1.2m

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO

MONTANTE 34mm separación 0.40m

NPTI +53.65

PÁRPADO / BALIZA

SEÑAL DE OCUPADO

CONTROL DE ACCESO

DETECTOR DE HUMO DE

MUESTREO POR ASPIRACIÓN

H=1.50m

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

CIRCULACIÓN

106

MURO MAMPOSTERÍA - TIPO MA3

+1.10

VF

CUBIERTA (EXT)

TERRAZA ABIERTA

108

PAVIMENTO: PVC HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE

EN ROLLO CON JUNTA TERMOSOLDADA SOBRE

CARPETA DE CEMENTO DE NIVELACIÓN ENCIMA

DE CONTRAPISO. RESISTENCIA MECÁNICA DE

300kg/cm2 - APTO PARA LABORATORIOS

COLOR: A DEFINIR

ESTRUCTURA DE H.A.

SEGÚN CÁLCULO

RIESGO BIOLÓGICO

SOLO PERSONAL AUTORIZADO

NIVEL DE CONTENCIÓN

P3

ZÓCALO SANITARIO

PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RADIO DE

CURVATURA = 5cm ALTURA ZÓCALO = 15cm

RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

CONTRAPISO

DE HORMIGÓN LIVIANO

16

8

9

7

11

12

1

2

6

7

1817 19 20

1514

ÁREA DE BIOSEGURIDAD

101

13

21 13

3

NPTI + 53.65

+ 57.27

+ 56.45

+ 56.74

+ 56.67

3

10

CUBIERTA (EXT)

TERRAZA ABIERTA

108

Pend. 2%

Ai-

CIRCULACIÓN

106

MATERIALES IN/OUT

AUTOCLAVE

2

4

5

5

1817 19 20

161514

1

21 13

105x120cm

13

3

4

3

1

NPTI + 53.65

+ 57.27

+ 56.45

+ 54.80

+ 55.85

3

10

2

3

10

1

1

DPISO

DLOSA

IN/OUT PERSONAS / EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

DUCHA

103

161514

1817 19 20 21

3

NPTI + 53.65

+ 57.27

+ 56.45

10

2

1

1

3

CIRCULACIÓN

106

IN/OUT PERSONAS / EQUIPOS

ANTECÁMARA 

102

1817 19 20

161514

10

2

1

21 13

13

3

NPTI + 53.65

+ 57.27

+ 56.45

1

3

3

13

2

10

1

1

24

3

2

10

1

1

13

21

17 18 19
20

24

VISTA X3 - Esc. 1/25

Detalle antecámara y muros P3

D1

Esc. 1/20

Frontera

VISTA Y3 - Esc. 1/25

D2

Esc. 1/20

Frontera

D3

Esc. 1/20

Frontera

D4

Esc. 1/20

D LOSA

Esc. 1/5

D PISO

Esc. 1/5

24
PINTURA POLIURETÁNICA 2 MANOS

CALLE RIVERA
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CALLE JOSE P. VARELA
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I
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

1/25

ADBSL3-5

1

2

3

5

8

9

11

13

15

16

17

14

18

19

20

21

6

7

4

12

10

22

23

PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm DE ESPESOR

PERFIL MONTANTE DE AC.GALVANIZADO, 69mm

PERFIL SOLERA DE AC. GALVANIZADO, 70mm

IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTICIA

ESPUMA POLIURETANA  e=3cm

REVOQUE PLÁSTICO TIPO SHERTEX

SELLADO BIOLÓGICO EN TODO SU PERÍMETRO

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO: MONTANTE DE AC. GALVANIZADO, 35mm

ESTRUCTURA CIELORRASO DE YESO: SOLERA DE AC. GALVANIZADO, 35mm

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm DE ESPESOR A

JUNTA TOMADA, ENDUÍDO Y PINTADO CON PINTURA EPOXI.

CARPETA DE CEMENTO DE NIVELACIÓN SOBRE CONTRAPISO.

CONTRAPISO, e=7cm

ESTRUCTURA DE H.A. SEGÚN CÁLCULO

ZÓCALO SANITARIO DE PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS CON JUNTA SOLDADA.

RESISTENCIA MÉCANICA DE 300 kg/cm2.

CURVATURA R=5cm, H=15cm

SOPORTE MEDIA CAÑA DE PVC.

MARCO CAJÓN DE AC. INOX. 316 CALIBRE 20 PULIDO MATE

TICHOLO DE 8x25x25 cm

TUBULAR DEAC. GALVANIZADO, 7 x 7 cm

PISO ANTI-DESLIZANTE DE PVC HOMOGÉNEO EN ROLLO CON JUNTAS TERMOSOLDADAS,

RESISTENCIA MECÁNICA DE 300 kg/cm2 APTO PARA LABORATORIOS. COLOR A DEFINIR.

REVOQUE GRUESO FRETACHADO + IMP. CEMENTICIA

REVOQUE FINO PINTADO CON PU

AISLACIÓN ACÚSTICA: MANTO DE LANA DE VIDRIO CON VELO,

e= 70 m/Rw= 45dB. PESO=25 kg/m2

HOJA DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE

TERMINACIÓN DE BORDE EN ACERO INOXIDABLE

Notas:

*Los ductos de Acondicionamiento térmico estrán debidamente sellados a fin de cumplir

satisfactoriamente con el test de hermeticidad y pruebas de humo.

*La estructura del cielorraso de yeso deberá de ser reforzada a fin de resistir el trabajo en área

presurizada y garantizar la hermeticidad de los sellados de bioseguridad.

*Las puertas de la antecámara contarán con sellado en dintel y jambas que garantice la

hermeticidad y permitan que el flujo de aire sea el requerido (exclusivamente por el umbral).

L3 - ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN GENERAL DE EMBUTIR EN CIELORRASO DE 60x60 CON LOUVER

PARABÓLICO CON 1 MÓDULO LED

L4 - ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CIRCULAR HERMÉTICO DE EMBUTIR O ADOSAR 2x18W CON

FRENTE DE VIDRIO

DMA= DETECTOR DE HUMO DE MUESTREO POR ASPIRACIÓN

EXTINTOR CON CARGA DE POLVO SECO ABC 4kg

EXTINTOR CON CARGA DE CO2 3,5kg

LABORATORIO BSL3

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA

JULIO/2017
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