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PLANTA TAPA PLANTA ESTRUCTURA
TIPO MO6, MESADA
EDIFICIO LABORATORIO - N2
UBICACION | Gaboratorios TOTAL 9
203B /204B / 205B / 206B / 211B / 212B
213B
ESTRUCTURA Estructura de hierro tubular de seccion cuadrada de 4x4cm,e=2mm
galvanizado y pintado al horno color gris grafito
Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.
TAPA 316. Dimensiones 142 x 70cm
[a)
MESADA COMPONENTES | PILETA < Acero. Inox. 316 de 45 x 45 x 35 cm. prof.
E .
ZOCALO <Z( Placa MDF 25mm con revestimiento
) en Acero Inoxidable
ACCESORIO griferia monocomando tipo "pico de bar"
en bronce niquelado.
OBSERVACIONES Todas las medidas y cantidades seran rectificadas en obra.
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PLANTA TAPA PLANTA ESTRUCTURA
TIPO MO7 MESADA
UBICACION EDIFICIO LABORATORIO - N2
Laboratorio de Parasitologia_210B TOTAL 3
Laboratorio de Biofisica_203B
Laboratorio Comun Prep. de
materiales_207B
ESTRUCTURA Estructura de hierro tubular de seccién cuadrada de 4x4cm,e=2mm
galvanizado y pintado al horno color gris grafito
Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.
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PLANTA TAPA PLANTA ESTRUCTURA PLANTA TAPA PLANTA ESTRUCTURA
TIPO MO8/ MESADA TIPO MO9| MESADA
EDIFICIO LABORATORIO - N2 EDIFICIO LABORATORIO - N2
UBICACION . e TOTAL 1 UBICACION Laboratorios TOTAL 3
Laboratorio de Biofisica_203B 207B Lab. sala de Preparacion de Materiales
210B Lab. de Parasitologia
ESTRUCTURA Estructura de hierro tubular de secciéon cuadrada de 4x4cm,e=2mm ESTRUCTURA Estructura de hierro tubular de seccién cuadrada de 4x4cm,e=2mm
galvanizado y pintado al horno color gris grafito galvanizado y pintado al horno color gris grafito
Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox. Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.
TAPA 1 |316.Dimensiones 124 x 70cm TAPA 9( 1 Dimensiones 142 x 70cm
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS
1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
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EDIFICIO LABORATORIO - N2
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207B Lab. sala de Preparacion de Materiales
ESTRUCTURA Estructura de hierro tubular de seccién cuadrada de 4x4cm,e=2mm
galvanizado y pintado al horno color gris grafito
Placa MDF 25mm con revestimiento en Acero Inox.
TAPA a) Dimensiones 70 x 70cm
3
'_
MESADA COMPONENTES <Z( Placa MDF 25mm con revestimiento
ZOCALO (S) en Acero Inoxidable 316
OBSERVACIONES Todas las medidas y cantidades seran rectificadas en obra.
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Terminacion pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 142 x 62cm

Terminacion pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 70 x 62cm

. Terminacién pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 140 x 25cm

. Terminacién pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 70 x 25cm

. Terminacion pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 140 x 21cm
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Terminacion pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 142 x 5cm

Terminacion pintura epoxy marino color blanco. Dimensiones 70 x5 cm
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TIPO M10 | MESADA COMPUESTA POR 6 MODULOS M10A Y 2 MODULOS M10B
estructura hierro — estructura hierro se une con M02
tubular 4x4cm x 2mm tubular 4x4cm x 2mm
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| | ESTRUCTURA Estructura de hierro tubular de seccién cuadrada de 4x4cm,e=2mm galvanizado y pintado al horno color gris grafito
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- LATERALES Madera laminada con union tipo finger joint. Espesor 3.5cm
INTERMEDIO 3 | color blanco con calado para pasacables.
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MOVIMIENTO Ranura embutida en la hoja.
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46 Todas las medidas y cantidades seran rectificadas en obra.
PLANTA TAPA

3.- SUBESTACION DE UTE
4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
6.- CONECTOR
7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
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LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
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