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BATEA PARA DUCHA / LAVAOJOS

DESCRIPCIÓN

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai17

LAB. BSL3 - N1

101_Área de bioseguridad

Batea realizada en chapa plegada de Acero inoxidable

calidad AISI 316

OBSERVACIONES
TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección

ALZADO

PLANTA

±0.00 NPT

+0.25

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

DESCRIPCIÓN

CHIMENEAS ACERO INOX.

Chimenea modular de doble pared

Ver amure en lámina de detalle de estructura

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai23

ALZADO FRONTAL

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

OBSERV.

LAB. BSL3 - N2

201 Sala de equipos

+63.64

Lleva "Pollerín" en encuentro con cubierta de isopanel

Pared interior de acero inoxidable 316 pulido Ø45cm e=1.5mm

Pared exterior en acero inoxidable 316 

Aislamiento lana de roca 30mm

PLATAFORMA DE SOPORTE DE EQUIPO ABLANDADOR

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai24

LAB. BSL3 - N1

101_Área de bioseguridad (dentro de

autoclave)

DE AGUA (DENTRO DE AUTOCLAVE)

+60.64
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60

9
0

60

DESCRIPCIÓN
Platea realizada en chapa plegada de Acero inoxidable

calidad AISI 316

PROTECCIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección

Coordinar requerimientos con Empresa HÖGNER  (suministradora del autoclave)

3
0

0

_AA EQUIPO

VE-02

+60.64

+63.64

NPTI +57.45

NIVEL A DEFINIR 

SEGÚN EQUIPO DE AT

NPTI +57.45

Se deberá garantizar la estanqueidad del sistema

Deberá ensayarse luego de instalada para garantizar su hermeticidad.

Ensayo: Prueba de humo (ver memoria)

ALZADO LATERAL

ALZADO

PLANTA

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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NOTA

Se deberá de preveer refuerzo en estructura de tabique de yeso para soportar el elemento Ai24 (peso

aproximado 80kg a verificar con Högner).
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DESCRIPCIÓN

BARRA FIJA DE APOYO EN "L"

CON ARO TERMINACION Ø6cm

CAÑO ACERO INOX. PULIDO Ø40mm e=1.5mm

SE FIJARÁ A MURO DE MAMPOSTERIA con TACOS FISCHER*

*NOTA: se deberá cumplir con lo establecido en la norma UNIT 200:2014:

"Las agarraderas deben estar fijadas firmemente y deben soportar una fuerza mínima

de 150 kg aplicada en la posición más desfavorable, sin doblarse ni desprenderse.

Se recomienda que los extremos de las agarraderas sean curvados a los efectos de

evitar posibles enganches."

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai21

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

OBSERV.

LAB. BSL3-N1

112_Baño Accesible

ALZADO

PLANTA

VF

±0.00 NPT

+1.00

+2.27
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APRETE Y
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PUERTA HOJA SIMPLE

TOTALUBICACION 2

TIPO Ai15

LAB. BSL3 - N1

102_Antecámara IN/OUT

PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai16

LAB. BSL3 - N1

106_Circulación

DETALLE MARCO_PLANTA

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

Acero inoxidable calidad AISI 316  - Calibre 20 - 1 1/2" x 2"MATERIAL

Tipo cajón. De Acero inoxidable

MARCO

MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316

SECCIÓN: Calibre 20

TERMINACIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección

T
I
P

O

C
A

N
T

I
D

A
D

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA
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-

Lleva picaporte de acero inoxidable calidad AISI 316

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

HOJA

Puerta con control de acceso (señal de ocupado). Lleva lectora de tarjeta controlada

en un sentido. Lleva pulsador manual de salida del lado no controlado.

Llevará cartel indicador de ingreso a área BSL3.

Contarán con sellado en dintel y jambas que garantice la hermeticidad y permitan

que el flujo de aire sea el requerido (exclusivamente por el umbral).

Las aberturas deberán ensayarse luego de colocadas para garantizar su

hermeticidad . Ensayo: Prueba de humo (ver memoria)

MARCO

VIDRIO

V
I
D

R
I
O

Doble Vidrio templado 4mm coplanar en ambas caras

Acero inoxidable

±0.00 NPT

+1.00

+2.20

1

8

 "

HOJA DE PUERTA DE AiZÓCALO SANITARIO DE PVC

HOMOGÉNEO

TERMINACIÓN DE BORDE EN ACERO

INOXIDABLE

DETALLE HOJA_ALZADO

F
I
J
O

FIJACIÓN Amure a estructura metálica de yeso. 

ALZADO

PLANTA

ALZADO INTERIOR

PLANTA

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

Acero inoxidable calidad AISI 316  - Calibre 20 - 1 1/2" x 2"MATERIAL

Chapa plegada de acero inoxidable calibre 18 150x50mm

MARCO

MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316

SECCIÓN: Calibre 20

TERMINACIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección

T
I
P

O

C
A

N
T

I
D

A
D

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

H
E

R
R

A
J
E

S

1

1

3  Bisagras de acero inoxidable

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

HOJA

Puerta con control de acceso y portero eléctrico.

Lleva lectora de tarjeta controlada en un sentido. Lleva pulsador

manual de salida del lado no controlado.

Cerradura de seguridad tipo STAR

ANCLAJE Grapas de amure de acero inoxidable Ø8mm

Manilla antipánico antienganche (int)

Brazo neumático

1

5

3  Bisagras de acero inoxidable

Brazo neumático

1

Lectora de tarjeta

controlada en un

sentido

Párpado / Baliza

Señal de ocupado

67

1
2

0

Puerta batiente de una hoja, con herraje antipánico.

En el sentido de la evacuación, abre mediante una barra antipánico .

En el sentido opuesto, no se posibilita el acceso .

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA VIA DE ESCAPE

VF
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VF

ALZADO EXTERIOR

MARCO

VIDRIO

V
I
D

R
I
O

Vidrio templado 4mm coplanar a cara interior

Acero inoxidable

F
I
J
O

RIESGO BIOLÓGICO

SOLO PERSONAL AUTORIZADO

NIVEL DE CONTENCIÓN

P3

REJILLA DESAGÜE 

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA PERIL L 3/4" ACERO INOXIDABLE

VARILLAS ACERO INOXIDABLE Ø15mm

TOTALUBICACION 3

TIPO Ai22

LAB. BSL3 - N1

104 Sala de limpieza de materiales

108 Sala de detección

109 Sala de extracción

100

2
5

DETALLE REJILLA DE DESAGUE_CORTE

5 25

4
0

TACO Ai EN LAS 4 ESQUINAS

PERFIL "L" Ai 3/4"

VARILLA Ai Ø15mm

±0.00 NPT

OBSERVACIONES
TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección

ALZADO

PLANTA

Planilla Aberturas

ACERO INOXIDABLE

CALLE RIVERA
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CALLE JOSE P. VARELA
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

Laboratorio BSL3

AP21

1/25

BS

BS
UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

BS UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

CONTROL DE ACCESO

CA

Las aberturas identificadas con este código llevarán lectora de tarjeta controlada y/o pulsador

manual de salida según se especifique para cada caso en la planilla correspondiente.

SALIDA DE EMERGENCIA

EM

BS UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

CONTROL DE ACCESO

CA

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA
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