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ALTO: 1.30m
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C/PILETA
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ELECTROFORESIS

1.50m X 0.5m

Requerimiento

-Ubicación

cercana a pileta
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espacio
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equipo no menos
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L=1,89 X 0,80m

H=1.80m

Consumo

L=66 X 63.5cm

H=110.3cm
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TERMOSTATIZADO

38 X 30.5x 19cm
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MICROONDAS

55X30x45cm
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Planta detalle laboratorio

1/25

AD3

UBICACIÓN EN PLANTA  DE LABORATORIOS

PLANTA DETALLE

LABORATORIO DE GENÉTICA

LABORATORIO DE RADIOBIOLOGIA

Esc. 1/25
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

EJEMPLO GENÉRICO

PLANTA DETALLE OFICINA GENÉRICA

Esc. 1/25

PLANTA  DE OFICINAS

PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN

_TERMINACIONES

LABORATORIO DE GENÉTICA

_EQUIPAMIENTO

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA
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