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PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN

D E R E P Ú B L I C AL A

HAV HAV

HAV
HAV

D1

NPT + 50.00

D3

HALL DE ACCESO
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AULA

009B

BML 30 x 30
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Mostrador/Control de acceso HALL DE ACCESO

010B

Guarda llaves

CAJONERA MOVIL EN

FINGER JOINT

(45X45X70 H)

CON TRES CAJONES

CON RIELES

METALICOS

CAJONERA MOVIL EN

FINGER JOINT

(45X45X70 H)

CON TRES CAJONES

CON RIELES

METALICOS

Luminaria L7 (Ga4)Luminaria L7 (Ga4)Luminaria L7 (Ga4)

M
B

1
3

VIGA HA CARA VISTA ,SEGÚN

ESTRUCTURA.

BUÑA (1 x 1 cm)

RASTREL DE EUCALIPTUS 1" X 2" c/60cm

(DISEÑO FINAL A AJUSTAR CON EL

SUBCONTRATO)

TICHOLO 12 x 25 x 25 cm

PLACA DE EUCALIPTUS FINGER JOINT

REVOQUE UNA CAPA TERCIADA

FRATASADA

+ ENDUIDO

+ PINTURA PU

AISLACION ACUSTICA DE PANELES

RIGIDOS DE LANA DE VIDRIO DE

48KG/CM3

PORTERO

ELÉCTRICO

PASE EN H.A. Ø5cm

REGISTRO EN PISO

REGISTRO EN PISO

PERFIL PNC12

ALZADO

PLANTA

CORTE EN PLANTA

+1.10

+0.70

+0.30

PERFIL C12

PERFIL "L" 3/8"

CHAPA PERFORADA

CIRCULAR 6mm

PASE EN H.A. Ø5cm

D4

CORTE

TOMACORRIENTES +

RJ45 EN PATA DE

MOSTRADOR

HAV HAV

HAVHAV

NPT + 50.00

HALL DE ACCESO

010B

AULA

009B

BML 30 x 30

4

2

10

9

+0.80

+0.70
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12

RASTREL DE EUCALIPTUS 1" X 2" c/60cm

(DISEÑO FINAL A AJUSTAR CON EL SUBCONTRATO)

AISLACION ACUSTICA DE PANELES

RIGIDOS DE LANA DE VIDRIO DE

48KG/CM3

TICHOLO 12 x 25 x 25 cm

PERFIL "L" ALUMINIO 4 x 4 cm

BALDOSA MONOLÍTICA 30 x 30 cm

MORTERO DE TOMA

CONTRAPISO

PLACA DE EUCALIPTUS FINGER JOINT CEPILLADA

e=2cm

TERMINACIÓN TRES MANOS DE LACA CATALITICA

FIJACIÓN OCULTA

ZÓCALO MONOLÍTICO 7cm

RASTREL DE EUCALIPTUS  1" X 2" c/60cm

BUÑA 1x1cm

PLACA MDF 0.9cm

TICHOLO 8x25x25cm

RASTEL DE EUCALIPTUS 1"x2" C/50cm

MARCO EN EUCALIPTUS FINGER JOINT.

5x16cm

BUÑA (1 x 1 cm)

TRASERA DE MDF ENCHAPADO EN

MELAMINICO BLANCO. LLEVA PORTA

LLAVES EN ACERO INOX. CADA 5CM EN

EL LARGO Y CADA 10CM EN EL ALTO

(GUARDA LLAVES)

TERMINACIÓN PLACA DE FINGER JOINT

CEPILLADA e=2cm CON PROTECTOR

INCOLORO CON BUÑA (1x1cm)

0.08

0.11 0.040.010.080.02

0
.
0

5

PUERTAS CORREDIZAS DE MDF 18mm

MELAMÍNICO COLOR A DEFINIR SEGÚN

MUESTRA. RIELES DE ALUMINIO.

BUÑA (1 x 1 cm)

0
.
4

5

PERFIL ÁNGULO 3/8"

CHAPA PERFORADA DE ACERO

PROYECCIÓN PERFIL ÁNGULO 3/8"

PERFIL C12

HORMIGÓN ARMADO VISTO

0
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+2.20
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PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN
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+2.05

+1.84
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D E R E P Ú B L I C AL A

Alzado

Esc. 1/25

Planta

Esc. 1/25

Corte 1

Esc. 1/25

Corte 2

Esc. 1/25

Detalles muro de hall y mostrador

de acceso

CALLE RIVERA

C
A

L
L

E
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R
I
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O

CALLE JOSE P. VARELA

C
A

L
L

E
 
M

I
S

I
O

N
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S

PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

1/25

AD19

REVESTIMIENTO CONTRACHAPADO CON TABLEROS DE 2,50cm DE EUCALIPTUS FINGER JOINTED

(MADERA PRENSADA Y ENCOLADA,SEMIDURA, SIN NUDOS Y SECADA AL HORNO).

TERMINACIÓN BARNIZ NATURAL CON MEDIO BRILLO, EN TODAS LAS CARAS VISTAS.

ESTRUCUTURA DE BASTIDOR DE ALFAJÍAS DE 5x5 cm Ó 5x10cm.

LLEVA AISLACIÓN ACÚSTICA EN INTERIOR DE TABIQUE DOBLE,

CAPA DE PANELES RÍGIDOS DE LANA DE ROCA DE 48 kg/m3 Y 50mm DE ESPESOR C/U.

SELLADO ACÚSTICO DE UNIONES ENTRE PLACAS

BUÑAS DE 1x1cm.

JALADERA CIRCULAR DE EMBUTIR EN ACERO INOXIDABLE

MARCO ABERTURA EN EUCALIPTUS FINGER JOINT (VER DETALLE).

PUERTAS CORREDIZAS DE MDF 18mm MELAMÍNICO COLOR A DEFINIR SEGÚN MUESTRA. RIELES DE ALUMINIO.

CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TAMBOR EN ACERO INOXIDABLE.

8

1

2

3

5

6

7

4

DETALLES

D1

Esc. 1/5

CORTE

D3

Esc. 1/5

CORTE

DETALLE MOSTRADOR

Esc.1/25

D2

Esc. 1/5

CORTE

PERFIL L DE ALUMINIO 4x4cm

9

MOSTRADOR DE HORMIGÓN ARMADO VISTO. CÁLCULO SEGÚN ESTRUCTURA10

DETALLE  TEXTO EN ACRÍLICO

Esc. 1/10

D4

Esc. 1/5

CORTE

PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO VISTO11

ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN GENERAL DE ADOSAR EN LOSA DE 60x60cm

CON LOUVER PARABÓLICO CON UN MÓDULO LED

12

CHAPA PERFORADA CIRCULAR 6mm

13

TIPO DE FUENTE

LETRAS DE ADOSAR EN ACRÍLICO e=20mm, COLOR BLANCO. ANCLAJE CON SILICONA Y CINTA DOBLE FAZ .

NOTAS:

*VER DETALLE DE ESTRUCTURA DEL MOSTRADOR EN PLANILLA DE HORMIGÓN

ARMADO LÁMINA AP28.

LETRAS DE ACRÍLICO, 20mm ESPESOR,

ANCLAJE CON SILICONA Y CINTA DOBLE FAZ.

PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA

JULIO/2017

ETAPA 2


