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PUERTA DOS HOJAS MANTENIMIENTO AUTOCLAVE

MARCO

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai1

LAB. BSL3 - N1

101_Área de bioseguridad

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

FIJACIÓN

Acero inoxidable calidad AISI 316  - Calibre 20

Amure a estructura metálica de yeso. 

MATERIAL

1 1/2" x 2"

SECCIÓN

DIVISIONES

PANELES

Material: Chapa Plegada de Acero Inoxidable calidad AISI 316

SECCIÓN: Calibre 20

MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316

SECCIÓN: Calibre 20

TERMINACIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección
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Lleva picaporte de acero inoxidable calidad AISI 316

 Bisagras de acero inoxidable.

Cerradura de seguridad tipo Star, con pasador inferior y

superior.
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Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

Control de acceso

de personas por

tarjeta magnética y

contraseña.

Brazo hidráulico

de retorno con

resorte en la

base de la puerta

batiente

(colocación en el

piso).

PUERTA ACCESO PRINCIPAL

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai2

LAB. BSL3 - N1

113_Oficina de investigadores

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

Acero inoxidable calidad AISI 316  - Calibre 20 - 1 1/2" x 2"MATERIAL

Tipo común. De Acero inoxidable 150x50mm 
MARCO

MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316

SECCIÓN: Calibre 20

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección

T
I
P

O

C
A

N
T

I
D

A
D

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

H
E

R
R

A
J
E

S

1

2

3

Lleva manotón de acero inoxidable Ø5mm calidad

AISI 316

 Bisagras de acero inoxidable

HOJA

Puerta con control de acceso y portero eléctrico.

Lleva lectora de tarjeta controlada en un sentido. Lleva pulsador manual de

salida del lado no controlado.

Cerradura de seguridad tipo STAR

DETALLE MANOTÓN

DE CAÑO DE Ai,

Ø5cm_PLANTA Y

CORTE

Las aberturas deberán ensayarse luego de colocadas para garantizar su

hermeticidad . Ensayo: Prueba de humo (ver memoria)

ALZADO

PLANTA

ALZADO EXTERIOR

REFERENCIA BIOSEGURIDAD REFERENCIA VIA DE ESCAPE

Puerta batiente de una hoja, con herraje antipánico.

En el sentido de la evacuación, abre mediante una barra antipánico.

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERATIVO.

1

Manilla antipánico antienganche (int)

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

APRETE Y

EMPUJE

ALZADO INTERIOR

ANCLAJE Grapas de amure de acero inoxidable Ø8mm

TERMINACIÓN

VIDRIO

Laminado 4mm coplanar con terminación de acero inoxidable interior.

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate
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VF

cámara aire

VFlaminado: 4mm

tubo Ai:11x5cm

Estructura de

tabiques de

yeso

silicona estructural: pegado

de Vidrio al tubo de Ai, ambas

caras

VF

5 110/95 5

120/105

VIDRIERA DE ACERO INOXIDABLE

TOTAL

UBICACION

4

TIPO

Ai6

LAB. BSL3 - N1

105_Lab P2 / MIX

107_Sala de equipos

108_Sala de detección

Ancho total: 1.35m

2

Ancho total: 0.80m

2

VIDRIERA DE ACERO INOXIDABLE

TOTALUBICACION 2

TIPO Ai7

LAB. BSL3 - N1

101_Área de bioseguridad

104_Sala de limpieza de materiales

±0.00 NPTint

+1.10

+2.20

±0.00 NPTint

+1.10

+2.20

MARCO
Acero inoxidable calidad AISI 316  - Calibre 20 - Sección 11x5cm

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

PROTECCIÓN
Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección  (lámina de PVC)

VIDRIO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

HOJA
Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316 - Calibre 20

Laminado 4mm coplanar con terminación del cerramiento de yeso en ambas caras.

terminación requerida para laboratorios P2-P3 (ver detalle)

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate
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corte: plano de cristal

coplanar con

terminación del

cerramiento de yeso

en ambas caras.

terminación requerida

para laboratorios

P2-P3

VFlaminado: 4mm
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Deberá de ser sellada de acuerdo a lo establecido en el " Manual de requerimientos para el

Diseño" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH)

MARCO
Acero inoxidable calidad AISI 316  - Calibre 20 - Sección 11x5cm

OBSERVACIONES

TERMINACIÓN

PROTECCIÓN
Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección  (lámina de PVC)

VIDRIO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

HOJA
Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316 - Calibre 20

Laminado 4mm coplanar con terminación del cerramiento de yeso en ambas caras.

terminación requerida para laboratorios P2-P3 (ver detalle)

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

E
S
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R
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C

T
.

Deberá de ser sellada de acuerdo a lo establecido en el " Manual de requerimientos

para el Diseño" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH)

FIJACIÓN

Amure a estructura metálica de yeso. 

FIJACIÓN

Amure a estructura metálica de yeso. 

D AMURE DE

VIDRIERA

DETALLE AMURE DE VIDRIERA

cámara aire

VFlaminado: 4mm

tubo Ai:11x5cm

silicona estructural: pegado

de Vidrio al tubo de Ai, ambas

caras

corte: plano de cristal

coplanar con

terminación del

cerramiento de yeso

en ambas caras.

terminación requerida

para laboratorios

P2-P3

VFlaminado: 4mm
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D AMURE DE

VIDRIERA

DETALLE AMURE DE VIDRIERA

Las aberturas deberán ensayarse luego de colocadas para garantizar su hermeticidad .

Ensayo: Prueba de humo (ver memoria)

Las aberturas deberán ensayarse luego de colocadas para garantizar su hermeticidad .

Ensayo: Prueba de humo (ver memoria)

INTERIOR ZONA BSL3

INTERIOR

ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

Ancho total: 1.20m

1

Ancho total: 1.05m

1

sellado con silicona de

bioseguridad

LOCAL 101 AREA

BIOSEGURIDAD

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

Estructura de

tabiques de

yeso
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153154

80/100

BANCO

DESCRIPCIÓN

TOTALUBICACION 3

TIPO Ai10

LAB. BSL3 - N1

101_Área de bioseguridad

110_Vestuario

Ancho total: 80cm

2

Ancho total: 100cm

1

±0.00 NPTint

+0.50

Estructura de caños tubulares de sección cuadrada de 40x40mm de acero

inoxidable, calidad AISI 316.

OBSERVACIONES Todas las medidas serán rectificadas en obra.

PROTECCIÓN
Todas las mesadas serán enviadas a obra con protección (lámina de PVC)

4

ALZADO

PLANTA

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

VENTANA PAÑO FIJO 

TOTALUBICACION 2

TIPO Ai12

LAB. BSL3 - N1

101_Área de bioseguridad

±0.00 NPTint

+2.20

+1.60

1
6

0
6

0

216

VF

INTERIOR

EXTERIOR

plano de

cristal

coplanar

con

terminación del

cerramiento de

yeso

(cara interior).

Terminación requerida

para laboratorios P2-P3

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección (lámina de PVC)

OBSERVACIONES

Deberá de ser sellada de acuerdo a lo establecido en el " Manual de

requerimientos para el Diseño" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la

Salud"  (NIH)

cámara aire

MARCO Ai

Estructura de

tabiquede yeso

VFlaminado: 4mm

70

120

5
0

7
0

DETALLE AMURE DE  VENTANA

MARCO
Acero inoxidable calidad AISI 316  - Calibre 20 - Sección 11x5cm

TERMINACIÓN

VIDRIO

HOJA
Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316 - Calibre 20

Laminado 4mm coplanar con terminación del cerramiento de yeso en cara

interior. terminación requerida para laboratorios BSL3 (ver detalle)

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate
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FIJACIÓN

Amure a estructura metálica de yeso. 

Las aberturas deberán ensayarse luego de colocadas para garantizar su

hermeticidad . Ensayo: Prueba de humo (ver memoria)

ALZADO

PLANTA

VFlaminado: 4mm

40

INTERIOR

LOCAL 101 ÁREA

BIOSEGURIDAD

EXTERIOR

Pend 2%

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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ESTANTE

DESCRIPCIÓN

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai13

LAB. BSL3 - N1

103_Ducha (en antecámara)

PUERTA HOJA SIMPLE

TOTALUBICACION 1

TIPO Ai14

LAB. BSL3 - N1

102_Antecámara IN/OUT

(acceso a ducha)

Estante superior de 62 x 20cm para toallas limpias.

Barra inferior para toallas sucias.

Referencia: Bobrick "B-676 x 24 - Surface-Mounted Towel Shelf with Towel Bar"

PROTECCIÓN

TERMINACIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección (lámina de PVC)

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

OBSERVACIONES
TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA.

PROTECCIÓN

Acero inoxidable calidad AISI 316  - Calibre 20 - 1 1/2" x 2"MATERIAL

Tipo cajón. De Acero inoxidable
MARCO

MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316

SECCIÓN: Calibre 20

TERMINACIÓN

Todas las aberturas serán enviadas a obra con protección
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Lleva picaporte de acero inoxidable calidad AISI 316

 Bisagras de acero inoxidable con ruleman.

Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

HOJA

DETALLE MARCO_PLANTA

FIJACIÓN Amure a estructura metálica de yeso. 

ALZADO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

±0.00 NPT

+1.00

+2.25

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el código BS deberán de ser sellados de acuerdo a lo establecido en

el "Manual de requerimientos para el Diseño " (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud"  (NIH), el cual

recomienda específicamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA:  SE DEBERÁ CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

PLANTA - 1/10

CORTE - 1/10

Planilla Aberturas

ACERO INOXIDABLE
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES
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Laboratorio BSL3

AP20

1/25

BS BSBS
UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

BS UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

CONTROL DE ACCESO

CA

Las aberturas identificadas con este código llevarán lectora de tarjeta controlada y/o pulsador

manual de salida según se especifique para cada caso en la planilla correspondiente.

SALIDA DE EMERGENCIA

EM

BS
UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

BS
UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

BSBS
UBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDADUBICADO EN ÁREA DE BIOSEGURIDAD

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA
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