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MATERIALES IN Y OUT

AUTOCLAVE

120x220cm

PUERTA CON CONTROL DE ACCESO

(SEÑAL DE OCUPADO)

120x115cm
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LUMINARIA L4

LUMINARIA L1

DIFUSOR AT

RA AT

RA AT

RA AT

LUMINARIA L3

DIFUSOR AT

LUMINARIA L1

BS

127x205cm
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BS

BS

NPTI + 53.65
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Ai6

LABORATORIO P3
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SALA LIMPIEZA 

104

D2

MURO

FRONTERA

1
.
9
7
 
(
A

B
E

R
T

U
R

A
)

2
 
(
f
r
e
n
t
e
)

1
.
8
7
 
(
A

B
E

R
T

U
R

A
)

1
.
9
4
 
(
f
r
e
n
t
e
)

~
2
.
1
6
 
a
l
t
u
r
a
 
c
a
ñ
e
r
i
a
s
 
e
q
u
i
p
o

0
.
1

1.08 (equipo)

1.06

CAJÓN DE SELLADO

NO HERMÉTICO

ÁREA DE CARGA

ÁREA DE DESCARGA

NOTA IMPORTANTE:

EN EL ÁREA DE CARGA EL FRENTE QUEDA

APOYADO SOBRE LA MAMPOSTERÍA; EN EL ÁREA

DE DESCARGA DEBE QUEDAR ENRASADO.

ZONA CAÑERÍAS

AUTOCLAVE

CAJÓN CON SELLADO

100% HERMÉTICO

NPTI + 53.65
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ACCESO

RESISTENCIAS

PLATAFORMA ACERO INOX.

Ai24 PARA ABLANDADOR

GENERADOR ELÉCTRICO

DE VAPOR

+ 57.27

+ 56.45

NPTI + 53.65

MURO

FRONTERA

SALA

DE MÁQUINAS

B
S

IN/OUT PERSONAS

CIRCULACIÓN

106

Ø1"BSP

NIVEL PISO TERMINADO

Ø
1

½
"
B

S
P

CAJÓN SEGURIDAD BIOLÓGICA

FRENTE EQUIPO

BAGUETA EXTERIOR 

AUTOCLAVE

PLANCHA DE GOMA

TORNILLO DE FIJACIÓN DE LA

 BAGUETA AL FRENTE DEL EQUIPO

DE TERMINACIÓN

SELLADOR DE SILICIONA

A SUMISTRAR POR HÖGNER

A SUMISTRAR POR HÖGNER

MA7, MURO DE LADRILLO DE 15cm

DE ESPESOR REVOCADO Y

ENDUÍDO EN SUS DOS CARAS,

PINTADO CON PINTURA PU.
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PLANTA AUTOCLAVE

Esc. 1/20

VISTA A-A

Esc. 1/20

VISTA B-B

Esc. 1/20

VISTA C-C

Esc. 1/20

VISTA D-D

Esc. 1/20

DETALLE 1

DETALLE DE DESAGÜE (VER PUNTO 4)

Esc. 1/25

DETALLE 2

SELLADO DE BIOSEGUIDAD ENTRE EQUIPO Y MAMPOSTERÍA

Esc. 1/2

AUTOCLAVE EMPRESA HÖGNER MICROPROCESADO CON GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO - DOBLE

PUERTA - BIOSEGURIDAD

CÁMARA (0,40 x 0,40 x 0,90)

SUMINISTROS:

1- ELECTRICIDAD: 3 x 380 VCA - 50 Hz + NEUTRO Y TIERRA CON LLAVE DE CORTE RÁPIDO, CONSUMO: 22

Kw/h

2- AGUA BLANDA: CONEXIÓN Ø½"BSP HEMBRA - PRES. MIN. 0,5 Barg

PRES. MAX. 2 Barg - CONSUMO 300 l/h - CON VÁLVULA DE CORTE MANUAL.

3- SALIDA DE VAPOR NO CONDENSABLE AL EXTERIOR: CONEXIÓN Ø1"BSP MACHO

A PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES GASEOSOS.

4- DESAGÜE: APTO PARA AGUA CALIENTE, CON TAPA HERMÉTICA Y CONEXIÓN Ø1"BSP HEMBRA A RAS DE

PISO

A PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS.

5- AIRE COMPRIMIDO: P/INSTRUMENTACION CALIDAD DIN ISO 8573-1 CLASE 5.4.4 -  IMPUREZAS SÓLIDAS

MAX.= 10mg/m3 - TAMAÑO MÁX. DE PARTÍCULA= 40µm CONT. DE AGUA MAX.= 6g/m3 - RESIDUOS DE ACEITE

MAX.= 5mg/m3

CONEXIÓN Ø½"BSP HEMBRA - PRES. MIN. 5 Barg PRES. MAX. 7 Barg -

CONSUMO: 200 l/h - CON VÁLVULA DE CORTE MANUAL.

6- DESAGÜE PARA BALDEO: PILETA DE PATIO STANDARD

7- AGUA HELADA (ENFRIAMIENTO CONDENSADO): CONEXIÓN Ø½"BSP HEMBRA - PRES. MIN. 0.5 Barg

PRES. MAX. 2 Barg - CAUDAL: 1200 l/h - TEMP. ENTRADA: 6°C - CON VÁLVULA DE CORTE MANUAL.

SE DEBE PROVEER UNA SEÑAL QUE INDIQUE EVENTUALES FALLAS EN DICHO SUMINISTRO.

8- RETORNO DE AGUA HELADA: CONEXIÓN Ø½"BSP HEMBRA

9- AGUA PURIFICADA (GENERADOR VAPOR): CONEXIÓN Ø1½" CLAMP - PRES. MIN. 0.5 Barg PRES. MAX. 2

Barg

CONSUMO: 30 Lts/h - CON VÁLVULA SANITARIA NEUMÁTICA  NORMAL CERRADA - INOX. TIPO AISI316L -

UNIÓN CLAMP - A PROVEER.

2

NOTAS:

- LAS MAMPOSTERÍA DEBE ESTAR A NIVEL, A PLOMO Y CONCLUIDA ANTES DE TRASLADAR LOS EQUIPOS

PARA SU INSTALACIÓN.

- LA CONEXIÓN A TIERRA DEBE ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA IRAM Nro 2-281 PARTE III/96 _IEC

364-4-41/82.

- VENTILAR ADECUADAMENTE EL SECTOR DE MÁQUINAS DE MANERA TAL QUE LA TEMPERATURA

AMBIENTE NO SUPERE LOS 40ºC.

- SE DEBE PREVER UNA ABERTURA DE 0,98 m x 1,80 m DE LUZ LIBRE PARA ENTRAR EL EQUIPO AL SITIO DE

INSTALACIÓN.

- LA TOLERANCIA GENERAL PARA COTAS QUE INDIQUEN POSICIÓN DE PUNTOS DE CONSUMO, DRENAJES

Y SUMINISTROS (REFERIDOS AL EQUIPO) ES DE ±0,05m.

- MEDIDAS EN METROS.

- SUMINISTRO 9: SERA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL CONEXIONADO AL PUNTO

DE USO DEL EQUIPO DESDE LA ACOMETIDA INDICADA EN EL PLANO UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE

POSICIONADO EN EL LUGAR.

- LA POSICIÓN FINAL DE TABLEROS, TANQUE, BOMBAS Y DEMÁS COMPONENTES DEL EQUIPO PUEDEN

DIFERIR DE LA TEÓRICA INDICADA EN EL PLANO.

- LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LAS CONEXIONES DEL EQUIPO, NO SON NECESARIAMENTE LAS QUE

CORRESPONDEN AL TENDIDO DE LA LÍNEA DEL SUMINISTRO. LAS MISMAS DEBEN GARANTIZAR LOS

CAUDALES Y PRESIONES SOLICITADAS.

- INDUSTRIAS HÖGNER PROVEERÁ EL AUTOCLAVE CON SUS FRENTES.

-ASÍ COMO EL SELLADO DE BIOSEGURIDAD: PLANCHA DE GOMA Y SELLADOR DE SILICONA LO SUMINISTRA

HÖGNER.

NOTA IMPORTANTE:

VER PLANOS DE INSTALACIÓN SUMINISTRADOS POR INDUSTRIA HÖGNER, TODOS LOS DETALLES

REFERENTES A SU INSTALACIÓN DEBEN SER CONSULTADOS CON EL PROVEEDOR DEL AUTOCLAVE.

Detalle autoclave
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1
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ADBSL3-6
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LABORATORIO BSL3

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
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