REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA VIA DE ESCAPE

Puerta batiente de una hoja, con herraje antipanico.
En el sentido de la evacuacion, abre mediante una barra antipanico.

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el cédigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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TIPO Ail | PUERTA DOS HOJAS MANTENIMIENTO AUTOCLAVE TIPO Ai2 | PUERTA ACCESO PRINCIPAL UBICACION | Aj6 | VIDRIERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO Ai7 | VIDRIERA DE ACERO INOXIDABLE
UBICACION | LAB-BSL3-N1 TOTAL | 1 UBICACION | -AB-BSL3-N1 TOTAL | 1 TIPO LAB. BSL3 - N1 TOTAL | 4 |2 Anchototal 1.35m UBICACION | LAB-BSL3-N1 TOTAL | 2 |1 | Ancho total: 1.20m
101_Area de bioseguridad 113_Oficina de investigadores 105_Lab P2/ MIX 101_Area de bioseguridad
107_Sala de equipos 104_Sala de limpieza de materiales Ancho total: 1.05m 5
108_Sala de deteccion 2| Ancho total: 0.80m i
MARCO FIJACION Amure a estructura metalica de yeso. ESTRUCTURA ANCLAJE Grapas de amure de acero inoxidable @8mm - 5 FIJACION Amure a estructura metalica de yeso.
— - - = FIJACION Amure a estructura metélica de yeso. 2 . . ] B}
MATERIAL Acero inoxidable calidad AISI 316 - Calibre 20 MARCO Tipo comun. De Acero inoxidable 150x50mm 8 E MARCO Acero inoxidable calidad AISI 316 - Calibre 20 - Seccion 11x5cm
i MARCO Acero inoxidable calidad AISI 316 - Calibre 20 - Seccion 11x5cm 9] L . .
SECCION | 11/2"x2" MATERIAL | Acero inoxidable calidad AISI 316 - Calibre 20 - 1 1/2" x 2" 5 W | HOJA Chapa de acero inoxidable Calidad AIS| 316 - Calibre 20
w HOJA Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316 - Calibre 20 : E— :
ﬂ DIVISIONES Material: Chapa Plegada de Acero Inoxidable calidad AISI 316 HOJA MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316 VIDRIO Lamllnad9'4mm coplanar con termlne}aon del cerramiento de yeso en ambas caras.
g SECCION: Calibre 20 SECCION: Calibre 20 VIDRIO Lami_nad_o’4mm co;_)lanar con termina}cién del cerramiento de yeso en ambas caras. terminacion requerida para laboratorios P2-P3 (ver detalle)
% - ' P | o TR T R terminacion requerida para laboratorios P2-P3 (ver detalle) TERMINACION Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate
g PANELES MATER'IAL:Chépa de acero inoxidable Calidad AISI 316 VIDRIO aminado 4mm coplanar con terminacién de acero inoxidable interior. TERMINACION Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate
o) SECCION: Calibre 20 . — - - PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion (lamina de PVC)
© TERMINACION Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccién (lamina de PVC)
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a 2 ° ¢ | MOVIMIENTO 3 Bisagras de acero inoxidable OBSERVACIONES | Debera de ser sellada de acuerdo a lo establecido en el " Manual de requerimientos para el para el Disefio” (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH)
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& MANIOBRA E 2 & | Lleva picaporte de acero inoxidable calidad AISI 316 L a] . o . . ( ) ) (NIF) ) . Las aberturas deberan ensayarse luego de colocadas para garantizar su hermeticidad .
@ z = 2 MANIOBRA g 1 o | Manilla antipanico antienganche (int) Las aberturas deberan ensayarse luego de colocadas para garantizar su hermeticidad . Ensayo: Prueba de humo (ver memoria)
T CIERRE o 1 Cerra_dura de seguridad tipo Star, con pasador inferior y o [ 1 % Lleva manoton de acero inoxidable @5mm calidad Ensayo: Prueba de humo (ver memoria) -
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Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate :
TERMINACION P I CIERRE 2 Cerradura de seguridad tipo STAR
PROTECClON Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
PROTECClON Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion
BSERVACIONE Las aberturas deberan ensayarse luego de colocadas para garantizar su —
OBS CIONES hermeticidad . Ensayo: Prueba de humo (ver memoria) OBSERVACIONES Puerta con control de acceso y portero eléctrico.
. Lleva lectora de tarjeta controlada en un sentido. Lleva pulsador manual de
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. salida del lado no controlado.
BS| usicapo EN AREA DE BIOSEGURIDAD TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. BS| usicapo EN AREA DE BIOSEGURIDAD BS| usicapo EN AREA DE BIOSEGURIDAD

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518
JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el cédigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518
JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el codigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud" (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS3-100 % Silicone Mildew Resistant ASTM C1518

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.

REFERENCIA BIOSEGURIDAD

Todos los elementos identificados con el cédigo BS deberan de ser sellados de acuerdo a lo establecido en
el "Manual de requerimientos para el Disefio" (DRM) de los "Institutos Nacionales de la Salud” (NIH), el cual
recomienda especificamente, para este tipo de casos, utilizar el siguiente tipos de sellador:

JS4-Siliconized Acrylic Latex ASTM C1518, ASTM C834

NOTA: SE DEBERA CONSIDERAR UN SUBCONTRATO QUE DEJE EL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD OPERATIVO.
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TIPO Ail10| BANCO TIPO Ail2| VENTANA PANO FIJO TIPO Ail3| ESTANTE TIPO Ail4| PUERTA HOJA SIMPLE
UBICACION | WAB-BSL3-N1 TOTAL | 3 |2 Ancho total: 80cm UBICACION | WAB-BSL3-N1 TOTAL | 2 UBICACION | WAB-BSL3-N1 — TOTAL | 1 UBICACION | WAB- BSL3 -N1 TOTAL | 1
101_Area de bioseguridad 101_Area de bioseguridad 103_Ducha (en antecamara) 102_Antecamara IN/OUT
i acceso a ducha
110_Vestuario 1| Ancho total: 100cm : " — ( )
5 | FIJACION Amure a estructura metalica de yeso. DESCRIPCION Estante superior de 62 x 20cm para toallas limpias.
a A inoxidable calidad AISI 316 - Calibre 20 - Seccion 11x5 Barra inferior para toallas sucias.
DESCRIPCION Estructura de cafios tubulares de seccién cuadrada de 40x40mm de acero 5 MARCO goro oxdene eoite (ere £ peceion Thoem Referencia: Bobrick "B-676 x 24 - Surface-Mounted Towsl Shelf with Towel Bar" ESTRUCTURA FIJACION Amure a estructura metalica de yeso.
inoxidable, calidad AlS| 316. w HOJA Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316 - Calibre 20 . L . )
p TERMINACION Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate MARCO Tipo cajon. De Acero inoxidable
- VIDRIO Laminado 4mm coplanar con terminacién del cerramiento de yeso en cara . R R o
PROTECCION Todas las mesadas seran enviadas a obra con proteccion (lamina de PVC) interior. terminacion requerida para laboratorios BSL3 (ver detalle) PROTECCION Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion (lamina de PVC) MATERIAL | Acero inoxidable calidad AISI 316 - Calibre 20 - 1 1/2" x 2
OBSERVACIONES | Todas las medidas seran rectificadas en obra. TERMINACION Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate OBSERVACIONES | TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA. HOJA MATERIAL:Chapa de acero inoxidable Calidad AISI 316
SECCION: Calibre 20
PROTECClON Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion (lamina de PVC)
MOVIMIENTO 3 Bisagras de acero inoxidable con ruleman.
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hermeticidad . Ensayo: Prueba de humo (ver memoria) CIERRE -

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

TERMINACION Acero inoxidable calidad AISI 316 pulido mate

Todas las aberturas seran enviadas a obra con proteccion

PROTECCION

OBSERVACIONES

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA.

BS UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD
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CALLE JOSE P. VARELA
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CALLE CERRITO

PLANTA DE UBICACION

REFERENCIAS
1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS
2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALON DE ACTOS
3.- SUBESTACION DE UTE

4.-

PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
.- CONECTOR
.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

BS

CA

EM

CONTROL DE ACCESO

SALIDA DE EMERGENCIA

UBICADO EN AREA DE BIOSEGURIDAD

Las aberturas identificadas con este cddigo llevaran lectora de tarjeta controlada y/o pulsador
manual de salida segun se especifique para cada caso en la planilla correspondiente.

LICITACION ALBANILERIA 2017
ESTRUCTURA 2016
REVISION MARCA DESCRIPCION FECHA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
DIRECTOR DGA COORD. DE EJECUCION SESO cO, SERVICIO / OBRA:
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