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PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA9

PA12

PA14
PA15 PA16

PA17

PA18

PA19

PA20
PA21

PA23

PA24

PA8 PA10

(18 x 72 cm)

(18 x 72 cm)

(18 x 72 cm)

(18 x 72 cm)

(18 x 72 cm)

(18 x 90 cm)

(18 x 90 cm)

(18 x 90 cm) (18 x 90 cm) (18 x 90 cm)

(18 x 90 cm) (18 x 90 cm) (18 x 90 cm)

(18 x 90 cm)

(18 x 72 cm)

(18 x 72 cm) (18 x 72 cm)

(18 x 72 cm)

(5.54 x 2.85 m)
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(5.87 x 2.85 m)
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FACHADA NORTE
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CENEFA

EXTRACCIÓN

JARDINERA JARDINERA

BOMBAS

PC1

18x90cm

TAPA DE

 INSPECCIÓN

DE TANQUES

TAPA DE

 INSPECCIÓN

DE TANQUES

PC3

18x180cm

DEPÓSITO DE

RESERVA

Capacidad: 30m3

PC1

18x90cm

CÉSPED

CÉSPED

IBIRAPITA
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PALMA

PALMA

JARDINERA

(18 x 72 cm)
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EJE 1

ALINEACIÓN CON

SALÓN DE ACTOS

ESTACIONAMIENTO DE CORTESIA  A CIELO ABIERTO

A COTIZAR EN RUBRADO COMPLEMENTARIO

CALLE DE MANIOBRA A COTIZAR EN RUBRADO COMPLEMANTARIO

TERMINACION: RIEGO ASFALTICO

PA7

(18 x 90 cm)

PC2

18x90cm

PC2

18x90cm

PA13

(18 x 180 cm)

PC4
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PL1

20 x 40 cm

PL4

20 x 40 cm

PL8

20 x 80 cm

PL12

20 x 40 cm

PL16

20 x 40 cm

PL17 20 x 80 cm

PL18

20 x 40 cm

PL13

20 x 40 cm

PL9

20 x 80 cm

PL7

20 x 40 cm

PL3

20 x 40 cm

PL2 20 x 80 cm

PL11

20 x 20 cm

PL11

20 x 20 cm

PL10

20 x 20 cm

PL10

20 x 20 cm

PL6

20 x 40 cm
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PROY. VIGA

PL5

20x40cm
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P. BORRACHO

CIRUELO 

CIRUELO 

CIRUELO 

CIRUELO 

CIRUELO 

CIRUELO 

CIRUELO 

CIRUELO 

CIRUELO 

CIRUELO 

FRESNO FRESNO FRESNO

CÉSPEDCÉSPED

PA22

(18 x 72 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

C.I.

(60 x 60 cm)

C.I.

(60 x 110 cm)

C.I.

(60 x 110 cm)

C.I.

(60 x 110 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

IG

(60 x 40 cm)

REGUERA DE PISO (accesible)

(60 x 60 cm)

(60 x 60 cm)

PPT

PPT

(60 x 60 cm)

PPT

S 75

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(60 x 60 cm)

PPT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

REGUERA DE PISO

CÁMARA DE ENFRIAMIENTO

BDT

(40 x 40 cm)

PPA

(20 x 20 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

PPA

(20 x 20 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

CÁMARA DE

ENFRIAMIENTO

BDA

(40 x 40 cm)

BDA

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

PPA

(40 x 40 cm)

PPT

C.I

(60 x 60 cm)

(20 x 20 cm)

PI
PI

S 75

SAA 63

AC INOX D2 75

AC INOX LL 110 AC INOX LL 110

PVC LL 110

PVC LL 110

AC INOX LL 110 AC INOX LL 110 AC INOX LL 110 AC INOX LL 110

AC INOX LL 110

AC INOX D1 110

ACINOX LL 110

AC INOX D2 75

AC INOX D2 110

AC INOX D2 75

AC INOX D2 75AC INOX D2 75AC INOX D2 75AC INOX D2 75

P
L

A
C

A
R

D

P
L

A
C

A
R

D

PVC LL 110

AF 40
VRV

BIEs 80

ASCENSOR OTIS GEN 2

8 PERS./ 630kg

HUECO: 2,01m (ancho) x

1,65m (fondo)

CABINA: 1.1m X 1.4m

Apertura central: 0.9m

MONTACARGA

HUECO: 2,01m (ancho) x

1,65m (fondo)

CABINA: 1.1m X 1.4m

Apertura central: 0.9m

CSA

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

BDTBDT BDT BDT

AF 63AF 75

P 110

S 75

V 110

AA 63

DUCTO (0.66 X 1.10 m)

PREVSIÓN PARA FUTURO SISTEMA

DE VENTILACIÓN COCINA

HALL DE ACCESO

010B

AULA SEMINARIO

008B

SS HH FEM.

002B

SS HH MASC.

001B

SS. HH. DISCAP.

003B

SALA DE RACKS

005B

AREA DE SERVICIO 

003

CONECTOR

004

SALA GRUPO ELECTROGENO

001

AULA

009B

TISANERIA

007B

AULA SEMINARIO

004B

AREA DE DEPOSITO

002
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_ _

_05

_ _

_05/09

33 20/28

1201

_ _

_07

EDIFICIO EXISTENTE

SALON DE ACTOS REGIONAL NORTE

33 27

1201

33 20

1201

CIRCULACIÓN

006B

33 20

1201

CIRCULACIÓN

006B

33 25/28

1201

33 20

1201

32 27

-01

32 27

-01

32 27

-01

33 20/24

1201

33 20/24

1201

33 20/24

1201

33 20

-03

33 20

-03

33 20

-03

TERRAZA EXPANSION

DL p 1.5%

p 1.5%

DL

p 1.5%

JARDINERA

P
R

O
Y

.
 
V

I
G

A

M
o
s
t
r
a
d
o
r
 
a
c
c
e
s
o
 
H

A

(
v
e
r
 
d
e
t
a
l
l
e
)

B
A

N
C

O
 
H

A

(
v
e
r
 
d
e
t
a
l
l
e
)

R
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EDIFICIO DE LABORATORIOS SE

ALINEA CON SALON DE ACTOS

REGIONAL NORTE
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PROY. VIGA

PROY. VIGA

PROY. VIGA
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FUTURA AMPLIACIÓN

PROY. LOSA

PROY. VIGA

PROY. VIGA

PROY. VIGA

EJE 2

EJE DE REFERENCIA

PARA REPLANTEO

ORIGEN PARTICULAR

DE COTAS PLANIMÉTRICAS

X: +17.90

Y: +27.51

REGUERA DE PISO

PATIO

CANTO RODADO

(18 x 180 cm)
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PLATAFORMA DE ACCESO
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- -

-08/09

P
R

O
Y

.
 
V

I
G

A

PAVIMENTO PODOTÁCTIL DIRECCIONAL

PAVIMENTO

 PODOTÁCTIL

 DE ALERTA

PAVIMENTO PODOTÁCTIL DIRECCIONAL PAVIMENTO PODOTÁCTIL  DIRECCIONAL
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PAVIMENTO PODOTÁCTIL

 DIRECCIONAL

PAVIMENTO

 PODOTÁCTIL

DE ALERTA

PAVIMENTO

 PODOTÁCTIL

DE ALERTA

p 1.5%

DL

p 1.5%
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%

DL p 1.5%

DL p 1.5%DL p 1.5%DL p 1.5%

- -

-05

R 1

7.4%

R 2

3.8%

R 3

2.7%

R 4

0.3%

R 5

0.08%

R 6

1.9%

R 7

2.4%

R 8

0.08%

R 9

0%

ESCALERA EXISTENTE

(ACCESO A AZOTEA DE SALON DE

ACTOS REGIONAL NORTE)

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE

R 12

4.5%

R 14

4.5%

R 10

2%

R15

2%

PAVIMENTO EXISTENTE A RETIRAR Y

SUSTITUIR POR TIERRA VEGETAL

TIERRA NEGRA 10cm Y CÉSPED DE GRAMILLA FINO

PAVIMENTO EXISTENTA RETIRAR Y

SUSTITUIR POR TIERRA VEGETAL

TIERRA NEGRA 10cm Y CÉSPED DE GRAMILLA FINO

PAVIMENTO
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PAVIMENTO PODOTÁCTIL DIRECCIONAL

R 11

0%

R 13

0%

PAVIMENTO

PODOTÁCTIL

DE ALERTA

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

PAVIMENTO

PODOTÁCTIL

DE ALERTA

BDT

(40 x 40 cm)

BDT

(40 x 40 cm)

PAVIMENTO

PODOTÁCTIL

DE ALERTA

BANCO HA

(ver detalle)

BANCO HA

(ver detalle)

PROY. VIGA

P
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CE

(60 x 60 cm)

BT

(60 x 60 cm)

BT

(60 x 60 cm)

CE

(60 x 60 cm)

CE

(60 x 60 cm)

CE

(60 x 60 cm)

CE

(60 x 60 cm)

CE

(60 x 60 cm)

CE

(60 x 60 cm)

LUMINARIA PARA EXTERIOR DE 90cm DE

ALTURA DE ACERO INOXIDABLE

TIPO LEDS PRIAP

H10

H10

ÁREA DE SERVICIO

01a B

SALA DE BOMBAS

01b B

DEPÓSITO DE

RESERVA

Capacidad: 25m3

Bajo recorrido ascensor

PA23

(20 x 106 cm)

PA24

(20 x 106 cm)

PA18

(20 x 90 cm)

PA17

(20 x 90 cm)

PA12

(20 x 90 cm)

PA11

(18 x 90 cm)

PA6B

(20 x 72 cm)

(294 x 30cm)

PA24B

(20 x 106 cm)

PA18B

(20 x 90 cm)

PA12B

(20 x 90 cm)

PA6

(20 x 72 cm)

BOMBAS

Deposito de bombeo drenaje

BDA

(40 x 40 cm)

33 25

_03

33 25

_03
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JUNTA DE  CONTRACCION

VIDRIO
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VIDRIO

JUNTA DE  CONTRACCION
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PLATAFORMA DE INV. + BSL3

Pavimentos Subsuelo, Planta

Baja y NIvel 1

CALLE RIVERA
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CALLE JOSE P. VARELA
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PLANTA DE UBICACION

PADRON= NUMERO 6143

SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS

1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULAS

2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS

3.- SUBESTACIÓN DE UTE

4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS

5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3

6.- CONECTOR

7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

1

2

6

7

4

3

5

1/100

AD36

31- PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA PU

32- PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA

26- REVESTIMIENTO CERÁMICO RECTIFICADO 30 X 60 COLOR BLANCO MATE

23- PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD (VERDE) DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PU

DE 300kg/cm2

11- ZÓCALO SANITARIO DE PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA

02- PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA DE 300kg/cm2

01- BALDOSA MONOLÍTICA TIPO BLANGINO 30X30 COLOR GRIS CLARO. .

06- BALDOSONES DE ARENA Y PORTLAND DE 60x60cm Y e=5cm ARMADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA DE 15x15x4.2mm

34- PANELES DE ESPESOR 10cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO

ESMALTE SINTÉTICO SEMIMATE EN COLOR BLANCO

EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNIDO A 2 CHAPAS DE ACERO

GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR

 MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO.

PISO

ZÓCALO

MURO

CIELORRASO

PISO ZÓCALO

MURO
CIELORRASO

03- ALISADO DE ARENA Y CEMENTO LUSTRADO CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL

04- HORMIGON LUSTRADO

05- BALDOSA GRANALLADA DE 30x30 TIPO BLANGINO.. COLOR  GRIS PLOMO / NEGRO

12- ZÓCALO MONOLÍTICO 30x7cm

22- REVOQUE PLÁSTICO TIPO SHERTEX

13- ZÓCALO GRANALLADO 30x7cm

35- PANELES DE ESPESOR 15cm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO

EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNIDO A 2 CHAPAS DE ACERO

GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR

 MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO.

      PARA CIELORRASO

33- HORMIGÓN VISTO CON CHAPÓN FENÓLICO Y PINTURA DE SILICONA LIQUIDA

27- REVESTIMIENTO TIPO VENECITA COLOR A DEFINIR

24- PLACA DE YESO DE 12.5mm ENDUIDA Y PINTADA CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX

SUPERLAVABLE SEMI-MATE PARA INTERIORES COLOR A DEFINIR

25-HORMIGÓN VISTO CON CHAPÓN FENÓLICO Y PINTURA DE SILICONA LIQUIDA

21- REVOQUE ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA PU

28- REVESTIMIENTO DE MDF 18mm ENCHAPADO EN MELAMINICO HAYA

20- REVOQUE ENDUIDO Y PINTADO CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX SUPERLAVABLE SEMI-MATE

07- CANTO RODADO

 CON JUNTA DE VIDRIO 6mm

08- LOSETA GRANÍTICA 30x30 DE 25 PANES TIPO BLANGINO COLOR  GRIS PLOMO

09- PAVIMENTO PODOTÁCTIL TIPO BLANGINO 30x30 DE ALERTA O DIRECCIONAL (VER PLANO).

Planta Baja

Esc. 1/100

Notas:

*El sector de estacionamiento y calle no se preeve realizar en esta etapa.

*Para los tramos de rampa R11 al R14 se deberá evaluar el estado del pavimento existente y

retirarlo de ser necesario.

*Las cámaras y registros de piso se coordinarán con el pavimento.

*TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE DEBERÁN RECTIFICAR EN OBRA.

Planta Subsuelo

Esc. 1/100

ESCALA

LAMINA

ARQ. JUAN PEDRO

URRUZOLA

CENUR LITORAL NORTE

_SEDE SALTO

ARQ. HELENA HEINZEN

Calle Misiones s/n

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. VICTORIA PEREIRA

ARQ. RAÚL BUZÓ

BACH. NADIA REPETTO

BACH. INÉS PASEYRO

BACH. M. EUGENIA ROCHA

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. PABLO OTERO

TS. PABLO RICHERO

ARQ. J.P. MERLINO

SERVICIO / OBRA:

UBICACION:

DESCRIPCION:

ARQ. ADRIANA GORGA

MOREIRA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

REVISIÓN FECHA

ESTRUCTURA
2016

LICITACIÓN ALBAÑILERÍA
2017

DESCRIPCIONMARCA

FECHA

ARQ. ROSARIO SUÁREZ

ARQ. SILVIA VARELA

JULIO/2017

ETAPA 2


